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Nr. 1 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito,
D.0001.0001. escluso il trasporto
0022 euro (otto/64) m3 8,64

Nr. 2 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
D.0004.0001. PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima
0001 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe

o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con RE- SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP
euro (centotrentauno/29) m3 131,29

Nr. 3 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
D.0008.0002. maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto
0013 eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20

euro (due/02) kg 2,02

Nr. 4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d’acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine
D.0009.0002. epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni
0019 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi

gli apparecchi e le opere murarie.
euro (trecentoquaranta/18) cad 340,18

Nr. 5 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO da 4,5
D.0009.0003. kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva C,unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all’interno di
0005 centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

euro (trentasette/35) cad 37,35

Nr. 6 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTER- MICO
D.0009.0003. DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6
0196 a 32A. da fissarsi a scatto all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

euro (trecentocinquantadue/88) cad 352,88

Nr. 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo
D.0009.0004. modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da
0014 incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com- prese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i

collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso piu’ presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca incorporata.
euro (trentatre/57) cad 33,57

Nr. 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
D.0009.0004.NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma
0176 incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e
componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su
rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di
comando per un utilizzatore)
euro (settantanove/84) cad 79,84

Nr. 9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo
D.0009.0004.NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma
0177 incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante,

autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e
componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato col- or bronzo o argento, opere murarie su
rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d’appartamento, di pi- ano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di
comando per un utilizzatore)
euro (centoquattro/41) cad 104,41

Nr. 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in
D.0009.0005. opera all’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri rel- ativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del
0009 riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

euro (sedici/96) m 16,96

Nr. 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico
D.0009.0005. d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, con- tenitore di
0011 apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature con- centriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con

grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in
entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso
scavo e rinterro.
euro (quarantadue/14) cad 42,14

Nr. 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PAN- NELLI, per
D.0009.0011. controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’apparecchio illumi- nante e delle lampade,
0018 compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complememtari di montaggio e collegamento,

sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambi- enti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W
euro (centoquarantaotto/87) cad 148,87
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Nr. 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO PER GRUPPO FONICO PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE COM-
D.0010.0002. PONIBILE, per il montaggio del gruppo fonico, completo di tasto comando luce scala e pulsanti di chiamata; portatarga illumina- to.
0006 Dim.90x90 mm per solo gruppo fonico, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.

euro (trentauno/66) cad 31,66

Nr. 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFOICO MONOFAMILIARE comprendente citofono interno a due pulsanti, colore
D.0010.0002. bianco, dim.85x220x60 mm; placca esterna por- tamodulo, completa di scatola da incasso, dim.125x125x15 mm; modulo per gruppo fonico
0039 dim.90x90 mm; gruppo fonico; alimen- tatore; custodia modulare 6 moduli, 220 v; esclusi collegamen- ti, esclusi gli oneri di formazione

tracce, scassi delle murature e muratura delle scatole stesse.
euro (quattrocentoquarantadue/70) cad 442,70

Nr. 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELFONICO con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sot- totraccia con
D.0010.0004. tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in alluminio anodizzato, comprese
0004 opere murarie.

euro (centosette/17) cad 107,17

Nr. 16 COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono
D.0010.0005. e bicono e detentori dritti di sezionamento a re- golazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4”x 8 entro cassetta 50x20
0133 euro (centocinquantadue/49) cad 152,49

Nr. 17 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all’in- terno di
D.0010.0007. UNITA’ ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L’ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all’apparecchio
0076 sanitario con tubazioni da 1/2” o equivalente; b) PER L’ACQUA CALDA: quota parte della rete interna princi- pale, con tubazione coibentata

a norma L.373, dall’apparecchio scaldaacqua ubicato all’interno dell’unità fino al locale di utiliz- zo e da tubazioni da 1/2” o equivalente, pure
coibentata a nor- ma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della
tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu’ prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall’apparecchio di utilizzo al
predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura
e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche’ eventuali collet- tori complanari e
saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi in PVC
euro (duecentoquarantaquattro/43) cad 244,43

Nr. 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione
D.0010.0007. circa 70x55
0083 euro (trecentoquaranta/80) cad 340,80

Nr. 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione
D.0010.0007. circa 70x70
0099 euro (trecentoottantanove/17) cad 389,17

Nr. 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa
D.0010.0007. 55x35x35, inclusi accessori
0110 euro (quattrocentoquarantaquattro/36) cad 444,36

Nr. 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi
D.0010.0007. accessori VETROCHINA BIANCA inclusi accessori e rubinetteria dimen- sioni circa 40x35
0111 euro (quattrocentoventi/41) cad 420,41

Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole e staffe per la
D.0010.0007. regolazione dell’inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua an- tispruzzo,
0140 ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa

70x57
euro (millequattro/74) cad 1´004,74

Nr. 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allun- gato,
D.0010.0007. apertura anteriore,sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza,
0141 installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

euro (millesessantanove/57) cad 1´069,57

Nr. 24 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei attrezzi
D.0012.0005. elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilit`a di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma
0008 e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamen- to del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle

parti da demolire adeguatamente di- mensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita
a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.
euro (ventidue/52) m2 22,52

Nr. 25 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secon- do le sagome
D.0012.0006. prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e not- turne, gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumit`a degli operai e di terzi, le eventuali
0008 armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l’innaffiamento e il carico di ma- teriali su automezzo ed ogni onere e

magistero per dare l’opera finita a regola d’arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad
impianto autor- izzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O
ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
euro (duecentodue/32) m3 202,32

Nr. 26 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di
D.0012.0009. deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata

COMMITTENTE: ASL n. 6 Sanluri
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0011 per l’ effettiva superficie rimossa.
euro (diciassette/28) m2 17,28

Nr. 27 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e
D.0012.0009. condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del
0021 trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l’- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

euro (sedici/59) m2 16,59

Nr. 28 idem c.s. ...di altezza da 10,1 a 20 cm
D.0012.0009.euro (ventiuno/20) m2 21,20
0022
Nr. 29 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l’avvicinamento a luogo di deposi- to
D.0012.0009. provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Va- lutata per l’
0030 effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.

euro (dieci/88) m2 10,88

Nr. 30 Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre’s o maiolica, di alteza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l’avvicinamento al luogo
D.0012.0009. di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scari- co, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.
0038 euro (cinque/19) m 5,19

Nr. 31 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio,
D.0012.0014. controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il
0001 carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amminis- trazione e/ o di risulta), in

apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
euro (trentacinque/95) m2 35,95

Nr. 32 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell’avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti
D.0012.0014. orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvi- sorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati al- l’amministrazione e/o
0002 di risulta), in apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; escluso il trasporto a depos- ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale

onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
euro (ventiquattro/55) m2 24,55

Nr. 33 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
D.0012.0014. tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio
0005 dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione), in apposito luogo individ- uato all’uopo entro l’ambito del

cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2
euro (tredici/00) m2 13,00

Nr. 34 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e
D.0012.0016. con la massima accuratezza, rimozione dei relativi acces- sori e staffe di ancoraggio nonche’ i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
0001 deposito provvisorio dei materiali (ritenuti re- cuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato

all’uopo entro l’ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni sin- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.
euro (trentasei/54) cad 36,54

Nr. 35 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni
D.0012.0017. per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali,
0001 il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione e/o di risulta), in

apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; compreso il trasporto a depos- ito o a rifiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo
euro (nove/69) cad 9,69

Nr. 36 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a
D.0012.0017. persone o cose ed ogni altro magistero per con- segnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su
0002 automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amminis- trazione e/o di risulta), in apposito

luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a ri- fiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo
euro (sedici/81) cad 16,81

Nr. 37 Rimozione di quadro elettrico o telefonico del tipo a parete non incassato con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare
D.0012.0017. danni a persone o cose ed ogni altro magistero per con- segnare l’opera finita a regola d’arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico
0003 su automezzo o o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amminis- trazione e/o di risulta), in

apposito luogo individuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a ri- fiuto, nonche’ l’eventuale onere per il
conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo
euro (venticinque/49) cad 25,49

Nr. 38 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con
D.0012.0018. autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalit`a pre- viste per
0012 l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

euro (cinquantadue/28) m3 52,28

Nr. 39 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
D.0013.0003. mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm
0063 euro (trentaquattro/18) m2 34,18
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Nr. 40 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VETICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
D.0013.0004. piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo
0027 metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio

delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta
euro (venti/00) m2 20,00

Nr. 41 PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su
D.0013.0005. superfici gi`a predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso
0001 euro (cinque/48) m2 5,48

Nr. 42 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in col- ori chiari
D.0013.0005. correnti di cartella, dato in opera su superfici gi`a predis- poste, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo
0002 sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

euro (ventiuno/47) m2 21,47

Nr. 43 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RE- SISTENTE
D.0013.0005. ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI AT- MOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di
0006 cartella, data in opera su superfici in- tonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso,

l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne
euro (otto/20) m2 8,20

Nr. 44 MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4
D.0013.0006. viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato
0017 verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l’apertura del

serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di
requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.
euro (centonovantanove/34) cad 199,34

Nr. 45 INFISSO DI PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO DI ABETE O MOGANO (con minimo di quadratura compatibile di 1,60 mq),
D.0013.0006. secondo l'abaco degli infissi,e previa approvazione della D.L, telaio maestro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
0189MD circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciola- toio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Traversa in- feriore del telaio delle

portefinestre in legno e alluminio. Regoli fermavetri interni con predisposizione per alloggiare un vetrocam- era vetrocamera isolante con
isolamento acustico, trasmittanza del vetro e dell'infisso conforme alle vigenti normative per il risparmio energetico. Coprifili in legno della
stessa essenza della portafinestra e della sezione di mm 10x55 circa su tre lati all’interno, e della sezione di mm 10x45 circa su tre lati
all’esterno. Cerniere tipo Anuba bronzata del diametro di mm 13. Chiusura con ferramenta a quattro punti di chiusura. Comando con
martellina in alluminio anodizzato colore bronzo. Verniciatu- ra con una mano di impregnante trasparente o colorata, antitarme ed antimuffa,
data ad immersione e finitura con vernici sintetiche, previa carteggiatura dell’impregnante. La misura dellinfisso e’ riferita all’esterno del
telaio senza coprifili. Dato in opera, com- preso il controtelaio da murare con zanche in acciaio zin cato, le opere murarie, la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.L'infisso sarà fornito di tutte le certificazioni necessarie a norma di legge tra cui i risultati
delle prove di permeabilità all’aria secondo UNI EN42 di classe A3, tenuta all’acqua secondo UNI EN86 di classe E4, resistenza al vento
secondo UNI EN77 di classe V3, conforme a tutte le prove meccaniche
euro (trecentoottantaquattro/71) m2 384,71

Nr. 46 PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO, peso da 4.5 a 5 kg/mq, completa di guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio
D.0013.0006. con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia, data in opera compreso le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il
0205 normale funzionamento

euro (duecentoquattordici/74) m2 214,74

Nr. 47 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN LEGNO MASSELLO avente: anta mobile cieca dello spes- sore
D.0013.0006. finito di mm 44 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratu- ra, tamburata con
0240MD pannelli fibrolegnosi impiallacciati  e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell’anta ed impiallacciati.

Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 1O5x40 circa con appo- site fresature per l’aletta dei coprifili e per l’alloggiamento della
guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo
anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatu- ra al poliuretano colorato,
con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in
abete da fissare alle mura- ture con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
euro (trecentodiciotto/27) cad 318,27

Nr. 48 PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un’anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con
D.0013.0006. struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9/10 elettrozincata e omega interni 9/10, serratura movimento ad ingranaggi, a cilindro,
0335 con n. 5 chiavi, maniglieria (pomolo fisso/ maniglia) in alluminio fin. bronzo 71150, carenature perimetrali in lamiera plastificata col. Testa di

moro, guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, soglia mobile inferiore automatica, cerniere 2ALI registrabili in H su sfera in acciaio
verniciato, rostri fissi an- ti scardino, telaio a Z 63x74 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato, verniciatura a polvere poliestere col. Testa di moro,
installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su parete in la- terizio, apertura vista dallesterno a spingere, completa di:
rivesti- mento esterno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika tinto, rivestimento interno liscio 7 mm in truciolare impiall. Tanganika
tinto, controtelaio a C 38x63 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato col. Testa di moro, misura foro muro = L+130 x H+ 65 ˜ con mazzetta >30
mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione
dell’infisso.
euro (milleseicentoquaranta/68) cad 1´640,68

Nr. 49 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio
D.0013.0007. persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie
0038 liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di

batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista. Completo di struttura
metallica di sostegno a vista in ac- ciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a ”L” da 23x23 mm
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colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l’ancoraggio dei pendini al
soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.
euro (sessantacinque/26) m2 65,26

Nr. 50 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE
D.0013.0010. MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLAS- TOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO
0022 CONTINUO, con flessibilit`a a freddo di - 10 C, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer

bituminoso, su idoneo piano di posa, gi`a predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm,
compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore
colore grigio naturale
euro (ventinove/59) m2 29,59

Nr. 51 COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO
D.0013.0010. DENSITA’ 44 kg/mc,  lambda D 0,028 W/mk,    RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300 grammi/
0041MD mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, gì a predis- poste, compreso, l’onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80

mm
euro (venticinque/88) m2 25,88

Nr. 52 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti
D.0013.0013. aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiacca di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvi- gionamento al
0022 piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30

euro (quarantaotto/10) m2 48,10

Nr. 53 MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI di qualsiasi genere, realizzato con mal- ta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5
D.0013.0013. dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4
0100 euro (sedici/05) m2 16,05

Nr. 54 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL- ORE O
D.0013.0013. CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la for- nitura dei pezzi
0159 terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x20 O

15x30
euro (quaranta/34) m2 40,34

Nr. 55 Rimozione ghiaino compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, il carico su
EL.0001 automezzo, compreso il trasporto ad impianto autorizzato nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.

euro (trecentoquarantadue/31) a corpo 342,31

Nr. 56 Pulizia canali di gronda e pluviali, compreso il calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, il
EL.0002 carico su automezzo, compreso il trasporto ad impianto autorizzatononche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato.

euro (trecentoquarantanove/42) a corpo 349,42

Nr. 57 Realizzazione di impianto di climatizzazione così costiutito: n.1 unità esterna tipo  DAIKIN 4MXS80E avente le seguenti specifiche tecniche
EL.0004 frequenza 50 Hz, 230 V, potenza 2,70 Kw; n. 4 untà interne ACANALIZZATE tipo DAIKIN FDXS25F, frequenza 50 Hz, 220 V, compresi

materiali, mezzi, macchine,  pezzi speciali, tubazioni, collegamenti raccorderie ed ogni altro onere necessario per dare l'impianto completo
come da elaborati grafici allegati.
euro (novemilacinquecentodiciannove/28) a corpo 9´519,28

Nr. 58 Rimozione alberi adulti secchi o determinanti rovina con pericolo incolumità pubblica, compreso taglio, eliminazione delle radici, sgombero,
EL.0005 accatastamento nel luogo indicato dalla D.L. all'interno del cantiere, in magazzini o depositi Comunali, compreso il ripristino dei luoghi in

aiuole, prato, marciapiede o sede stradale in qualunque pavimentazione, e l'eventuale trasporto e conferimento a discarica autorizzata.
euro (centotrenta/54) cadauno 130,54

Nr. 59 Rimozione e recupero di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza com- preso
EL.0006 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti

orizzontali, il carico su automezzo o il de- posito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all’amministrazione e/o
di risulta), in apposito luogo in- dividuato all’uopo entro l’ambito del cantiere; Compreso il trattamento degli elementi superficiali con
rimozione delle parti in distacco, adeguata pulizia delle superfici e preparazione al successivo trattamento antiruggine.
euro (centoquarantaquattro/29) a corpo 144,29

Nr. 60 RIMOZIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPE DI CALORE. E' compreso
EL.0007 l'accatastamento in area interna al cantiere, il trasporto orizzontale e

verticale, il carico su automezzo, il trasporto e tutti gli oneri per il
conferimento a discarica, compreso l'onere dello smaltimento della quota
parte di impianto di distribuzione dei fluidi.
euro (centodiciassette/57) cadauno 117,57

Nr. 61 Impianto ventilazione forzata. Fornitura e posa in opera di ventilazione forzata con coefficiente di ricambio minimo di 12 volumi/ora in
EL.0007 aspirazione forzata a comando automatico adeguatamente temporizzato, in base al Regolamento Locale d'Igiene. Comprensivo di assistenze

murarie e predisposizioni per impianto del collegamento di presa d'aria esterno dei cavi, corrugati, collegamenti e quant'altro necessario per
dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (duecentoquarantaotto/46) cadauno 248,46

     Data, 12/11/2015

Il Tecnico
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