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IMPIANTO F.M. E ILLUMINAZIONE - scala 1:50

STATO DI PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

3.IE.01

1:50

IL PROGETTISTA

Ing. PAOLO SERRA

IL DIRETTORE GENERALE :

Dr. SALVATORE PIU LUGLIO 2012

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. GIUSEPPE BOTTA

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Regione Autonoma della Sardegna

PROGETTO   PER LA  RIMODULAZIONE  ED 
AMPLIAMENTO DEL REPARTO RADIOLOGIA ED   

ENDOSCOPIA   DEL   PRESIDIO OSPEDALIERO DI 
SAN GAVINO MONREALE  

P.OSPEDALIERO NOSTRA SIGNORA DI BONARIA  

COMUNE DI  SAN GAVINO MONREALE  

A.S.L. SANLURI

PROGETTO ESECUTIVO

2

IMPIANTO DATI - TELEFONO - scala 1:50 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI - scala 1:50

LA  SEZIONE  MINIMA  DI  OGNI  CONDUTTORE  DI  ALIMENTAZIONE  DEI COMPONENTI 
(RIVELATORI, PUNTI MANUALI, ECC.) DEVE ESSERE DI 0,5 mm2. 
I  CAVI  UTILIZZATI  DEVONO  ESSERE  RESISTENTI  AL  FUOCO  PER
ALMENO 30' SECONDO LA CEI EN 50200, A BASSA EMISSIONE DI FUMO E ZERO ALOGENI.
IL PERCORSO DEI CAVI DEVE ESSERE  REALIZZATO  IN MODO  TALE CHE POSSA ESSERE 
DANNEGGIATO UN SOLO  RAMO DELL'ANELLO. PERTANTO PER UNO STESSO ANELLO IL 
PERCORSO CAVI IN USCITA DALLA CENTRALE DEVE ESSERE DIFFERENZIATO  RISPETTO AL 
PERCORSO DI  RITORNO  IN MODO  TALE CHE  IL DANNEGGIAMENTO DI UNO DEI DUE RAMI NON 
COINVOLGA ANCHE L'ALTRO RAMO.

* NOTA: 
L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI E' ESCLUSO 
DALL'APPALTO E SARA' OGGETTO DI FORNITURA DIRETTA DELL'ENTE 

DISTRIBUZIONE LINEA RIVELAZIONE FUMI

DIFFUSORE SONORO ITC (sola posa in opera)

2

DISTRIBUZIONE LINEA FEM 

PANNELLO AUTOALIMENTATO DI ALLARME INCENDIO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO AUTOINDIRIZZATO A LUCE DIFFUSA

COMPLETO DI BASE_INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO
RIVELATORE OTTICO DI FUMO AUTOINDIRIZZATO A LUCE DIFFUSA

COMPLETO DI BASE

RIPETITORE INTERVENTO_RIVELATORI DI FUMO
(GE SECURITY DP2061N)

CENTRALE DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO 

LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

DISTRIBUZIONE LINEA DATI - TELEFONO

2 ILLUMINAZIONE EMERGENZA CON PITTOGRAMMA

ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA 
KIT EVERLUX DARDO R8L COD. 34114
colleg. 1X18 W - autonomia 2 h - ricarica completa 12 h 

E

SCATOLA DI DERIVAZIONE

RONZATORE

APPARECCHIATURA INSTALLATA A CONTROSOFFITTO

PUNTO DI COMANDO DEVIATO

AC

PULSANTE A TIRANTE

ACCENSIONE CORRIDOIO

#

PUNTO DI COMANDO INTERROTTO

6 8

4

3
1

Area d'intervento

5 7

* A. F.

9

PIANTA PIANO TERRA scala 1:500  

6 8 6 8

3

4

1

5 7

9

5

3 1

4

CORPI ILLUMINANTI A TUBI FLUORESCENTI 2x18 W 

CORPI ILLUMINANTI A TUBI FLUORESCENTI 1x18 W 

TP

PUNTO LUCE A PARETE

GRUPPO PRESE n.1 RJ11

FM2
n.3 POSTI

EDP

FM3

n.3 POSTI
GRUPPO PRESE n.2 RJ45

n.3 POSTI
GRUPPO PRESE n.3 BIPASSO

FM1

*A.F.

n.3 POSTI
GRUPPO PRESE n.1 BIPASSO

GRUPPO PRESE n.1 UNEL 

AERAZIONE FORZATA

7 9

RACK DATIRD

CZ

PAT

CENTRALINO ELETTRICO DI ZONA

PUNTO ALIMENTAZIONE TECNOLOGICO

QEG

QGM

QUADRO ELETTRICO GENERALE

QUADRO GRUPPO DI MISURA

BAGNO LOCALE ENDOSCOPIA9

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

ANTI BAGNO

8

7

BAGNO

6.79 mq

3.78 mq

1.80 mq

27.92 mqUFFICIO MEDICI RADIOLOGIA

17.32 mq

23.49 mq

ANTI BAGNO

BAGNO6

5

UFFICIO PRIMARIO RADIOLOGIA

SALA INFERMIERI RADIOLOGIA4

2

3

3.78 mq

1.80 mq

LEGENDA LOCALI OGGETTO D'INTERVENTO

 22.83 mq

SUPERFICIE N. AMBIENTE 

SALA ATTESA1


