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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITA DI MISURA ADOTTATI

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA DI MISURA
Fattore di adattamento allo spettro di rumore rosa (TV - HI-Fl ecc) C [dB]
Termine di adattamento spettrale Ci [dB]
Fattore di adattamento allo spettro di rumore del traffico urbano Cur [dB]
Indice di valutazione per il rumore di calpestio normalizzato apparente Low [dB]
Livello del rumore di calpesto normalizzato alla frequenza i-esima Lni [dB]
Massa areica della parete m’ [kg/m?2]
Potere fonoisolante apparente alla frequenza i-esima Ri [dB]
Curva dei valori di riferimento (UNI EN ISO 717-1) Rif. A [dB]
Curva dei valori di riferimento (UNI EN I1SO 717-2) Rif. C [dB]
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente Rw [dB]
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

STRUTTURA: O1_PARETE AMPLIAMENTO

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICA

Spessore m'
DESCRIZIONE STRATO
[cm] [kg/m?]
PARETEI
Intonaco plastico per cappotto 0,5 6,5
GASBETON/500 24 24 132
Polistirene estruso con pelle 6 1,8
Intonaco plastico per cappotto 0,5 6,5
TOTALI 31 146,8

RISULTATI DI CALCOLO
Potere fonoisolante

Frequenza Ri Rif. A.

[Hz] [dB] [dB]

50 13,7 (—#— Potere fonoisolante R —— Curva UNIEN IS0 717-1)

63 16,7 — - - - - - - - :

80 21,0 :34 """""""""""""""""""""""""""

24 v

P TR . A e MG A MG G
160 31,8 36 ;g: ___________________________ T |
200 35,1 39 - -

250 38,1 42 R DR T Ak R SR 5! o e i s
315 40,8 45 %55' """"""""""""""""""""""""" s
400 44,9 48 ] B R SR . Sl e s R P
500 48,1 49 é micss 1 AT e < T 1 el
630 50,2 50 Sl [ - o5 vt -t s e TR ']
800 55,1 51 R Vi Y e oo o o -
1000 58,7 52 ekt I, T S i
1250 57,1 53 ct I A O O e i W S T ']

: 20 4i-- - M b bemee

1600 67,2 53 S B R LN R N O T WO - |
2000 69,5 53 S —
2500 65,8 53 5063 80 125 200 315 S00 800 1,250 2,000 3,150 5,000
3150 71,6 53 Frequenza [Hz]
4000 81,3

5000 85,0

Rw = 49 [dB] C = -2 [dB] Cir = -8 [dB]
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

STRUTTURA: 02_PAVIMENTO AMPLIAMENTO

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICA

Spessore m'
DESCRIZIONE STRATO
[cm] [kg/m?]
MASSETTO/RIVESTIMENTO

Piastrelle in ceramica 1,2 27,6
Sottofondo in cls magro 4 88
Massetto Isolante Politerm 8 21,6

RESILIENTE
Brai Acustic 0,4 0,52

SOLETTA
Calcestruzzo ordinario 5 110
Solaio H 20 - esclusa caldana 20 120
Malta di calce o calce cemento 1 18
TOTALI 39,6 385,72

RISULTATI DI CALCOLO

Potere fonoisolante e livello di calpestio

Freq. Ri Rif. A Lni Rif.C.

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]

50 36,1 74,1 [+ Potere fonoisolante R —4— Livello di calpestio Ln )

63 32,1 71,3 —— Curva UNIEN ISO 717-1 —— Curva UNIEN ISO 717-2

80 31,0 70,2 : - . . - -

100 356 65 67,5 56 -

125 39,6 45 64,8 56 S (R R e S S e e e e e
160 43,4 48 61,8 56 R 1SS O NIRRT | ROCL e T . -

200 | 468 51 59,1 56 ;

250 50,3 54 56,4 56 LG (55t o o7 1o Rl ke L AP LR
315 53,7 57 53,5 56 =3 :

400 58,1 60 50,6 55 - 60"3" """"

500 61,5 61 47,8 54 é O L R R 2ot o VHIG Ptoe oS (BRI SIS (RS |
630 62,1 62 44,9 53 = ;

800 70,3 63 41,9 52 Ty ¢ NI < o S A N VO

1000 . 67,6 64 39,1 51 w

1250 | 77,7 65 36,3 48 e R e T e e T R i R R e
1600 74,0 65 33,2 45 | i

-\ T A R R PR EERE b Pl N

2000 | 80,9 65 30,4 42 - — frrrrt I — .
2500 88,7 65 27,5 39 50 63 315 500 800 1,250 2,000 3,150 5,000
3150 87,8 65 24,6 36 Frequenza [Hz]

4000 | 83,4 21,5

5000 | 96,8 18,7
Low = 54 [dB] Ci = 2 [dB]
Rw = 61 [dB] C = -2 [dB] Cir = -8 [dB]
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

STRUTTURA: 03_SOFFITTO AMPLIAMENTO

Spessore m'
DESCRIZIONE STRATO
[cm] [kg/m?]

SOLETTA
Pannello di cartongesso 1,2 9

RESILIENTE
Intercapedine aria SOFF.100mm 10 0,1

MASSETTO/RIVESTIMENTO

Acciaio 0,1 7,8
Massetto Isolante Politerm 20 54
Velo di vetro bitumato 0,8 9,6
Sottofondo in cls magro 5 110
Piastrelle in ceramica 1 23
TOTALI 38,1 213,5

RISULTATI DI CALCOLO

Potere fonoisolante e livello di calpestio

Freq. Ri Rif. A Lni Rif.C.

[Hz] [dB] [dB] [dB] [dB]

50 22,5 43,2 [4— Potere fonoisolante R —@— Livello di calpestio Ln )

63 13,6 43,7 —— Curva UNIEN ISO 717-1 —— Curva UNIEN ISO 717-2

80 14,9 46,1 S — . - , : - -

100 196 . 50 | 466 60 i FE i et feames P i e b e e
125 23,3 30 47,0 60 B0 Fren--

160 29,0 33 47,5 60 ;gJ _____________________________________________

200 32,7 36 48,0 60 sl i

250 35,9 39 48,4 60 =60 4---

315 38,7 42 48,9 60 ’%55_._“:__

400 413 45 493 59 2 504----

500 50,2 46 49,7 58 5 45

630 48,6 47 50,1 57 E 40 ==

800 54,7 48 50,6 56 351 ==

1000 558 49 509 55 30 Fi-- 4= g

1250 . 65,4 50 51,3 52 il e

1600 | 57,2 50 51,7 49 fg b

2000 | 72,4 50 52,0 46 ' - — SR B - -
2500 76,3 50 52,4 43 5063 80 125 20 315 500 800 1,250 2,000 3,150 5,000
3150 | 70,5 50 52,7 40 Freguenza [Hz]

4000 | 73,4 53,0

5000 | 87,0 53,3

Ln,w = 58 [dB] Ci = —]] [dB]

Rw = 46 [dB] C = -2 [dB] Cir = -9 [dB]

Data: 09.07.2012 Pag. 5

Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

STRUTTURA: 04_VETROCAMERA

COMPOSIZIONE STRATIGRAFICA

Spessore m

DESCRIZIONE STRATO
[cm] [kg/m?]

VETRO 1
VETROCAMERA 6,451-14-6,4 2,7 67,5

TOTALI 2,7 67,5

RISULTATI DI CALCOLO
Potere fonoisolante

Frequenza Ri Rif. A.
[Hz] [dB] [dB]
50 24,4 (+ Potere fonoisolante R —— Curva UNIEN ISO 717-1)
63 26,4 e— , . . . . .
80 28,4 P | 1 ] ' f f
100 30,3 42 G R R s e T e e e G e
125 22 L0 O OO NN SO, O SO
160 34,0 25 Vo | 1 ] 1 1 1
200 35.7 28 1 S Sl S R e
20 37,2 31 T R R Szt Yo Foiola st
315 38,2 34 pres Vo | 1 ] ) 1 h |
400 38,1 37 T 7. AN R S
500 30,9 38 £ Vo | ‘ j | \

i L B e o fom: o) e o a4t 0m dm i v a2 N

630 28,1 39 IR ] ‘ / ‘ '
800 33'4 40 30":"':"':' AT e E """ E bofeRe sty v be’ St Phoehe ity E oty ol ooty s'
1000 38,2 41 . i Y ' " i i ' i '
o wp R T e e e e e e
2 aodi b AT
2000 49,9 42 g  p——— fr—rrr=t } } eyt =
2500 52,9 42 506380 125 200 315 50 800 1,250 2,000 3,150 5,000
3150 58,2 42 Frequenza [Hz]
4000 63,5
5000 61,4

Rw = 40 [dB] C=-1[dB] Cir = -3 [dB]
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ACUSTICA EDILIZIA
CALCOLO PREVISIONALE DEGLI EDIFICI

Valutazioni delle prestazioni acustiche di
edifici a partire dalle prestazioni di prodotti
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

GRANDEZZE, SIMBOLI ED UNITA DI MISURA ADOTTATI

DEFINIZIONE SIMBOLO UNITA DI MISURA
Termine di adattamento allo spettro 1 in conformita con la EN ISO 717-1 C [dB]
Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio in conformita con la Ci (dE]
EN ISO 717-2
Termine di adattamento allo spettro 2 in conformita con la EN ISO 717-1 Cur [dB]
Isolamento acustico di facciata alla frequenza i-esima Dam,nt [dB]
Indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al b (dE]
tempo di riverberazione in conformita alla EN ISO 717-1 Zmaw
Differenza del livello di pressione sonora per la forma della facciata DLts [dB]
Indice di valutazione dell’attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio DL (dE]
dovuto ad un rivestimento di pavimentazione in conformita con la EN ISO 717-2 i
Termine di correzione per la trasmissione laterale K [dB]
Indice di riduzione delle vibrazioni per ciascuna via di trasmissione ij su un giunto Kij -
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto L [dE]
all’assorbimento acustico, in opera, in conformita con la EN ISO 717-2 Y
Indice di valutazione del livello equivalente di pressione sonora di calpestio L (dE]
normalizzato e
Livello di pressione sonora di calpestio alla frequenza i-esima normalizzato Lni [dB]
Massa per unita di area di un elemento m' [kg/m?2]
Potere fonoisolante apparente di una facciata per un campo sonoro incidente diffuso R' [dB]
Potere fonoisolante alla frequenza i-esima di un elemento Ri [dB]
Valore della curva dello spettro di rifermento alla frequenza i-esima in conformita Rif (dE]
conlaENISO 717-1 0 ENISO 717-2
Indice di valutazione del potere fonoisolante in conformita con la EN ISO 717-1 Rw [dB]
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'w [dB]
Peso percentuale del potere fonoisolante dell’elemento rispetto al potere fonoisolante R (dE]
della facciata "
Potere fonoisolante laterale per il percorso ij Rijw [dB]

Data: 09.07.2012
Elaborato con: Mc4Suite 2010

Pag. 8



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

CALCOLO PREVISIONALE ESEGUITO SECONDO UNI EN 12354-3
ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE
DALL'ESTERNO PER VIA AEREA

Schema grafico
Vista in sezione

F
f o
AV,
Df
D d >Dd *
> Fd
- Ff
VAN
f
F
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-UT1)- 6-SALA INFERMIERI RADIOLOGIA (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: S-

SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D 01_PARETE AMPLIAMENTO

F1 04_DIVISORIO 10cm

F2 04_DIVISORIO 10cm

F3 02_PAVIMENTO AMPLIAMENTO
F4 03_SOFFITTO AMPLIAMENTO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 107,2 43,5

fl 74,0 36,7

f2 74,0 36,7

f3 385,7 60,6

f4 9,0 13,9

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

(@

Giunto rigido a T per facciata leggera

G2

Giunto rigido a T per facciata leggera

G3

Giunto rigido a T per facciata leggera

G4

Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
- [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 43,5 86,5
Df1 11,6 40,1 57,6 3,3
Df?2 11,6 40,1 57,6 3,3
Df3 15,6 52,0 72,7 0,1
Df4 20,8 28,7 54,6 6,8
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 49,2 19,3 9,0 71,4
F2_225x160 39,0 80,7 3,6 28,6
RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO
R’ DLts 10log(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
42,9 0,0 2,46
D2m,nT,w = 45,3 dB
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U1)- 7-UFFICIO PRIMARIO RADIOLOGIA (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: S-

SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D 01_PARETE AMPLIAMENTO

F1 04_DIVISORIO 10cm

F2 04_DIVISORIO 10cm

F3 02_PAVIMENTO AMPLIAMENTO
F4 03_SOFFITTO AMPLIAMENTO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 107,2 44,7

fl 74,0 36,7

f2 74,0 36,7

f3 385,7 60,6

f4 9,0 13,9

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

(@

Giunto rigido a T per facciata leggera

G2

Giunto rigido a T per facciata leggera

G3

Giunto rigido a T per facciata leggera

G4

Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012
Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
- [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 44,7 84,7
Df1 11,6 40,7 58,2 3,8
Df?2 11,6 40,7 58,2 3,8
Df3 15,6 52,6 73,3 0,1
Df4 20,8 29,3 55,2 7,6
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 49,2 28,9 10,2 80,9
F3_150x160 39,0 711 2,4 19,1
RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO
R’ DLss 10log(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
44,0 0,0 1,18
D2m,nT,w = 45 ,2 dB
Data: 09.07.2012 Pag. 13
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI
(A-U1)- 8-UFFICIO MEDICI RADIOLOGIA (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: E-SE)

Ambiente ricevente

CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE
D PARETE SEPARAZIONE
F1 01_PARETE AMPLIAMENTO
F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 02_PAVIMENTO AMPLIAMENTO
F4 03_SOFFITTO AMPLIAMENTO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

fl 146,8 44,1

2 462,7 55,0

f3 385,7 60,6

4 9,0 13,9

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L

G2 Giunto rigido a T per facciata leggera
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 85,6
Df1 9,5 49,5 66,6 5,9
Df2 10,0 55,0 72,6 1,5
Df3 10,8 57,8 73,7 1,2
Df4 27,1 34,5 66,7 5,8
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 18,5 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,3 0,0 2,22

DZm,nT,w = 56,5 dB
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI
(A-U1)- 8-UFFICIO MEDICI RADIOLOGIA (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: S-SO)

Ambiente ricevente

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D 01_PARETE AMPLIAMENTO

F1 04_DIVISORIO 10cm

F2 PARETE SEPARAZIONE

F3 02_PAVIMENTO AMPLIAMENTO
F4 03_SOFFITTO AMPLIAMENTO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 107,2 441

f1 74,0 36,7

2 462,7 55,0

f3 385,7 60,6

4 9,0 13,9

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a T per facciata leggera
G2 Giunto rigido a L

G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
_ [dB] [dB] (%]
Dd 0,0 0,0 44,1 89,0
Df1 11,6 40,4 58,7 3,1
Df2 11,5 49,5 67,7 0,4
Df3 15,6 52,3 73,0 0,1
Df4 20,8 29,0 54,8 7.4

COMPOSIZIONE FACCIATA

Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 49,2 23,3 11,4 76,0
F2_225x160 39,0 76,7 3,6 24,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10log(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
43,5 0,0 3,14

D2m,nT,w = 46,7 dB

Data: 09.07.2012
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: E-SE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE ESTERNA

F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ADEGUATO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 378,1 54,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

f4 248,0 47,1

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L

G2 Giunto rigido a T per facciata leggera
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 83,1
Df1 3,3 54,5 65,4 7,6
Df2 10,9 54,5 73,0 1,3
Df3 10,8 53,3 68,3 3,9
Df4 12,7 51,0 68,0 4,2
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 15,3 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,2 0,0 7,22

DZm,nT,w = 61 ,4 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 19
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: S-SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ADEGUATO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 378,1 54,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 248,0 47,1

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 85,7
Df1 2,0 54,0 68,1 3,3
Df2 3,3 54,5 69,9 2,2
Df3 10,1 52,8 67,2 4,1
Df4 11,8 50,5 66,6 4,7
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 43,1 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
53,3 0,0 2,73

DZm,nT,w = 56,1 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 21
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: O-NO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE ESTERNA

F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ADEGUATO

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 378,1 54,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

f4 248,0 47,1

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a T per facciata leggera
G2 Giunto rigido a L

G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 78,5
Df1 10,0 54,0 70,3 1,8
Df2 2,0 54,0 62,3 11,6
Df3 10,1 52,8 67,2 3,8
Df4 11,8 50,5 66,6 4,3
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 11,4 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
52,9 0,0 8,52

DZm,nT,w = 61 ,5 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 23
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U4)- 1-ALTRO PIANO (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: E-SE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a T per facciata leggera
G2 Giunto rigido a L

G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010

Pag. 24



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 86,0
Df1 10,0 55,0 74,8 0,9
Df2 2,0 55,0 66,8 5,7
Df3 10,8 53,3 69,1 3,3
Df4 16,6 46,6 68,3 4,1
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 30,8 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,3 0,0 8,06

DZm,nT,w = 62,4 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 25
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U4)- 1-ALTRO PIANO (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: N-NE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 87,1
Df1 2,0 55,0 70,1 2,7
Df2 2,0 55,0 70,1 2,7
Df3 10,8 53,3 69,1 3,4
Df4 16,6 46,6 68,3 4,1
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 65,9 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,4 0,0 4,75

DZm,nT,w = 59,1 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 27
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U4)- 1-ALTRO PIANO (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: O-NO)

CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE
D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE ESTERNA
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 84,1
Df1 2,0 55,0 67,5 4,7
Df2 3,3 54,5 68,3 3,9
Df3 10,8 53,3 69,1 3,3
Df4 16,6 46,6 68,3 4,0
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 36,3 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,3 0,0 7,33

DZm,nT,w = 61 ,6 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 29
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U4)- 1-ALTRO PIANO (piano: AMPLIAMENTO, esposizione: S-SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE SEPARAZIONE

F2 PARETE SEPARAZIONE 25
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 462,7 55,0

2 397,0 49,9

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L

G2 Giunto rigido a T per facciata leggera
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 66,9
Df1 3,3 54,5 64,1 6,5
Df2 0,9 52,0 59,2 20,4
Df3 10,1 52,8 68,0 2,7
Df4 15,7 46,1 66,9 3,4
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 13,8 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
52,3 0,0 11,55

DZm,nT,w = 63,8 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 31
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U3)- 1-DEGENZE (piano: PIANO SECONDO, esposizione: E-SE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 378,1 54,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 83,7
Df1 3,3 54,5 67,7 4,5
Df2 2,0 55,0 66,9 5,4
Df3 10,8 53,3 69,6 2,9
Df4 16,6 46,6 68,7 3,5
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 35,2 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,2 0,0 8,49

DZm,nT,w = 62,7 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 33
Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA — INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U3)- 1-DEGENZE (piano: PIANO SECONDO, esposizione: S-SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 378,1 54,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 86,9
Df1 2,0 54,0 67,8 3,6
Df2 3,3 54,5 69,6 2,4
Df3 10,1 52,8 68,5 3,1
Df4 15,7 46,1 67,4 4,0
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 54,6 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
53,4 0,0 6,58

DZm,nT,w = 60,0 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 35
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U3)- 1-DEGENZE (piano: PIANO SECONDO, esposizione: E-SE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE ESTERNA

F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 378,1 54,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 51,7
Df1 2,0 54,0 57,7 22,0
Df2 2,0 54,0 57,7 22,0
Df3 10,1 52,8 68,5 1,8
Df4 15,7 46,1 67,4 2,4
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 5,3 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
51,1 0,0 16,69

DZm,nT,w = 67,8 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 37
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U3)- 1-DEGENZE (piano: PIANO SECONDO, esposizione: S-SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE ESTERNA

F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 462,7 55,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 78,0
Df1 3,3 54,5 65,0 6,2
Df2 2,0 54,0 63,2 9,4
Df3 10,1 52,8 68,5 2,8
Df4 15,7 46,1 67,4 3,6
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 18,8 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
52,9 0,0 11,21

DZm,nT,w = 64,1 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 39
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U3)- 1-DEGENZE (piano: PIANO SECONDO, esposizione: O-NO)

CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE
D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE ESTERNA
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 84,8
Df1 2,0 55,0 67,5 4,8
Df2 3,3 54,5 68,3 3,9
Df3 10,8 53,3 69,6 2,9
Df4 16,6 46,6 68,7 3,6
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 40,5 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,3 0,0 7,88

DZm,nT,w = 62,2 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 41
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U3)- 1-DEGENZE (piano: PIANO SECONDO, esposizione: N-NE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 87,8
Df1 2,0 55,0 70,1 2,7
Df2 2,0 55,0 70,1 2,7
Df3 10,8 53,3 69,6 3,0
Df4 16,6 46,6 68,7 3,7
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 73,4 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,4 0,0 5,29

DZm,nT,w = 59,7 dB
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: E-SE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE ESTERNA

F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 378,1 54,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a T per facciata leggera
G2 Giunto rigido a L

G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 84,8
Df1 10,9 54,5 75,2 0,8
Df2 2,0 55,0 66,8 5,6
Df3 10,8 53,3 68,3 4,0
Df4 16,6 46,6 67,4 4,8
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 25,4 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,3 0,0 8,51

DZm,nT,w = 62,8 dB
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Elaborato con: Mc4Suite 2010



Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: S-SO)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE ESTERNA

F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE ESTERNA

F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 378,1 54,0

f1 462,7 55,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L

G2 Giunto rigido a T per facciata leggera
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 54,0 78,0
Df1 3,3 54,5 64,1 7,6
Df2 5,0 54,0 65,3 5,8
Df3 10,1 52,8 67,2 3,8
Df4 15,7 46,1 66,1 4,9
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 54,0 100,0 11,4 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
52,9 0,0 12,00

DZm,nT,w = 64,9 dB
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: O-NO)

CODICE ELEMENTO DESCRIZIONE
D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE ESTERNA
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m’ Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 378,1 54,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 82,9
Df1 2,0 55,0 67,5 4,6
Df2 3,3 54,5 68,3 3,9
Df3 10,8 53,3 68,3 3,9
Df4 16,6 46,6 67,4 4,7
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 30,0 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,2 0,0 7,78

DZm,nT,w = 62,0 dB
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

ISOLAMENTO ACUSTICO CONTRO IL RUMORE PROVENIENTE DALL'ESTERNO PER
VIA AEREA - INDICE UNICO

DESCRIZIONE AMBIENTI

Ambiente ricevente

(A-U2)- 1-LOCALI TECNICI (piano: PIANO TERRA, esposizione: N-NE)

ELEMENTI

CODICE ELEMENTO

DESCRIZIONE

D PARETE SEPARAZIONE
F1 PARETE SEPARAZIONE
F2 PARETE SEPARAZIONE
F3 PAVIMENTO ESISTENTE
F4 SOLAIO ESISTENTE

PROPRIETA ACUSTICHE DEGLI ELEMENTI

CODICE ELEMENTO m Rw
[kg/m?] [dB]

D 462,7 55,0

f1 462,7 55,0

2 462,7 55,0

f3 389,0 51,6

4 102,0 38,2

GIUNTI

CODICE GIUNTO

DESCRIZIONE

Gl Giunto rigido a L
G2 Giunto rigido a L
G3 Giunto rigido a T per facciata leggera
G4 Giunto rigido a T per facciata leggera

Data: 09.07.2012

Elaborato con: Mc4Suite 2010
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Calcolo preventivo del potere fonoisolante e del livello di calpestio di elementi di edifici

PERCORSI DI TRASMISSIONE ACUSTICA

CODICE PERCORSO Kij Riw Rijw Peso del percorso
= [dB] [dB] [%]
Dd 0,0 0,0 55,0 85,8
Df1 2,0 55,0 70,1 2,7
Df2 2,0 55,0 70,1 2,7
Df3 10,8 53,3 68,3 4,0
Df4 16,6 46,6 67,4 4,9
COMPOSIZIONE FACCIATA
Rw Rw% Area Area%
ELEMENTO
[dB] [%] [m2] [%]
Parte opaca 55,0 100,0 54,5 100,0

RISULTATI DI CALCOLO - MODELLO SEMPLIFICATO

R’ DLss 10l0g(V/6ToSs)
[dB] [dB] [dB]
54,3 0,0 5,20

DZm,nT,w = 59,5 dB

Data: 09.07.2012 Pag. 51
Elaborato con: Mc4Suite 2010



