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1) MZ) MEZZI

Mezzi previsti nel piano di sicurezza: Autogru - Escavatore con motore diesel e bennenatgoidraulicamen
- Autocarro con cassone ribaltabile - Pala meceaniEscavatore con martello demolitore - Rullo coespor
- Autocarro - Gru su carro 0 autocarro - AutopompAutocarro con cassone ribaltabile - Pala mece
- Autobetoniera - Autogru - Autocarro - Pala medcan Gru su carro o autocarro - Carrello elevatore

Mezzo: - Autogr

u () (2 (3) 4 G E) @)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Caduta del carico

Ribaltamento o cedimentdnformazione, istruzione e formazione

della gru e del carico per
errata imbracatura o
segnalazione

Caduta del carico per
mancanza di F. M

Caduta del carico a moto
non innestato

Investimento di persone,
mezzi e attrezzature nelle
movimentazioni

Le operazioni di sollevamentpoato e appoggio devono
essere effettuate in modo graduale evitando ippgsibile le
oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essesigipoati a
terra su superficie ben livellata assicurandorgiilbrio contro
la caduta e il ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie pettacatura
devono rispettare i coefficienti di sicurezza (gimfiangolo al
vertice delle funi € superiore a 180° utilizzarbilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idopezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi
Delimitare la zona interessata con parapetti o mepzvalenti

Consentire l'accesso solo al personale interesdsd®
lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancieve essere
funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio sslprescritti ne
certificato di conformita dell'apparecchio e sbtdtto di uso e
manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione datidata
massima

Presenza della cartellonistica con istruzioni djpsiogruisti ed
imbracatori

I mezzo e il carico devono avere un arresto griedua

rea discesa del carico deve avvenire solo a motorestato

| mezzi devono avere i posti di manovra che permetta
2perfetta visibilita di tutta la zona di azione

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali

D.Lgs. 17/10

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I § 3.1.3

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte 11 § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il 8 3.1.6

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 8§ 3.2.4

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte 1l 8 3.1.13
c)

D.Lgs. 81/08
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Mezzo: - Autogru (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante Allegato V

Caduta del carico per
imbracatura non idonea

Lesioni dorso lombatri per

lavoratori

Caduta di laterizi,

pietrame, ghiaia e altri

materiali minuti

Caduta del carico per

errato comando

avvisi chiaramente visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abriéhcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta deiocee il suo
spostamento (completare con disposizioni specifiatiees.
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o digirelle; imbraco
con funi o cinghie in almeno due punti per tavolgaonelli,
ecc.)

Le imbracature in fune composte da fibre devonoeaua
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metdig; >=5 le
catene

Formazione e definizione di modalita operative #me per
movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da
afferrare o in equilibrio instabile (8)

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ettiahateriali
sciolti deve essere effettuato esclusivamente aongizbenne o
cassoni metallici

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa swimmenti
corrispondenti ai comandi, sia in fase di eseraitie di
montaggio e smontaggio

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghgeneevitare la
messa in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che ingutho
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapppos

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita aelbna
interessata dalle movimentazioni; in caso contraléwe essere
assistito da personale per le indicazioni sulle ouen

Parte Il § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.6

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2

D.Lgs. 81/08
Art. 169

- Allegato
XXXII

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.2.8

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.14

Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.14

Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30

Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73
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Mezzo: - Autogru (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Caduta dall'alto degli Deve essere presente gabbia di protezione sulla agaoli di D.Lgs. 81/08
addetti accesso alla cabina di comando e/o alle parti stgrate della Allegato V
gru per manutenzione oppure fune tesa con cursorallpccio Parte Il § 3.1.13
di imbracatura di sicurezza
Per accedere alla punta braccio per riparazionaoutenzioni, D.Lgs. 81/08
dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a dapaitacco con Allegato VI 8§
moschettone 2.11
Nota ENPI I-5
del 05/02/75
Ribaltamento dell'autogru La resistenza del terreno di appoggio deve essieguata ai ENPI fascicolo
per errato carichi agenti (valori indicativi): 4
dimensionamento del TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N
piatto dello stabilizzatore|/cmq)
Terreno di riporto non compattato 0,10
Terreni compatti 4,00
Argilla o sabbia 1,20
Ghiaia 4,70
Pietrisco o tufo 7,10
Rocce compatte 15,00
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavdistanze da linee elettriche D.Lgs. 81/08
o impianti elettrici inferiori a quelle indicate Fabella 1 Art. 83
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08
Negli spostamenti, prima di procedere, abbassdmdcio il piu
possibile tenendo conto degli ostacoli e dellediekettriche
Anche se il braccio & distante oltre 5 m dalledieéettriche si
dovra lavorare in modo tale che un eventuale dioadnto del
mezzo non possa arrecare danno a tali linee
Caduta di persone E' consentito il sollevamento ed il trasporto digome solo se il D.Lgs. 81/08
sollevate mezzo di sollevamento & provvisto di efficaci disifiai di Allegato VI 8§
sicurezza o, qualora questi non siano applicghiliyia adozione 3.14
di idonee misure precauzionali. | cestelli semplieate sospesi
al gancio della gru sono irregolari
Interferenze operative fra Se nell'area di lavoro sono presenti altri appadriedic
pit gru sollevamento stabilire norme procedurali di utidiztabilendo la
precedenza operativa; | manovratori devono comueggeere
avvisati mediante lettera scritta
Rumore (9) (10) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Incidenti dovuti a
comunicazione incorretta
assente tra operatore e
segnalatore

D.P.l

Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devessere
guidate dal segnalatore mediante segnali gestralpkci e
comprensibili

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Allegato XXIV
§222

- Allegato
XXXII

1

Adempimenti

®)

Allegato V Parte Il 82

Le attrezzature di lavoro messe patizione dei lavoratori debbono essere adegulate al
prescrizioni supplementari riportate nell'AllegatdParte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/0
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Mezzo:

- Autogru (1) (2) (3) (4) (5) (6) (V)

(4)
(5)
(6)

(7)

Sorveglianza sanitaria  (8)

Verifiche periodiche biennali effettuate dal $idto Multizonale di Prevenzione o USL
Verifiche trimestrali funi

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazigiaie (si ricorda che l'automezzo deve ess¢
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (suf00 kg) presso I''SPESL (le macchine
operatrici posatubi denominate side boom non soggedte) devono essere sottoposte a
verifica, una volta I'anno, per accertarne lo sthtmnzionamento e di conservazione ai fini d
sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII

Nomina del medico comgetervisite con periodicita a sua discrezione

(10) Gli addetti devono essere sottoposti a soraagé sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII
Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livetlorbrosita elevato
Documenti (1) Undocumento attestante I'esecuzioli@ltimo controllo con esito positivo deve accorgpare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(2)  Un documento con le verifiche periodiche deveeestenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Escavatore con motore diesel e benne atgddraulicamente (11) (12) Rumore: 87 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Rumore (13) (14) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comms
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buatmesl esse D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Urti, colpi, impatti e Guanti D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VIII §
3.6,845
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimiténee D.Lgs. 81/08
elettriche aeree elettriche o di impianti elettrici con parti attimen protette Art. 83
Scivolamenti, cadute a |Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Inalazione di polveri, fibre Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente

ere

ella

5Se

1
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Mezzo: - Escavatore con motore diesel e benne atgddraulicamente (11) (12)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Nei percorsi e nelle aree di manovra devono esiatie
approntati i necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comandoveta
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Dislivello delle rampe di accesso realizzato inZione delle
caratteristiche tecniche dei mezzi
Usare gli stabilizzatori ove presenti
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegniémotore e non D.Lgs. 81/08
fumare Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vi g1l
- Allegato IV §
4
Caduta di persona dall'alto Non trasportare pergetia benna delle pale meccaniche e
macchine similari
Non € consentito il trasporto di uomini sui mezzaatanici oltre
al manovratore
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V

movimentazioni

Lasciare la macchina in maniera che sia impossétilana
persona non autorizzata rimetterla in marcia

Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima ciéisdere dal
mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comiand

Dopo l'uso posizionare correttamente la macchibbassando |
benna a terra, inserendo il blocco comandi ed anida il freno
di stazionamento

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abr&hcm.
per ciascun lato

Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendistanza di
sicurezza il personale addetto ai lavori

Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

L'avvisatore acustico, il segnalatore di retroneaed il girofaro
devono essere funzionanti

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illmazione devon
essere efficienti

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a

D

Parte 1l § 3.1.11
c)
D.Lgs. 81/08

Allegato V
Parte 11 § 3.1.14

- pag. 6 -
1) MZzZ) MEZZ|

3

1



Mezzo:

- Escavatore con motore diesel e benne atgddraulicamente (11) (12)

Rischi

Misure

D.PI. legislative

Misuresicurezza utilizzo

passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Sorveglianza sanitaria  (14)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (11) Un documento attestante I'esecuziefieiiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(12) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (15) (16) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terremoamcedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemmnetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante Allegato V

Schiacciamento delle
persone per guasto al
pistone idraulico del

cassone

avvisi chiaramente visibili Parte Il § 3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o hneegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abrié&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Gli addetti a terra devono mantenersi a debitadrst
dall'autocarro in fase di scarico

Quando il cassone deve restare sollevato a lumgo sa
opportunamente puntellato

5se

3

4
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Mezzo:

- Autocarro con cassone ribaltabile (15) (16)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Caduta dall'alto di persone L'accesso degli addettassoni di carico degli automezzi deve
avvenire con scale a mano opportunamente legai@sp@urarne
la stabilita oppure trattenute al piede da altraqea
Non salire sui carichi sul cassone se non si éuatemente
protetti contro la caduta dall'alto (imbracaturdlegmata a fune
tesa, parapetto, ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei carichll passaggio dei materiali tra le posizioni di lawsopraelevate |e
nel carico o scarico quelle a terra deve avvenire considerando il pgésgpmbro e il
baricentro del carico
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative #jme per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile (18) XXXIII
Investimento per caduta |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguaalaicurezza, D.Lgs. 81/08
del materiale alla natura, alla forma e al volume dei carichuasono destinati Allegato VI §
3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve supdetezza
delle sponde laterali e comunque deve essere idmrga fissato
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogsa i lavoro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessannitdie la
per polverosita polverosita bagnando il materiale o coprendolotetmmi
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idalspositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di  |frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7

Danneggiamento alla
viabilita
Incendio

Le strade di accesso al cantiere non devono esgereate dai
mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedgelirle

Durante i rifornimenti di carburante spegniemotori e non
fumare

Adempimenti

Sorveglianza sanitaria  (18)

17)

Collaudo dell'automezzo presso laonzzazione civile (si ricorda che l'automezzo &egsere

dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Gli addetti devono essettoposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoatbmpetente;

5Se

Documenti (15) Un documento attestante lI'esecuziefieitimo controllo con esito positivo deve accagpare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(16) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Pala meccanica (19) (20) Rumore: 88 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Rumore (21) (22) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
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Mezzo: - Pala meccanica (19) (20)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.P.l Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buatmesl esse D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Scivolamenti, cadute a |Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Inalazione di polveri, fibre Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devonoappre i
necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comandovweia
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegrniémotore e non D.Lgs. 81/08
fumare Art. 20 comma
2 ¢) - Allegato
Vi g1l
- Allegato IV §
4
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimitinele D.Lgs. 81/08
elettriche aeree elettriche o di impianti elettrici con parti attiven protette Art. 83
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemmnetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V

movimentazioni

Lasciare la macchina in maniera che sia impossalgilana
persona non autorizzata rimetterla in marcia

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abriéhcm.
per ciascun lato

Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendstanza di
sicurezza il personale addetto ai lavori

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Parte Il § 3.1.13
c)
D.Lgs. 81/08

Allegato V
Parte Il § 3.1.14
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Mezzo:

- Pala meccanica (19) (20)

Rischi

Misure

D.PI. legislative

Misuresicurezza utilizzo

Caduta di persona dall'alf

Schiacciamento del
manovratore per
ribaltamento della pala

L'avvisatore acustico, il segnalatore di retroneaed il girofaro
devono essere funzionanti

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illmazione devon
essere efficienti

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

0 Non trasportare persetia benna delle pale meccaniche e
macchine similari

Non e consentito il trasporto di uomini sui mezzaatanici oltre
al manovratore

La macchina sara dotata di riparo del posto diaydella
necessaria robustezza

Sorveglianza sanitaria  (22)

Gli addetti devono essettoposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoatbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

5Se

Segnaletica (21) Segnalare la zona esposta a lighetlomorosita elevato
Documenti (19) Un documento attestante lI'esecuziefielitimo controllo con esito positivo deve accagpare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(20) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Escavatore con martello demolitd?d) (24) Rumore: 90 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_isur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Rumore (25) (26) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comms
1
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibadial minuto Guanti contro le
trasmesse sull'uomo aggressioni
meccaniche
Posizionare I'apparecchiatura in modo stabilena i ridurre le
vibrazioni
Urti, colpi, impatti e Guanti D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VIII §
3.6,845
Indumentidi  |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Scivolamenti, cadute a Ordine e pulizia sui luoghadoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
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Mezzo: - Escavatore con martello demolitd?8) (24)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimiténee D.Lgs. 81/08
elettriche aeree elettriche o di impianti elettrici con parti attimen protette Art. 83
Inalazione di polveri, fibre Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
presentare buche o sporgenze pericolose non stgnala
opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devonoappre i
necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comandoveta
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spagrienotori e non
fumare
Caduta di persona dall'alto Non trasportare pergetia benna delle pale meccaniche e
macchine similari
Non € consentito il trasporto di uomini sui mezzaatanici oltre
al manovratore
Caduta materiali dall'alto| Nelle aree di lavoroevano evitare pericolosi avvicinamenti @asco di D.Lgs. 81/08
strutture pericolanti o a superfici cedevoli protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V

movimentazioni

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante
awvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abm&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a

Parte 1l § 3.1.11
c)
D.Lgs. 81/08

Allegato V
Parte 11 § 3.1.14

3

1
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Mezzo: - Escavatore con martello demolitd?8) (24)

Misure

Rischi Misur e sicurezza utilizzo D.P.l. S
legislative

passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Sorveglianza sanitaria (26) Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura delicoezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (25) Segnalare la zona esposta a ligetlomorosita elevato

Documenti (23) Un documento attestante I'esecuziefielitimo controllo con esito positivo deve accagpare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiigz D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

(24) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: - Rullo compressore (27) (28) Rumore: 96 dB

Misure

Rischi Misur e sicurezza utilizzo D.P.l. S
legislative

D.Lgs. 17/10

Rumore (29) (30) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189

Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195

Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comma
1

Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buatmesl esse D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4

Scivolamenti, cadute a Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
32,846

Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro

Punture, tagli, abrasioni Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

Indumentidi  |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78

- Allegato VI
§3.6
Inalazione di polveri Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devonoa@ppre i
necessari rafforzamenti
Non apportare modifiche agli organi di comandovweia
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegriémotore e non D.Lgs. 81/08
fumare Art. 20 comma
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Mezzo: - Rullo compressore (27) (28)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legidative
2 ¢) - Allegato
Vig1l
- Allegato IV §
4
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemmnetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.13
c)
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abriéhcm.
per ciascun lato
Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromeaedd il girofaro
devono essere funzionanti
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illumazione devono
essere efficienti
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Caduta persone dall'alto| Non ammettere a bordo dellzchina altre persone
Caduta materiali dall'alto Casco di D.Lgs. 81/08
protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

Sorveglianza sanitaria  (30)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (29) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (27) Un documento attestante I'esecuziefieiiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(28) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Autocarro (31) (32) (33) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terremamecedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata

5se
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Mezzo: - Autocarro (31) (32) (33)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamn deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte 11 § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante Allegato V

Caduta dall'alto di person

Caduta dall'alto dei carick
nel carico o scarico

Lesioni dorso-lombari pe

movimentazione manualeutilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25

dei carichi

Investimento per caduta
del materiale

Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessannitdie la

per polverosita

awvvisi chiaramente visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abri&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

avvenire con scale a mano opportunamente legat@sp&urarn
la stabilita oppure trattenute al piede da altraqea

Non salire sui carichi sul cassone se non si éuatemente
protetti contro la caduta dall'alto (imbracaturdlegmata a fune
tesa, parapetto, ecc.)

Non trasportare persone all'interno del cassone

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavsopraelevate
quelle a terra deve avvenire considerando il pgésgpmbro e il
baricentro del carico

Ridurre il piu possibile la movimentazione manuddé materiali

kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensi
ingombranti o di difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di mevitazioni
manuali dei carichi deve essere frequentementatimrn

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguakalaicurezza,
alla natura, alla forma e al volume dei carichuasono destinat

Il materiale depositato sui cassoni non deve supdetezza
delle sponde laterali e comunque deve essere idmrda fissat
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogs@ i lavoro

polverosita bagnando il materiale o coprendolotetmmi

e L'accesso degli addetissoni di carico degli automezzi deve

)

D

Malfunzionamento dei

| mezzi di trasporto devoneesslotati di idonei dispositivi di

Parte 11 § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Art. 168

- Allegato
XXX

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2 - Allegato
XXX § 4

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

1

D.Lgs. 81/08
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Mezzo: - Autocarro (31) (32) (33)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa gaiteV
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono esgereate dai
viabilita mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedgelirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnienotori e non
fumare
Adempimenti (33) Collaudo dell'automezzo presso léomzzazione civile (si ricorda che l'automezzo elegsere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (31) Un documento attestante I'esecuziefi@iiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(32) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: - Gru su carro o autocarro (34) (35) (36) (38) (39) Rumore: 86 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/196
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento del mezzo |l terreno destinato al passaggio degli apparedicbollevamento
nel movimento mobili non deve presentare buche o sporgenze peseaoon
segnalate opportunamente
La consistenza del terreno deve essere atta artoed®ccessq
Determinare la velocita massima degli apparecdhiarea di
cantiere e disporre adeguati cartelli
Ribaltamento del mezzo |Gli stabilizzatori devono essere completamentesestbloccati
nel sollevamento prima dell'inizio del lavoro
Deve essere presente la valvola di blocco perreottalle
tubazioni dei martinetti
Qualora la superficie di appoggio non garantiscaveaienti
garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori doure appoggiare
su piastre di ripartizione del carico o eventualteatei ceppi in
legno amplificatori della superficie di carico
Investimento di cose o |Deve essere sempre possibile la rotazione comgidttaraccio
manufatti nelle senza pericolo di urto con ostacoli
movimentazioni
Investimento persone o |L'addetto alla gru deve avere piena visibilita @elbna
mezzi durante le interessata dalle movimentazioni; in caso contraléwe essere
operazioni assistito da personale per le indicazioni sulle ouen
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
La segnalazione acustica, da azionare in condidiiopéricolo, D.Lgs. 81/08
deve essere efficiente Allegato V
Parte Il § 3.1.7
Vietato passare con carichi sospesi sopra persomezai D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.15
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Mezzo: - Gru su carro o autocarro (34) (35) (36) (38) (39)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Interferenze per sbhraccio| Transennare e precludere al traffico veicolaredopale |'area D.Lgs. 81/08
della gru su area pubblicainteressata Allegato VI 8§
3.1.5
Fascicolo

Cedimento strutturale

Cedimento o ribaltamentg
gru

Caduta del carico

Ribaltamento o cediment
della gru e del carico per
errata imbracatura o
segnalazione

L'apparecchio non deve awggiuato il numero massimo di
cicli di lavoro per il quale é stato progettato

| dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devessere
manutenuti e tarati

L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazien
carichi che si prevede debbano essere sollevetspdrtati nel
cantiere

Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di casidndicante le
portate massime in funzione dell'inclinazione dadeinghezza
del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posiezio laterale),
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stalzititori

Iniziare I'operazione di sollevatnesolo su segnalazione da
parte dell'imbracatore

Non effettuare tiri obliqui o a traino

Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggh\ono
essere effettuate in modo graduale evitando ippgsibile le
oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essesigipoati a
terra su superficie ben livellata assicurandorgiilbrio contro
la caduta e il ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie pettacatura
devono rispettare i coefficienti di sicurezza (gimfiangolo al
vertice delle funi € superiore a 180° utilizzarbilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idopezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi
Delimitare la zona interessata con parapetti o mepzvalenti

Consentire l'accesso solo al personale interesdsdo
lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancieve essere
funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio sselprescritti ne
certificato di conformita dell'apparecchio e sbtdtto di uso e
manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione datidata
massima

dnformazione, istruzione e formazione

Presenza della cartellonistica con istruzioni djpsiogruisti ed

istruzioni ENPI
n. 4

CNR 10021

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1, comma 4

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I § 3.1.3

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
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Mezzo:

- Gru su carro o autocarro (34) (35) (36) (38) (39)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
imbracatori Allegato V
Parte Il § 3.1.14
Caduta del carico per I mezzo e il carico devono avere un arresto griedua D.Lgs. 81/08
mancanza di F. M Allegato V
Parte Il 8 3.1.6
Caduta del carico a motorkea discesa del carico deve avvenire solo a motorestato D.Lgs. 81/08
non innestato Allegato V
Parte Il § 3.2.4
Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta deiotee il suo D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea |spostamento (completare con disposizioni specifiaees. Allegato VI §
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o digirelle; imbraco 3.1.6
con funi o cinghie in almeno due punti per tavolgaonelli,
ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devonoeaua D.Lgs. 81/08
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metdig; >=5 le Allegato V
catene Parte Il § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative #me per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile (40) XXXIII
Caduta di laterizi, Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ettiahateriali D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri | sciolti deve essere effettuato esclusivamente aondizbenne o Allegato VI 8§
materiali minuti cassoni metallici 3.2.9
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa swvimmenti D.Lgs. 81/08
errato comando corrispondenti ai comandi, sia in fase di eseraitie di Allegato V
montaggio e smontaggio Parte Il § 3.1.14
Circ. ISPESL

Elettrocuzione

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghgeneevitare la
messa in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che ingutho
l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapppos

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita @elbna
interessata dalle movimentazioni; in caso contraléwe essere
assistito da personale per le indicazioni sulle ouen

Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmemtolto umidi
0 in prossimita di grandi masse metalliche

Collegare a terra gli utensili portatili non a dapggolamento

Guanti contro le
aggressioni
elettriche

del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.14

Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30

Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.1.8

D.Lgs. 81/08
Allegato IV
Parte Il § 5.16.3

4
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Mezzo: - Gru su carro o autocarro (34) (35) (36) (38) (39)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Installare interruttori unipolari all'arrivo di cauna linea di D.Lgs. 81/08
alimentazione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilimzaton P>1000 D.Lgs. 81/08
W devono essere provviste di interruttore unipolare Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
| conduttori fissi o0 mobili muniti di rivestimenisolante in D.Lgs. 81/08
genere, quando per la loro posizione o per il fadicolare Artt. 80, 81, 82,
impiego siano soggetti a danneggiamento per caesaanica, 83 - Allegato IX
devono essere protetti
I conduttori flessibili per derivazione provvisoeper D.Lgs. 81/08
I'alimentazione di apparecchi mobili devono avérestimento Artt. 80, 81, 82,
isolante resistente ad usura meccanica 83 - Allegato IX
L'impianto dovra essere dotato di protezioni daacsarichi e D.Lgs. 81/08
sovratensioni Artt. 80, 81, 82,
83
Utilizzare quadri di cantiere certificati con indiioni dei D.Lgs. 81/08
circuiti comandati Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Rumore (41) (40) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comma
1
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devessere D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta guidate dal segnalatore mediante segnali geseralpkci e Allegato XXIV
assente tra operatore e |comprensibili §2.22
segnalatore - Allegato
XXX
Adempimenti (36) Le attrezzature di lavoro messespatizione dei lavoratori debbono essere adegilate a
prescrizioni supplementari riportate nell'AllegatdParte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il 82
(37) Verifiche periodiche biennali effettuate daégidio Multizonale di Prevenzione o USL
(38) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazidnwile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdeatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(39) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup00 kg) presso I''SPESL (le macchine
operatrici posatubi denominate side boom non soggedte) devono essere sottoposte a
verifica, una volta I'anno, per accertarne lo sthtfmnzionamento e di conservazione ai fini della
sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII
Sorveglianza sanitaria (40) Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura delicoezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII
Segnaletica (41) Segnalare la zona esposta a lighetlomorosita elevato
Documenti (34) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse
(35) Un documento attestante I'esecuzione dell'olgontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Mezzo:

- Autopompa (42) (43) (44)

Rumore: 81 dB

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

Misure

D.PI. legislative

Ribaltamento dei mezzi

Lesione per contatto con
organi in movimento

Cadute di pressione

Ribaltamento
dell'autopompa per effett
del momento prodotto
dalla pompa in fase di
getto

Anomalo funzionamento

Investimento di persone,

mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione

movimentazioni

La consistenza del terremoamecedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata

Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posimoinclinata
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccaaliei ruote

Protezione completa delle catene di trasmissioeglj d
ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento

Devono essere presenti: valvolessima pressione, di non
ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovraggsioni contro |
sovraccarichi dinamici pericolosi

Le tubazioni flessibili devono essere rivestitegdaina metallica
e avere indicazione della classe di esercizio

Prima del getto provvedere alla stabilizzazioné¢algbpompa
D

La fase di getto deve avvenire sotto la sorveghaet alle
indicazioni di un addetto a terra

Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azitatilautopompa

La pressione di gonfiaggiopheumatici dovra essere conforme
a quanto riportato nel libretto del mezzo e dowdenque
essere periodicamente controllata

Avvertire prontamente il diretto superiore di ognomalia
riscontrata nel funzionamento

| mezzi devono avere i posti di manovra che permetta

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante
awvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abri&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

D.Lgs. 17/10

Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

D.Lgs. 81/08
Allegato V

c)

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.14

- pag. 19 -
1) MZzZ) MEZZ|

Parte 11 § 3.1.13

1




Mezzo: - Autopompa (42) (43) (44)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idalspositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale speci&izeauide, i
meccanici e idraulici dellabulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e artinetti degli
pompa del carro impianti idraulici
Lesioni dei lavoratori a Casco di D.Lgs. 81/08
terra (caduta di materiali, protezione Art. 110
lesioni alle mani,
perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Rumore (45) (46) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comms
1

1

Adempimenti

Sorveglianza sanitaria  (46)

(44)

Collaudo dell'automezzo presso laonzzazione civile (si ricorda che l'automezzo &egsere

dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Gli addetti devono essettoposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoatbmpetente;

5Se

Segnaletica (45) Segnalare la zona esposta a lighetlomorosita elevato
Documenti (42) Un documento attestante lI'esecuziefielitimo controllo con esito positivo deve accagpare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(43) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (47) (48) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terrermoamecedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
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Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (47) (49)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamn deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posimoinclinata
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccaaliei ruote
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte I § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante Allegato V

Schiacciamento delle
persone per guasto al
pistone idraulico del
cassone

Caduta dall'alto di person

Caduta dall'alto dei carick
nel carico o scarico

Lesioni dorso-lombari pe

awvisi chiaramente visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abr&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Gli addetti a terra devono mantenersi a debitadist
dall'autocarro in fase di scarico

Quando il cassone deve restare sollevato a lurmgo sa
opportunamente puntellato

e L'accesso degli addeti@ssoni di carico degli automezzi de
avvenire con scale a mano opportunamente legat@sp&urarn
la stabilita oppure trattenute al piede da altraqea

Non salire sui carichi sul cassone se non si éuatemente
protetti contro la caduta dall'alto (imbracaturdegmta a fune
tesa, parapetto, ecc.)

Non trasportare persone all'interno del cassone

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lawvsopraelevate
quelle a terra deve avvenire considerando il pgésgpmbro e il
baricentro del carico

Ridurre il piu possibile la movimentazione manuddé materiali

movimentazione manualeutilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25

dei carichi

Investimento per caduta

kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensi
ingombranti o di difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di mevritazioni
manuali dei carichi deve essere frequentementatiurn

Mezzi di trasporto appropmier quanto riguarda la sicurezz

D

hd

Parte 1 § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Art. 168

- Allegato
XXX

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
2 - Allegato
XXX § 4

D.Lgs. 81/0
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Mezzo: - Autocarro con cassone ribaltabile (47) (49)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
del materiale alla natura, alla forma e al volumiecdeichi a cui sono destinati Allegato VI §
3.11
Il materiale depositato sui cassoni non deve supérdtezza
delle sponde laterali e comungue deve essere idmrga fissato
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogg i lavoro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessannitdie la
per polverosita polverosita bagnando il materiale o coprendolotetoni
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligiositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono esgereate dai
viabilita mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedgelirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegrienotori e non
fumare
Adempimenti (49) Collaudo dell'automezzo presso léomzzazione civile (si ricorda che l'automezzo elegsere

dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Documenti (47) Un documento attestante I'esecuziefieiiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

(48) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: - Pala meccanica (50) (51) Rumore: 88 dB

Misure

Rischi Misur e sicurezza utilizzo D.P.l. S
legislative

D.P.R. n. 459
/96

Rumore (52) (53) D.Lgs. 81/08
Art. 189

Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comma
1
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibadial minuto Guanti contro le
trasmesse sull'uomo aggressioni
meccaniche
Posizionare I'apparecchiatura in modo stabilena i ridurre le
vibrazioni
Scivolamenti, cadute a |Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Inalazione di polveri, fibre Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
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Mezzo: - Pala meccanica (50) (51)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devonoappre i
necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comandovweia
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnienotori e non
fumare
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimitinele D.Lgs. 81/08
elettriche aeree elettriche o di impianti elettrici con parti attimen protette Art. 83
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemmnetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante Allegato V
avvisi chiaramente visibili Parte Il § 3.1.14

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abrié&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

Caduta di persona dall'alto Non trasportare pergetia benna delle pale meccaniche e
macchine similari

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezaatanici oltre
al manovratore

Schiacciamento del La macchina sara dotata di riparo del posto digdilla
manovratore per necessaria robustezza
ribaltamento della pala

Sorveglianza sanitaria (53) Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura delicoezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (52) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato

Documenti (50) Un documento attestante I'esecuziefi@iiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(51) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
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Mezzo: - Autobetoniera (54) (55) (56) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terremamcedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamn deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posimoinclinata
Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccaaliei ruote
Lesioni per contatto con |Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non daesentare
elementi pericolosi elementi sporgenti non protetti
| canali di scarico non devono presentare peritiatesoiamento
o di schiacciamento (bordi arrotondati)
Lesioni per contatto con |Protezione completa delle catene di trasmissioag!j d
organi in movimento ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento
Caduta dall'alto La scala di accesso alla bocca di carico e scas&apn é
dell'addetto allo provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo greda superficie
sciacquaggio della piana realizzato con grigliato o lamiera traforata
betoniera sulla bocca di
caricamento
Cadute di pressione Devono essere presenti: valvolessima pressione, di non
ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovraggsioni contro |
sovraccarichi dinamici pericolosi
Le tubazioni flessibili devono essere rivestitegdaina metallica
e avere indicazione della classe di esercizio
Anomalo funzionamento | La pressione di gonfiaggiopdeumatici deve essere adeguata e
controllata frequentemente
Avvertire prontamente il diretto superiore di ognomalia
riscontrata nel funzionamento
Caduta di materiale Le benne per il sollevamento del conglomerato céizien
dall'alto devono avere un dispositivo che impedisca l'actaden
spostamento della leva che comanda l'apertura direle di
scarico
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V

movimentazioni

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante
awvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abr&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle

Parte 1l § 3.1.11
c)
D.Lgs. 81/08

Allegato V
Parte 11 § 3.1.14
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Mezzo: - Autobetoniera (54) (55) (56)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligiositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale specitdizeauide, i
meccanici e idraulici dellabulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e artinetti degli
pompa del carro impianti idraulici
Lesioni ai lavoratori a terr@ovranno essere indossati elmetto, guanti e sairgieurezza |Casco di D.Lgs. 81/08
(cauta di materiali, lesionicon suola imperforabile protezione Art. 110
alle mani, perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Adempimenti (56) Collaudo dell'automezzo presso léomzzazione civile (si ricorda che l'automezzo elegsere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (54) Un documento attestante I'esecuziefi@itimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(55) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: - Autogru(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) Rumore: 86 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative

Caduta del carico

Iniziare I'operazione di sollevatnesolo su segnalazione da
parte dell'imbracatore

Non effettuare tiri obliqui o a traino

Le operazioni di sollevamento, trasporto e appogghvono
essere effettuate in modo graduale evitando ippgsibile le
oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essesigipoati a
terra su superficie ben livellata assicurandorgiilbrio contro
la caduta e il ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie pattacatura
devono rispettare i coefficienti di sicurezza (gimfiangolo al
vertice delle funi € superiore a 180° utilizzarbilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idopezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi
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Mezzo: - Autogru(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_isur_e
legislative

Non sostare sotto i carichi sospesi
Delimitare la zona interessata con parapetti o imepzvalenti
Consentire I'accesso solo al personale interegsdi®
lavorazioni
Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancieve essere D.Lgs. 81/08

Ribaltamento o cedimentdnformazione, istruzione e formazione

della gru e del carico per
errata imbracatura o
segnalazione

Caduta del carico per
mancanza di F. M

Caduta del carico a moto
non innestato

Investimento persone o
mezzi durante le
operazioni

Caduta del carico per
imbracatura non idonea

Lesioni dorso-lombari pe
movimentazione manuale
dei carichi

funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio semprescritti ne
certificato di conformita dell'apparecchio e sbréitto di uso e
manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione datidata
massima

Presenza della cartellonistica con istruzioni djpsiogruisti ed
imbracatori

I mezzo e il carico devono avere un arresto griedua

rea discesa del carico deve avvenire solo a motorestato

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita aelbna
interessata dalle movimentazioni; in caso contraléwe essere
assistito da personale per le indicazioni sulle ouen

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

La segnalazione acustica, da azionare in condidiiopéricolo,
deve essere efficiente

Vietato passare con carichi sospesi sopra persomezai

Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta deiocee il suo
spostamento (completare con disposizioni specifiatiees.
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o digirelle; imbraco
con funi o cinghie in almeno due punti per tavolgaonelli,
ecc.)

Le imbracature in fune composte da fibre devonoeaua
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metdig; >=5 le
catene

Ridurre il pitl possibile la movimentazione manudgé materiali
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carisbiperiori a 25
kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensi
ingombranti o di difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di mm@ritazioni

Art. 71 comma
1

Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.3

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte Il 8 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.6

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.2.4

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.7

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.15

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.6

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.1]
- Allegato VI §
3.1.2

D.Lgs. 81/08
Art. 168

- Allegato
XXXII

D.Lgs. 81/08

L
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Mezzo:

- Autogru(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)

Rischi

Misur e sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Caduta di laterizi,
pietrame, ghiaia e altri
materiali minuti

Caduta del carico per
errato comando

Caduta dall'alto degli
addetti

Ribaltamento dell'autogry
per errato
dimensionamento del
piatto dello stabilizzatore

Elettrocuzione

manuali dei carichi deve essere frequentementatimrn

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ettiahateriali
sciolti deve essere effettuato esclusivamente aondizbenne o
cassoni metallici

Pulsantiera con indicazione chiara e precisa swinmenti
corrispondenti ai comandi, sia in fase di eserathie di
montaggio e smontaggio

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghpeneevitare la
messa in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che ingmtho
I'azionamento contemporaneo di movimenti contrafppos

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita @etbna
interessata dalle movimentazioni; in caso contraléve essere
assistito da personale per le indicazioni sulle owem

Deve essere presente gabbia di protezione sulla agaoli di
accesso alla cabina di comando e/o alle parti stgrate della
gru per manutenzione oppure fune tesa con cursorallpccio
di imbracatura di sicurezza

Per accedere alla punta braccio per riparazionaoutenzioni,
dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a dapaitacco con
moschettone

La resistenza del terreno di appoggio deve essieguata ai
carichi agenti (valori indicativi):
TIPO DI TERRENO

/cmq)

RESISTENZA (N

Terreno di riporto non compattato 0,10
Terreni compatti 4,00
Argilla o sabbia 1,20
Ghiaia 4,70
Pietrisco o tufo 7,10
Rocce compatte 15,00

Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmemtolto umidi
0 in prossimita di grandi masse metalliche

Collegare a terra gli utensili portatili non a dapggolamento

Guanti contro le
aggressioni
elettriche

Art. 168 comma

2 - Allegato
XXXIII § 4

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.2.9

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte 11 § 3.1.14

Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte 11 § 3.1.14

Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30

Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte 11 § 3.1.13

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
2.11

Nota ENPI I-5
del 05/02/75

ENPI fascicolo
4

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.1.8

D.Lgs. 81/08
Allegato IV
Parte Il 8 5.16.3
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Mezzo: - Autogru(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. | I\/I_isur_e
egidative
Installare interruttori unipolari all'arrivo di deuna linea di D.Lgs. 81/08
alimentazione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzaton P>100( D.Lgs. 81/08
W devono essere provviste di interruttore unipolare Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
| conduttori fissi o mobili muniti di rivestimenigolante in D.Lgs. 81/08
genere, quando per la loro posizione o per il f@dicolare Artt. 80, 81, 82,
impiego siano soggetti a danneggiamento per caesaanica, 83 - Allegato IX
devono essere protetti
I conduttori flessibili per derivazione provvisoeper D.Lgs. 81/08
l'alimentazione di apparecchi mobili devono avérestimento Artt. 80, 81, 82,
isolante resistente ad usura meccanica 83 - Allegato IX
L'impianto dovra essere dotato di protezioni daacsarichi e D.Lgs. 81/08
sovratensioni Artt. 80, 81, 82,
83
Utilizzare quadri di cantiere certificati con indiioni dei D.Lgs. 81/08
circuiti comandati Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Caduta di persone E' consentito il sollevamento ed il trasporto digome solo se il D.Lgs. 81/08
sollevate mezzo di sollevamento € provvisto di efficaci disipii di Allegato VI §
sicurezza o, qualora questi non siano applicgiidiyia adozione 3.14
di idonee misure precauzionali. | cestelli semplieate sospesi
al gancio della gru sono irregolari
Interferenze operative fra Se nell'area di lavoro sono presenti altri appdriedic
pit gru sollevamento stabilire norme procedurali di utitiztabilendo la
precedenza operativa; | manovratori devono comuegsere
avvisati mediante lettera scritta
Rumore (64) (65) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

D.P.l

Art. 193 comma
1

Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devessere D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta guidate dal segnalatore mediante segnali geseralpkci e Allegato XXIV
assente tra operatore e |comprensibili §2.22
segnalatore - Allegato
XXXI
Adempimenti (59) Le attrezzature di lavoro messespaBizione dei lavoratori debbono essere adegliate a
prescrizioni supplementari riportate nell'Allegatd®arte Il § 2 del D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte Il 82
(60) Verifiche periodiche biennali effettuate daégidio Multizonale di Prevenzione o USL
(61) Verifiche trimestrali funi
(62) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazidnwile (si ricorda che l'automezzo deve ess
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
(63) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup00 kg) presso I''SPESL (le macchine

operatrici posatubi denominate side boom non soggedte) devono essere sottoposte a
verifica, una volta I'anno, per accertarne lo sthtimnzionamento e di conservazione ai fini d

sicurezza dei lavoratgriD.Lgs. 81/08 Allegato VII

1

ere

ella
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Mezzo:

- Autogru(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) Rumore: 86 dB

Sorveglianza sanitaria  (65)

Gli addetti devono essettoposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoatbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (64) Segnalare la zona esposta a ligetlomorosita elevato
Documenti (57) Un documento attestante I'esecuziefielitimo controllo con esito positivo deve accagpare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiigz D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(58) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.01 - Autocarro (66) (67) (68) Rumore: 78 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/196
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi La consistenza del terremoamcedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemmnetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte Il § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante Allegato V

Caduta dall'alto di personie L'accesso degli addetiassoni di carico degli automezzi deve

Caduta dall'alto dei carichll passaggio dei materiali tra le posizioni di lawgopraelevate
nel carico o scarico

avvisi chiaramente visibili Parte Il § 3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o hneegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abriéhcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

avvenire con scale a mano opportunamente legat@sp&urarne
la stabilita oppure trattenute al piede da altrsqea

Non salire sui carichi sul cassone se non si euatamente
protetti contro la caduta dall'alto (imbracaturdiegata a fune
tesa, parapetto, ecc.)

Non trasportare persone all'interno del cassone

9

guelle a terra deve avvenire considerando il pésgpmbro e il
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Mezzo: MZ.01 - Autocarro (66) (67) (68)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
baricentro del carico
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative #me per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo bdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile (69) XXXIII
Investimento per caduta |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguaalaicurezza, D.Lgs. 81/08
del materiale alla natura, alla forma e al volume dei carichuasono destinati Allegato VI §
3.11
Il materiale depositato sui cassoni non deve supdedtezza
delle sponde laterali e comunque deve essere idmrga fissatp
per impedirne lo spostamento o la caduta in ogg i lavoro
Inquinamento ambientale Per trasporto di materiale arido, se necessannitgie la
per polverosita polverosita bagnando il materiale o coprendolotetoni
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idaligiositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5,
dell'automezzo §3.1.7
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono esgereate dai
viabilita mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedqelirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnienotori e non
fumare
Adempimenti (68) Collaudo dell'automezzo presso léomzzazione civile (si ricorda che l'automezzo elegsere

Sorveglianza sanitaria  (69)

dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Documenti (66) Un documento attestante I'esecuziefieiiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(67) Un documento con le verifiche periodiche desgeee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: MZ.02 - Pala meccanica (70) (71) Rumore: 88 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Rumore (72) (73) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prigdddpo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 commg
1
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibradial minuto Guanti contro le
trasmesse sull'uomo aggressioni
meccaniche
Posizionare I'apparecchiatura in modo stabilena €li ridurre le
vibrazioni
Scivolamenti, cadute a |Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di
livello sicurezza con
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Mezzo: MZ.02 - Pala meccanica (70) (71)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
suola
imperforabile e
puntale
Inalazione di polveri, fibre Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Contatto con oli minerali e Guanti D.Lgs. 81/08
derivati Allegato VIII §
3.6,845
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devonoappre i
necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comandoveia
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnienotori e non
fumare
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimitinele D.Lgs. 81/08
elettriche aeree elettriche o di impianti elettrici con parti attimen protette Art. 83
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che pemmnetta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V

movimentazioni

Caduta di persona dall'alt

Schiacciamento del
manovratore per
ribaltamento della pala

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante
avvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o hneegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorggisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetzte da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abriéhcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialte
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

0 Non trasportare persefia benna delle pale meccaniche e
macchine similari

Non & consentito il trasporto di uomini sui mezaatanici oltre
al manovratore

La macchina sara dotata di riparo del posto digdilla
necessaria robustezza

Parte Il § 3.1.13
c)
D.Lgs. 81/08

Allegato V
Parte Il § 3.1.14

3

4
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Mezzo:

MZ.02 - Pala meccanica (70) (71)

Rumore: 88 dB

Sorveglianza sanitaria  (

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

73)

5se

Segnaletica (72) Segnalare la zona esposta a ligietlonorosita elevato
Documenti (70) Un documento attestante I'esecuziefieiiimo controllo con esito positivo deve accagpare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(71) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di
vigilanza competente per un periodo di cinque datfiiultima registrazione delle verifiche ste
Mezzo: MZ.05 - Gru su carro o autocarro (74) (7®) (7 7) (78) (79) Rumore: 86 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.P.R. n. 459
196
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento del mezzo |l terreno destinato al passaggio degli apparedicbollevamento
nel movimento mobili non deve presentare buche o sporgenze fpeseEoon
segnalate opportunamente
La consistenza del terreno deve essere atta artord&ccessa
Determinare la velocita massima degli apparecdhiarea di
cantiere e disporre adeguati cartelli
Ribaltamento del mezzo |Gli stabilizzatori devono essere completamentesestbloccati
nel sollevamento prima dell'inizio del lavoro
Deve essere presente la valvola di blocco perreottalle
tubazioni dei martinetti
Qualora la superficie di appoggio non garantiscaveaienti
garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori doure appoggiare
su piastre di ripartizione del carico o eventualteatei ceppi in
legno amplificatori della superficie di carico
Investimento di cose 0 | Deve essere sempre possibile la rotazione comddtaraccio
manufatti nelle senza pericolo di urto con ostacoli
movimentazioni
Investimento persone o |L'addetto alla gru deve avere piena visibilita @elbna
mezzi durante le interessata dalle movimentazioni; in caso contraléve essere
operazioni assistito da personale per le indicazioni sulle ouen
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
La segnalazione acustica, da azionare in condidiiopéricolo, D.Lgs. 81/08
deve essere efficiente Allegato V
Parte Il § 3.1.7
Vietato passare con carichi sospesi sopra persomezai D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.15
Interferenze per sbraccio| Transennare e precludere al traffico veicolaredopale |'area D.Lgs. 81/08
della gru su area pubblicainteressata Allegato VI §
3.15
Fascicolo
istruzioni ENPI
n. 4
Cedimento strutturale L'apparecchio non deve awgiuato il numero massimo di CNR 10021
cicli di lavoro per il quale € stato progettato
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Mezzo:

MZ.05 - Gru su carro o autocarro (74) (79) (7 7) (78) (79)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Cedimento o ribaltamentol dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devessere

gru

Caduta del carico

Ribaltamento o cediment
della gru e del carico per
errata imbracatura o
segnalazione

Caduta del carico per
mancanza di F. M

Caduta del carico a moto
non innestato

manutenuti e tarati

L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazien
carichi che si prevede debbano essere sollevetspdrtati nel
cantiere

Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di casidndicante le
portate massime in funzione dell'inclinazione dadeinghezza
del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posiezio laterale),
delle condizioni di lavoro su pneumatici o stalzititori

Iniziare I'operazione di sollevatnesolo su segnalazione da
parte dell'imbracatore

Non effettuare tiri obliqui o a traino

Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggh\ono
essere effettuate in modo graduale evitando ippgsibile le
oscillazioni

| carichi e le attrezzature devono sempre essesigipoati a
terra su superficie ben livellata assicurandorgiilbrio contro
la caduta e il ribaltamento

Non lasciare carichi sospesi al gancio

Il carico da sollevare e le funi necessarie pettacatura
devono rispettare i coefficienti di sicurezza (qimtiangolo al
vertice delle funi € superiore a 180° utilizzarbilanciere)

Interporre tra le funi o catene e il carico idopezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi

Non sostare sotto i carichi sospesi
Delimitare la zona interessata con parapetti o mepzvalenti

Consentire l'accesso solo al personale interesdsdo
lavorazioni

Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancieve essere
funzionante

Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio ssprescritti ne
certificato di conformita dell'apparecchio e sbtdtto di uso e
manutenzione

Impiegare ganci regolamentari con indicazione datidata
massima

dnformazione, istruzione e formazione

Presenza della cartellonistica con istruzioni djpsiogruisti ed
imbracatori

I mezzo e il carico devono avere un arresto griedua

rea discesa del carico deve avvenire solo a motorestato

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1, comma 4

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

Circ. ISPESL
del 20/02/85 n.
2793

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte I § 3.1.3

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.6

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 8 3.2.4

1
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Mezzo: MZ.05 - Gru su carro o autocarro (74) (79) (7 7) (78) (79)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Caduta del carico per Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta deiotee il suo D.Lgs. 81/08
imbracatura non idonea |spostamento (completare con disposizioni specifiatees. Allegato VI 8§
utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o digirelle; imbraco 3.1.6
con funi o cinghie in almeno due punti per tavoleaonelli,
ecc.)
Le imbracature in fune composte da fibre devonoeaua D.Lgs. 81/08
coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metdi; >=5 le Allegato V
catene Parte 11 § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2
Lesioni dorso lombari perFormazione e definizione di modalita operative #jme per D.Lgs. 81/08
lavoratori movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile (80) XXXIII
Caduta di laterizi, Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ettiahateriali D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri | sciolti deve essere effettuato esclusivamente aondizoenne o Allegato VI §
materiali minuti cassoni metallici 3.2.9
Caduta del carico per Pulsantiera con indicazione chiara e precisa swinmenti D.Lgs. 81/08
errato comando corrispondenti ai comandi, sia in fase di eserathie di Allegato V

Elettrocuzione

montaggio e smontaggio

Pulsanti di comando incassati o protetti con ghpeneevitare la
messa in moto accidentale

Presenza di idonei sistemi di interblocco che ingmtho
I'azionamento contemporaneo di movimenti contrafppos

Informazione, istruzione e formazione

L'addetto alla gru deve avere piena visibilita @etbna
interessata dalle movimentazioni; in caso contraléve essere
assistito da personale per le indicazioni sulle owem

Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmemtolto umidi
0 in prossimita di grandi masse metalliche

Collegare a terra gli utensili portatili non a dapgolamento

Installare interruttori unipolari all'arrivo di cauna linea di
alimentazione

Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilimzaton P>1000
W devono essere provviste di interruttore unipolare

| conduttori fissi o0 mobili muniti di rivestimenisolante in
genere, quando per la loro posizione o per il fadicolare

Guanti contro le
aggressioni
elettriche

Parte 11 § 3.1.14

Circ. ISPESL
del 28/01/93 n.
7

D.Lgs. 81/08
Allegato V

Parte 11 § 3.1.14

Circ. ENPI del
11/09/72 n. 30

Circ. ISPESL
del 15/06/94 n.
78

D.Lgs. 81/08
Art. 73

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.1.8

D.Lgs. 81/08
Allegato IV
Parte 1l 8 5.16.3

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
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Mezzo: MZ.05 - Gru su carro o autocarro (74) (79) (7 7) (78) (79)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
impiego siano soggetti a danneggiamento per caesaanica, 83 - Allegato IX
devono essere protetti
I conduttori flessibili per derivazione provvisoeper D.Lgs. 81/08
l'alimentazione di apparecchi mobili devono avérestimento Artt. 80, 81, 82,
isolante resistente ad usura meccanica 83 - Allegato IX
L'impianto dovra essere dotato di protezioni daacsarichi e D.Lgs. 81/08
sovratensioni Artt. 80, 81, 82,
83
Utilizzare quadri di cantiere certificati con indizioni dei D.Lgs. 81/08
circuiti comandati Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Rumore (81) (80) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comma
1
Incidenti dovuti a Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devessere D.Lgs. 81/08
comunicazione incorretta guidate dal segnalatore mediante segnali geseralpkci e Allegato XXIV
assente tra operatore e |comprensibili §2.22
segnalatore - Allegato
XXXI
Adempimenti (76) Le attrezzature di lavoro messespatizione dei lavoratori debbono essere adegliate a

(77)
(78)

(79)

Sorveglianza sanitaria  (80)

prescrizioni supplementari riportate nell'AllegatdParte Il § 2 del D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08

Allegato V Parte Il 82
Verifiche periodiche biennali effettuate daé§idio Multizonale di Prevenzione o USL

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazianile (si ricorda che I'automezzo deve essere

dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup00 kg) presso I'ISPESL (le macchine
operatrici posatubi denominate side boom non soggette) devono essere sottoposte a
verifica, una volta I'anno, per accertarne lo sthtisnzionamento e di conservazione ai fini d
sicurezza dei lavoratori; D.Lgs. 81/08 Allegato VII

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (81) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (74) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(75) Un documento attestante |'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Mezzo: MZ.06 - Carrello elevatore (82) (83) (84) Rumore: 88 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_isur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

ella

5se
are
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Mezzo: MZ.06 - Carrello elevatore (82) (83) (84)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative

Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve

presentare buche o sporgenze pericolose non segnala

opportunamente

Nei percorsi e nelle aree di manovra si devonoappre i

necessari rafforzamenti

Effettuare i depositi in maniera stabile

Non apportare modifiche agli organi di comandoveta

Durante gli spostamenti abbassare il braccio

Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimiténee D.Lgs. 81/08
elettriche aeree elettriche o di impianti elettrici con parti attimen protette Art. 83
Caduta di materiale Non abbandonare gli utensili in luoghi non siceioé in luoghi D.Lgs. 81/08
dall'alto 0 posizioni nelle quali possono essere soggetidate) Allegato VI 8§

1.7

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegniemotori e non

fumare
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V

movimentazioni

Caduta di persone dall'alt

Contatto con organi in
movimento

Punture, tagli, abrasioni

Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspedad segnali
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatiante
awvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)

| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abr&hcm.
per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra

Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

0 Non ammettere a borttle pérsone
Chiudere gli sportelli della cabina

Per la sostituzione della punta, dello scalpeldladvanghetta o
di altri utensili del martello utilizzare solo kedzzatura indicatal
nel libretto d'uso

Evitare la sostituzione con il martello in moviment

Carter di protezione del motore correttamente jpwsio e
serrato

Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire

Parte 1l § 3.1.11
c)
D.Lgs. 81/08

Allegato V
Parte 11 § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.6.3

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847

3

1
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Mezzo: MZ.06 - Carrello elevatore (82) (83) (84)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie
Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guiant D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Adempimenti (84) Collaudo dell'automezzo presso l#omzrazione civile (si ricorda che l'automezzo elegsere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (82) Un documento attestante lI'esecuziefielitimo controllo con esito positivo deve accagpare

l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(83) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di

5Se

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
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2) AT)ATTREZZATURE

Attrezzature previste nel piano di sicurezza: Molazza - Scale doppie - Troncatrice - Avvitatoreepmatico

- Sbobinatrice manuale - Vibratore elettrico pdcestruzzo - Saldatore elettrico - Filettatriceca® semplici
portatili - Scanalatore - Seghetto alternativo mpa idrica - Curvatubi motorizzato - Costipatorenmegle (rana)
- Cesto per sollevamento - Chiodatrice - Piegafeagliaferri e cesoie motorizzate elettriche - [gbatrice
elettrica - Salvabraghe - Utensili ed attrezzamamuali - Betoniera a bicchiere - Trapano - Smiattigte
angolare a disco (flessibile) - Trapano - Avvitatefettrico - Attrezzatura ossiacetilenica per aid, taglio o
riscaldo - Attrezzi mobili o portatili a motore aappio - Chiodatrice - Vibratore azionato con coesgore a
scoppio - Compattatore a piatto vibrante - Utereslliattrezzature manuali - Utensili ed attrezzatusauali

- Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppidtartello perforatore scalpellatore - Smerigliatraoggolare a
disco (flessibile)

Attrezzatura: - Molazza (1) (2) Rumore: 84 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante Ied.a macchina deve essere munita di sistemi di presasporto
movimentazioni (dettati dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia
possibile entrare accidentalmente in contatto egraltti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@)a Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqreotezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres
alimentate a tensione di sicurezza secondo leanitoi delle
norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento
per cui € vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @atl'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchera
attrezzature al quadro di distribuzione controlictie
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamemntictolo
raggio o a torsioni

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura: - Molazza (1) (2)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Rumore (3) (4) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Danni alle persone per
azionamento erroneo o
accidentale

Riavvio per ritorno
intempestivo di corrente

sovracorrenti
Spostamento intempestiv

Danni provocati da organ
di trasmissione

Danni provocati da organ
che partecipano alla
lavorazione

Esposizione ad allergeni

Inalazione e contatto con
polveri, fibre

D.P.l

Comandi della macchina facilmente individuabilizéoaabili

Comando di avviamento installato sul quadro di mvaao
costituito e montato in modo da ridurre il riscicazionamento
accidentale

Comando di arresto normale installato sul quadroatiovra

Le macchine devono essere collegate ad un relénétina
tensione (interruttore di minima a riarmo manualeguivalente
sulla linea di alimentazione della macchina in molde la
macchina non riparta dopo una interruzione di ciere

Interruttore magnetotermico o equivide

o Posizionamento in moddletlsicuro, seguendo le istruzion
del fabbricante per I'uso dei fissaggi appositi

iGli organi di trasmissione della macchina devorseesposti
all'interno dell'involucro della macchina con:

apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico dcsiezza
(interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchinacessibili solo
con uso di chiave o attrezzo

iGli elementi mobili che partecipano alla lavorazdquali,
mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protatdiante riparg
fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo medefuso di
attrezzo utensile

Le operazioni di manutenzione si effettuano a miaecferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto diugione fornito
dal fabbricante

| prodotti utilizzati devogssere impiegati seguendo le
indicazioni prescritte dalla scheda di sicureziegata

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzBt#| previsti
dalla scheda di sicurezza per la protezione cohtantatto e
l'inalazione di polveri

D

Maschera con
filtro adatto

Guanti

Maschera con

Art. 193 comma3
1

UNI-EN 294

D.M. 28/01/92

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08
Art. 78

- Allegato VI
§4.4

D.Lgs. 81/08

1
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Attrezzatura: - Molazza (1) (2)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative #e per D.Lgs. 81/08
lavoratori (5) movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile XXX
Investimento persone Posizionare la macchina in ndodon interferire mai transiti di
uomini e mezzi
Caduta di oggetti dall'alta 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08

sovrastante, contro la caduta di materiali

Casco di
protezione

Art. 114 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

Sorveglianza sanitaria  (4)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Gli addetti devono essetposti a sorveglianza sanitaria a cura del coechmpetente;

(5) Nomina del medico competente e visite con péitada sua discrezione
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livietlowbrosita elevato
Documenti (1) Undocumento con le verifiche periodideve essere tenuto a disposizione dell'autdrita d
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(2)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultortrollo con esito positivo deve accompagn
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Scale doppie (6) (7)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Caduta dall'alto per Gli appoggi inferiore e superiore devono essergi@aion D.Lgs. 81/08

rottura, scivolamento o

ribaltamento

cedevoli, (sono da preferire le scale dotate diipieegolabili
per la messa a livello), ovvero sia reso tale

Durante l'uso assicurarsi della stabilita delldaseaquando
necessario far trattenere al piede da altra persona

Curare la corretta inclinazione della scala duréiuse,
posizionando il piede della scala ad 1/4 della hazga della
scala stessa

Caratteristiche regolamentari delle scale doppie:

resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai monta (incastrati, pe
guelle di legno, e trattenuti con tiranti di feapplicati sotto i
due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghu di 4
metri)
altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema equivalente)ioipedisce
l'apertura oltre il limite prefissato dal fabbri¢an
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati abbase dei

=

Art. 113 comma
6

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
5

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3,comma 9
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Attrezzatura: - Scale doppie (6) (7)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
montanti
La scala deve avere: D.Lgs. 81/08

Elettrocuzione

Ferite a terzi per caduta
dall'alto

ogni elemento in ottimo stato di conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita imfere dei due
montanti in buono stato

Usare solo scale doppie in legnaajterita su linee o impianti
elettrici

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, génsili non
utilizzati devono essere tenuti in guaine o asaitim modo da
impedirne la caduta

Art. 113 comma
3

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

1

Documenti (6) Un documento con le verifiche periodicleve essere tenuto a disposizione dell'autdrita d
vigilanza competente per un periodo di cinque dafiliultima registrazione delle verifiche stesse
(7)  Undocumento attestante I'esecuzione dell'ultomtrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Troncatrice (8) (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Riavvio della macchina |Sulla linea di alimentazione € installato un ralenchima
per ritorno intempestivo ditensione o equivalente
corrente
Avwvio intempestivo Deve essere dotato di un intéoretincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, poriie sulla carcassa motore
pulite e libere
Proiezione di schegge o |Allontanare i non addetti dall'area di lavoro
parti dell'utensile
Condizioni della disco:
ben affilata e in condizioni di piena efficienza
ben fissata all'utensile
Nel caso di bloccaggio del disco, fermare il digoglierlo e Scarpe di D.Lgs. 81/08
controllare prima di riprendere il lavoro sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§ 3.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Lesioni alle mani Non sostituire il disco con il fegto in movimento
Carter fisso che copre la meta superiore della lamwerter
mobile sulla meta inferiore
E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtttesu organi | Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845

Lesioni a parti del corpo,

Mantenere le impugnatiegli utensili asciutte e prive di oli g
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Attrezzatura: - Troncatrice (8) (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
anche per movimenti grassi
intempestivi
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedm
Non indossare indumenti ampi o svolazzanti
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo learitioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEl 64-8/4 art.
per cui e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &a@il'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macclera
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmtiotolo
raggio o a torsioni
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavoro
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicueéan luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali puo essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni: Occhiali D.Lgs. 81/08
parti dell'utensile Allegato VIII §
33,842

montato sull'utensile appropriato alla lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegateugdhsile con

- pag. 42 -
2) AT) ATTREZZATURE




Attrezzatura: - Troncatrice (8) (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
cordicelle o altri materiali
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gliezzi
appropriati
Documenti (8) Un documento con le verifiche periodicleve essere tenuto a disposizione dell'autdrita d
vigilanza competente per un periodo di cinque dafiiultima registrazione delle verifiche ste
Un documento attestante I'esecuzione dell'ultomtrollo con esito positivo deve accompagn
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Avvitatore pneumatico (10) (11)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (12) (13) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Proiezione di schegge e
frammenti di materiali

Scoppio delle tubazioni

D.P.l

Le tubazioni, i dispositivi di sicurezza (presststavalvola di
sicurezza sul compressore), quelli di connessidne e
intercettazione (quali giunti, attacchi, valvolglelli di scarico
dell'aria, quelli silenziatori, ecc. devono essategre e
funzionanti

Le tubazioni devono essaiegie. Se esistono forature o
lacerazioni non improvvisare soluzioni di forturanmastro
adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali aggani non
resistono alla pressione interna del tubo

Non usare i tubi al posto di funi o corde per taa@ sollevare o
calare gli attrezzi

Non piegare i tubi per interrompere il flusso daatompressa

Disporre le tubazioni in modo che non intralcinpribprio
lavoro o quello degli altri ed in modo che non sehno
danneggiamenti;

Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad atmas a tagli,
a schiacciamenti;

Non disporle su superfici sporche di oli o grassi

Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'arianepressa, e alla
rete di distribuzione, giunti intermedi di colleganto,
perfettamente integri; utilizzare fascette meth#icon bordi no
taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; sigfiati giunti a
baionetta

La strumentazione deve essere integra e funzionante

Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguat
Tenere sotto controllo i manometri

Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dill@dopo l'uso

h

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 ¢) - Allegato
Vig1l
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Attrezzatura: - Avvitatore pneumatico (10) (11)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Intralcio ad altre Le tubazioni non devono costituire intralcio a sitiro altre
lavorazioni lavorazioni
A fine lavoro, le tubazioni devono essere ripostmaniera
corretta nel locale destinato a magazzino
Investimento da tubazioniTubazioni perfettamente funzionanti
d'aria compressa
Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'arianspressa, e alla
rete di distribuzione, giunti intermedi di colleganto,
perfettamente integri; utilizzare fascette meta#ticon bordi non
taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; sighiati giunti a
baionetta
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postazii lavoro
non addetti
Non abbandonare |'utensile in luoghi non sicueéain luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845

Sorveglianza sanitaria  (13)

Gli addetti devono essettoposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoatbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (12) Segnalare la zona esposta a lighetlomorosita elevato
Documenti (10) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse
(11) Un documento attestante I'esecuzione dell'olgontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Sbobinatrice manuale (14) (15)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legidative
D.Lgs. 17/10

Investimento di non
addetti

Caduta per inciampo

Operare con attenzione in corrispondenza di tiemsit altre
postazioni di lavoro

Stendere il cavo fuori dalleezdinpossibile transito

Documenti (14) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafiiultima registrazione delle verifiche ste
(15) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Vibratore elettrico per calcestiu£6) (17)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Vibrazioni Non mantenere a lungo fuori dal gettgd'an funzione D.Lgs. 81/08
Art. 203
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i D.Lgs. 81/08

5Se
nare
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Attrezzatura:

- Vibratore elettrico per calcestiu£6) (17)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@08 Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo learitioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEl 64-8/4 art.
per cui e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo
raggio o a torsioni
Danni alla cute Gli addetti devono utilizzare i OgPéscritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzare I'elmetto di sicurazz Casco di D.Lgs. 81/08
dall'alto protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Documenti (16) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita

(17)

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Un documento attestante I'esecuzione dell'nltontrollo con esito positivo deve accompagn
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura: - Saldatore elettrico (18) (19) (20)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione Il cavo di massa e quello portaaddtirdevono essere integri
garantire il necessario isolamento
Gli apparecchi di saldatura elettrica devono esgearevisti di D.Lgs. 81/08
interruttori onnipolari sul circuito primario di deazione Allegato V
Parte 1l 8 5.14.4
E' consentito I'uso, in deroga al collegamentaridetdi terra, di D.M. 20/11/68
utensili elettrici portatili e di apparecchiatulet&iche mobili
purché dotate di doppio isolamento e certificdtida istituto
riconosciuto
Nei luoghi ristretti & prescritto I'utilizzo di appecchiature Norme CEl
elettriche alimentate da trasformatore di isolarmendi
sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuotudgb stesso
(norme CEI).
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi dev@ssere
predisposti mezzi isolanti e usate pinze portdareldit
completamente protette contro i contatti accidéotad parti in
tensione
Elettrocuzione o danni a | Predisporre gli eventuali dispositivi di protezicr@lettiva
non addetti (tappeti 0 pedane isolanti, schermi, ecc.)
Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devesmsere eseguite in luogo aerato
prendendo tutte le necessarie precauzioni coimrebco
dell'incendio
Tenere a disposizione in prossimita dell'areavtia mezzi
antincendio di primo intervento
Non effettuare operazioni di saldatura in presatizaateriali D.Lgs. 81/08
infiammalbili - Allegato VI 8§
41.2
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Ustioni o danni a non Nelle zone di saldatura & necessario impedirauisito o la sosta
addetti di altri lavoratori che non indossano DPI contrgtaiezione di
materiale incandescente e gli archi prodotti
Inalazione di fumi Per lavorazione protratte nelpeno in luoghi ristretti &
necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumsdidatura che li
disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatur
Esplosioni Sul luogo ove vengono effettuate sal@atem ci devono essere
infiltrazioni di gas o di miscele esplosive
Proiezione di schegge Posizionare schermi di praezper lavorazioni di saldatura e
taglio
Radiazioni: visibili, Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro essfigie opaca D.Lgs. 81/08
ultraviolette (UV) e Allegato VI 8§
infrarosse (IR) 15
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Esplosione per formazione E'vietato effettuare apeni di saldatura o di taglio al cannello D.Lgs/GB
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Attrezzatura: - Saldatore elettrico (18) (19) (20)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legidative
di atmosfere esplosive od elettricamente, nelle satjeondizioni: Allegato VI § 8
su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono matieriguali sotto
l'azione del calore possono da luogo a esplosi@itre reazioni
pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano caritematerie
che evaporando o gassificandosi sotto I'azionealele o
dell'umidita possono formare miscele esplosivaltEesi vietato
eseguire le operazioni di saldatura all'interntodali, recipienti
o fosse che non siano sufficientemente ventilaial@a le
condizioni di pericolo precedenti possono esseneirghte con
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportezidelle materie
pericolose e dei loro residui o con altri mezziigure, le
operazioni di saldatura e taglio possono esseguésepurché
le misure di sicurezza siano disposte da un espdrtdfettuate
sotto la sua diretta sorveglianza
Elettrocuzione e ustioni Gli addetti devono utiliezé DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione di fumi prodotti D.Lgs. 81/08
dalla fusione del metallo e Artt. 78, 225
del rivestimento degli - Allegato VI
elettrodi, nonché dalla §4.4
combustione di vernici, oli
ed altre sostanze presenti
sui pezzi da saldare
Accurata pulizia delle parti da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione d'aria chéoatanano i fum
ed i gas prodotti dalla zona di respirazione dedtlatori addetti;
se i materiali imbrattati di olio e oggetto di satigra continuano
ad emettere fumi dopo la saldatura, devono ess#iceati in
luoghi dotati di aspirazione forzata
Saldatura in spazi confinati D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
43,845,847

Le operazioni di saldature devono essere eseguit®ghi in cu
deve essere garantito il ricambio d'aria, deveregz®sente un
addetto in aiuto all'operatore che si trova a#linb di locali
ristretti (cisterne, tubi)

Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente indivabili

Sorveglianza sanitaria  (18)

9) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'auttirita

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Un documento attestante I'esecuzione dell'nltontrollo con esito positivo deve accompagn
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Documenti (1

(20)

Protocollo sanitario
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Attrezzatura: - Filettatrice (21) (22)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posate sulla carcassa motore
pulite e libere
Movimenti intempestivi Impugnatura laterale dellhgiée, quando presente,
correttamente posizionata e serrata
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Contatto con organi in | Carter di protezione del motore correttamente pasio e D.Lgs. 81/08
movimento serrato Allegato VI 8§
1.6.3
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

Proiezione di materiali

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia

possibile entrare accidentalmente in contatto egralti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiof@a Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqreotezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres
alimentate a tensione di sicurezza secondo leanitoi delle
norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzaticoppio isolamento
per cui € vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentored#r in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @atl'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlictie
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamemntictolo
raggio o a torsioni

Pulizia dell'utensile pristisogni uso successivo

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI &
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura:

- Filettatrice (21) (22)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Investimento da parti in
movimento

Ustioni

Investimento e lesioni di
non addetti

Buona lubrificazione motore e elemento filettante
Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi

Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di asgetto bene il
tubo da piegare

Non toccare il pezzo in lavorazione subitpd l'uso perché
potrebbe essere molto caldo

Non operare in adiacenza a transiti e ad altreapasti di lavorg

Documenti (21) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafiiultima registrazione delle verifiche ste
(22) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Scale semplici portatili (23) (24)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Caduta dall'alto per La scala deve avere; D.Lgs. 81/08

rottura, scivolamento o
ribaltamento

Ferite a terzi per caduta

ogni elemento in ottimo stato di conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita infere dei due
montanti in buono stato

Il piede della scala deve essere posizionato adelld
lunghezza totale della scala

Gli appoggi inferiore e superiore devono essergi@aion
cedevoli, (sono da preferire le scale dotate diipieegolabili
per la messa a livello), ovvero sia reso tale

Durante I'uso assicurarsi della stabilita delldaseaquando
necessario far trattenere al piede da altra persona

Le scale a pioli usate per l'accesso devono etdeda sporgere
a sufficienza oltre il livello di accesso, a meme @ltri
dispositivi garantiscono una presa sicura

Curare la corretta inclinazione della scala durdinse,
posizionando il piede della scala ad 1/4 della heazga della
scala stessa

Caratteristiche regolamentari delle scale sempbciatili:

resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montt (incastrati, pe
quelle di legno, e trattenuti con tiranti di feapplicati sotto i
due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghu di 4
metri)
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati abase dei
montanti
sistemi di trattenuta (ganci) all'estremita superigichiesti
guando ricorrono pericoli per le condizioni di stitd della
scala)

Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piofe necessario
ricorrere a scale piu lunghe;

Vietare l'uso della scala semplice per attiviténspianti o linee
elettriche

=

Durante il lavoro in pigsizsopraelevate, gli utensili non

Art. 113 commad
3

D.Lgs. 81/08
Art. 113 commad
6

D.Lgs. 81/08
Art. 113 commad
5

D.Lgs. 81/08
Art. 113 commad
6.d

D.Lgs. 81/08
Art. 113 commad
3

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Scale semplici portatili (23) (24)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legidative
dall'alto di materiali utilizzati devono essere tefiu guaine o assicurati in modo da Allegato VI §
impedirne la caduta 1.7

sse
are

Documenti (23) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(24) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Scanalatore (25) (26) Rumore: 97 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, poriie sulla carcassa motore
pulite e libere
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Proiezione di polveri o | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumentidi  |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§ 3.6
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
anche per movimenti grassi
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto equatti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Scanalatore (25) (26)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo learitioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEl 64-8/4 art.
per cui e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macclera
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettidté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmtictolo
raggio o a torsioni
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavoro
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicueéan luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali puo essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Ustioni Non toccare il disco o I'elemento in lavdceee subito dopo la
lavorazione
Rumore (27) (28) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.I Art. 193 comma
1
Proiezione di parti della |Per la sostituzione del disco utilizzare solo gliezzi
macchina appropriati
Sostituito il disco, prima di rimettere in funziolensile,
provare a mano il libero movimento del disco stesso

Sorveglianza sanitaria  (28)

Segnaletica
Documenti

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnalare la zona esposta a lidetlonorosita elevato

Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafiiultima registrazione delle verifiche ste
Un documento attestante I'esecuzione dell'nltontrollo con esito positivo deve accompagn
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

(27)
(25)

(26)
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Attrezzatura: - Seghetto alternativo (29) (30)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posaie sulla carcassa motore
pulite e libere
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Contatto con organi in | Carter di protezione del motore correttamente pasi#o e D.Lgs. 81/08
movimento serrato Allegato VI 8§
1.6.3
Lesioni alle mani Non sostituire la lama con il sefy in movimento
E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtrtesu organi | Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postazii lavoro
non addetti
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicueéan luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
anche per movimenti grassi
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedg
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia

possibile entrare accidentalmente in contatto egralti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@a Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres
alimentate a tensione di sicurezza secondo leanitoi delle
norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzaticoppio isolamento
per cui € vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @atl'uso e

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81
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Attrezzatura: - Seghetto alternativo (29) (30)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della maccléfa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo
raggio o a torsioni
Ustioni Non toccare la lama o I'elemento in lavooagi subito dopo il
taglio
Proiezione di schegge o |Condizioni della lama:
parti dell'utensile
ben affilata e in condizioni di piena efficienza
ben fissata all'utensile
Nel caso di bloccaggio della lama, fermare il sétgheogliere la Occhiali D.Lgs. 81/08
lama e controllare prima di riprendere il lavoro Allegato VIII §
3.3,84.2
Documenti (29) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(30) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Pompa idrica (31) (32)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Scivolamento, caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia
possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@08 Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres
alimentate a tensione di sicurezza secondo leaaitai delle
norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.

- pag. 53 -
2) AT) ATTREZZATURE

5se

are



Attrezzatura:

- Pompa idrica (31) (32)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
per cui e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo
raggio o a torsioni
Annegamento Durante il pompaggio controllare il llwelell'acqua D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 ¢) - Allegato
Vi g1l
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la movimentazione manuddé materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 Art. 168
dei carichi kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensi - Allegato
ingombranti o di difficile presa XXXIII
Il personale addetto a protratte operazioni di mm@ritazioni D.Lgs. 81/08
manuali dei carichi deve essere frequentementeatiurn Art. 168 comms
2 - Allegato
XXXIIl § 4
Punture, tagli, abrasioni Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Indumentidi  |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Stivali di
sicurezza
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Documenti

(31) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
Un documento attestante I'esecuzione dell'nlontrollo con esito positivo deve accompagn

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

(32)

Attrezzatura:

- Curvatubi motorizzato (33) (34)

Rischi

Misure

D.P.1. legislative

Misur e sicurezza utilizzo

Surriscaldamento

D.Lgs. 17/10

Aperture di raffreddamento, porie sulla carcassa motore
pulite e libere

1
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Attrezzatura: - Curvatubi motorizzato (33) (34)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Contatto con organi in | Carter di protezione del motore correttamente pasi#o e D.Lgs. 81/08
movimento serrato Allegato VI 8§
1.6.3
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto egraltti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se I'apparecchio elettrico ha potenza superiof@a Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo leartioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEIl 64-8/4 art.
per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macchefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlictie
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntictolo
raggio o a torsioni
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845

Proiezione di materiali

Investimento da parti in

movimento

Investimento e lesioni di

Pulizia dell'utensile pristisogni uso successivo
Buona lubrificazione motore e elemento filettante
Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi

Prima di utilizzare l'utensile assicurarsi di asgetto bene il
tubo da piegare

Evitare I'uso del curvattdn tubi collegati al tubo che si sta
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Attrezzatura: - Curvatubi motorizzato (33) (34)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
non addetti filettando

Investimento da parti in

Non operare in adiacenza a transiti e ad altreapasti di lavorg
Non tenere le mani sul tubo mentre viene curvato

movimento
Documenti (33) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafiiultima registrazione delle verifiche ste
(34) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Costipatore manuale (rana) (35) (36 Rumore: 92 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (37) (38) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Vibrazioni

Esposizione a catrame,

fumo (39)

Calore, fiamme

Cesoiamenti, tagli, lesion

D.P.l

L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti (Guantbottiti
antivibrazioni)

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (nchgre adeguat

Gli addetti devono utilizzare i DPégcritti

Guanti contro le
aggressioni
meccaniche

e) Maschera co
filtro adatto

Scarpe di
sicurezza

Guanti

Indumenti di
protezione

Scarpe di
sicurezza

Guanti

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 203

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08
Art. 78

- Allegato VI
§3.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
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Attrezzatura: - Costipatore manuale (rana) (35) (36
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
3.6,845
Ribaltamento del mezzo | Non si devono eseguire lai@masu terreni inconsistenti ed D.Lgs. 81/08
insicuri - Allegato IV §
11

Sorveglianza sanitaria  (38)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

(39) Visita medica annuale per controllare lo stitsalute dei lavoratori.; D.Lgs. 81/08 Art. 41
comma 2 b)
Segnaletica (37) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (35) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(36) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Cesto per sollevamento (40) (41)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
Non utilizzare imbracature aperte, forche e pajpetsil
sollevamento ai piani dei materiali
Documenti (40) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(41) Un documento attestante l'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Chiodatrice (42) (43)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Urti, colpi, impatti, Impugnare saldamente l'utensile con le due mamiitede
compressioni apposite maniglie
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento

5se
are

5se
are
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Attrezzatura: - Chiodatrice (42) (43)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@)a Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei lavori all'aperto € vietato I'uso di utensikttrici portatili a D.Lgs. 81/08
tensione superiore a 220 V Allegato VI 8§
6.2.1
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEI 64-8/4 art.
per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad eseimpiccole D.Lgs. 81/08
cisterne metalliche, cunicoli umidi, I'interno db@azioni Allegato VI §
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sottglaggia o in 6.2.2
ambienti umidi o bagnati, € vietato l'uso di utéredettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzarettasformatore
d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di s8ezaa (ad
esempio 220/24 V);
Sia il trasformatore d'isolamento che quello dusizza devono
essere mantenuti fuori del luogo conduttore riiret
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @lail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchera
attrezzature al quadro di distribuzione controlieie
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamemtictolo
raggio o a torsioni
Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizgaDPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Documenti (42) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(43) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Piegaferri, tagliaferri e cesoietonizzate elettriche (44) (45) Rumore: 80 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10

Caduta dall'alto durante |

movimentazioni

d_a macchina deve essere munita di sistemi di presd
sollevamento e il trasporto (modalita dettate datipttore)
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Attrezzatura: - Piegaferri, tagliaferri e cesoietonizzate elettriche (44) (45)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Elettrocuzione o Norme CEl
folgorazione
Accertarsi del buono stato di conservazione efitiiefiza delle D.Lgs. 81/08
attrezzature Art. 71 comma
8
Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'attrezzatura deve avere le derivazioni a spineoaduttori D.Lgs. 81/08
mobili intermedi tali da impedire che una spina nwserita nelld Artt. 80, 81, 82,
propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto egraltti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'attrezzatura ha potenza superiore a 1000 Aedtrtarsi che D.Lgs. 81/08
sia presente a monte un interruttore di protezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo learitioi delle 6.2
norme tecniche
L'utensile deve essere a doppio isolamento e nikegenlo a CEIl 64-8/4 art.
terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alitazione
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su digie
asciutte
Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensilgaadro di
distribuzione controllare che l'interruttore a neodella presa sia
aperto (tolta corrente alla presa)
Non utilizzare l'attrezzatura elettrica sotto laggia o in
ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandisaa
metalliche senza il trasformatore di corrente
| cavi e le giunzioni non devono essere spostabiasimenti con
acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamemtictolo
raggio o a torsioni
| cavi non devono intralciare il posto di lavoro
Rumore (46) (47) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

D.P.l

Art. 193 comma3
1
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Attrezzatura: - Piegaferri, tagliaferri e cesoietonizzate elettriche (44) (45)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Danni alle persone per |l dispositivi di comando a pulsante devono essezeigti di
azionamento erroneo 0 |idonea simbologia e/o colorazione che li rendaviildiabili,
accidentale previsti di sistemi che ne evitino I'azionamentoidentale
| dispositivi di comando a pedale devono essereigtrali
protezione o dispositivo contro I'azionamento aextele; sono
utilizzabili solo in presenza di sistemi di protaz degli organi
lavoratori della macchina
Sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivide
Riavvio della macchina |Installare relé di minima tensione o equivalentéarimea di
per ritorno di corrente  |alimentazione
Spostamento intempestivo Posizionamento in moddletalsicuro, seguendo
eventualmente le istruzioni del fabbricante pesd'dei fissaggi
appositi
Danni alle mani provocati Gli organi di trasmissione vanno posti all'intedwl'involucro
da organi di trasmissione| della macchina, da aprire con chiave o attrezzosifip
interbloccato con contatto elettrico
Installazione di cartellonistica adeguata
Danni alle mani provocati Disporre riparo incernierato e provvisto di intedso a
da organi lavoratori protezione di perno piegante, perno centrale emiso
oppure
Doppio comando manuale ad uomo presente, intedeato
dispositivo di trattenuta dei ferri
oppure
Comando manuale semplice ad azione mantenuta spaositivo
trattenuta ferri lato operatore e attrezzo di plesaa piegata
Danni ai piedi per caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Investimento persone Posizionare la macchina in ndddon interferire nei transiti
retrostanti o adiacenti con le barre nelle fashdvimentazione g
piegamento
Caduta di oggetti dall'alta 1l posto di lavoro dessere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 commg
1

Sorveglianza sanitaria  (47)

Gli addetti devono essettoposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoatbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (46) Segnalare la zona esposta a ligetlomorosita elevato
Documenti (44) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(45) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Sbobinatrice elettrica (48) (49)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
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Attrezzatura: - Sbobinatrice elettrica (48) (49)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legidative
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §

Investimento e lesioni a

non addetti

Caduta per inciampo

alimentate a tensione di sicurezza secondo leardiai delle 6.2

norme tecniche

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento
per cui e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &a@il'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macclera
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettidté corrente alla
presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmnictolo
raggio o a torsioni

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazi lavoro

Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicueéan luoghi o
posizioni nelle quali puo essere soggetto a caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

Stendere il cavo fuori dalleezdinpossibile transito

sse
are

Documenti (48) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(49) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Salvabraghe (50) (51)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative

Investimento da
salvabraghe

Allentare lentamente le braghe, cosicché i sahgtt@aon
cadano e colpiscano gli addetti

Documenti

(50) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse

(51) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr

are

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuah) (53)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casing, scarpe |Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Ferite per errata
movimentazione,

proiezione di schegge o ¢
frammenti, inalazioni di

polveri

Urti, colpi, impatti,
compressioni, punture,

tagli e abrasioni

Proiezione di schegge o

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili ad#gal lavoro
da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza etsal
i

Accertarsi del buono stato di conservazione efiiiefiza degli
utensili e delle attrezzature

Eliminare gli utensili difettosi o usurati;

Vietare I'uso improprio degli utensili;

Programmare una sistematica manutenzione prevetgyla
utensili

Impugnare saldamente l'utensile

Assumere una posizione corretta e stabile

Non utilizzare in maniera impropria l'utensile

L'utensile non deve essere deteriorato

Sostituire i manici che presentino incrinature lbeggiature
Il manico deve essere fissato in modo corretto

Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracotpeéminare le
sbavature dalle impugnature

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Maschera con
filtro adatto

Guiant

Casco di
protezione

Scarpe di
sicurezza

Distanziare adeguatameirda#trglavoratori o installare schermi Occhiali

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
41,845

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08
Art. 110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6

1

D4¢81/08
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Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manu&f) (53)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
materiali paraschegge Allegato VIII §
33,842
Ferite a terzi per caduta |Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, génasili non D.Lgs. 81/08
dall'alto utilizzati devono essere tenuti in guaine o asaitim modo da Allegato VI 8§
impedirne la caduta 1.7
Documenti (52) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(53) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utigz D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (54) (55) Rumore: 82 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Caduta dall'alto durante Id_a macchina deve essere munita di sistemi di pressporto
movimentazioni (dettati dal produttore)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia
possibile entrare accidentalmente in contatto egualti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@08 Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres
alimentate a tensione di sicurezza secondo leanitai delle
norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento
per cui e vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentores$tr in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macclefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

- pag. 63 -
2) AT) ATTREZZATURE



Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (54) (55)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
raggio o a torsioni
Rumore (56) (57) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Esposizione ad allergeni

Inalazione e contatto con
polveri, fibre

Danni alle persone per
azionamento erroneo o
accidentale

Riavvio per ritorno
intempestivo di corrente

sovracorrenti
Spostamento intempestiv

Danni provocati da organ
di trasmissione

Danni provocati da organ

D.P.l

| prodotti utilizzati devcessere impiegati seguendo le
indicazioni prescritte dalla scheda di sicureziagalta

Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzB#| previsti
dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvesntgu

Comandi della macchina facilmente individuabilizéoaabili

Comando di avviamento installato sul quadro di maao
costituito e montato in modo da ridurre il risckdicazionamenta
accidentale

Comando di arresto normale installato sul quadroatovra

Le macchine devono essere collegate ad un relénitine
tensione (interruttore di minima a riarmo manualeguivalente
sulla linea di alimentazione della macchina in mole la
macchina non riparta dopo una interruzione di cuere

Interruttore magnetotermico o equivige

0 Posizionamento in moddstalsicuro, seguendo le istruzion
del fabbricante per I'uso dei fissaggi appositi

iGli organi di trasmissione della macchina devorsegesposti
allinterno dell'involucro della macchina con:

apertura con uso di chiave o attrezzo
riparo mobile provvisto di contatto elettrico dtsiezza
(interblocco)
posti all'esterno dell'involucro della macchinacegsibili solo
con uso di chiave o attrezzo

i Gli elementi mobili chetpaipano alla lavorazione (quali,

Maschera con
filtro adatto

Guanti

Maschera con
filtro adatto

Guanti

Art. 193 comma
1

D.M. 28/01/92

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08
Art. 78

- Allegato VI
§4.4

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

UNI-EN 294

1
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Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (54) (55)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
che partecipano alla mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetidiante riparo
lavorazione fisso, rimovibili dal bordo della vasca solo medehuso di
attrezzo utensile
Le operazioni di manutenzione si effettuano a miaecferma
seguendo le indicazioni indicate sul libretto diiigione fornito
dal fabbricante
Cesoiamento, Pignone e corona dentata devono essere protetéirter; i raggi D.Lgs. 81/08
stritolamento del volano devono essere accecati Allegato VI §
1.6.3
Lesioni dorso lombari per Formazione e definizione di modalita operative #me per D.Lgs. 81/08
lavoratori (58) movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo pdsito nella Art. 169
postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombralifficili da - Allegato
afferrare o in equilibrio instabile XXXIII
Investimento persone Posizionare la macchina in ndodon interferire mai transiti di
uomini e mezzi
Caduta di oggetti dall'alta 1l posto di lavoro deassere protetto da un solido impalcato D.Lgs. 81/08
sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (57)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

(58) Nomina del medico competente e visite con pigita a sua discrezione
Segnaletica (56) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (54) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(55) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Trapano (59) (60)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Contatto con organi in | Carter di protezione del motore correttamente pas#to e D.Lgs. 81/08
movimento serrato Allegato VI §
1.6.3
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéoretincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, pordie sulla carcassa motore
pulite e libere
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto egualti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
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Attrezzatura: - Trapano (59) (60)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo leaanioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEl 64-8/4 art.
per cui e vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &a@il'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchéfa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmtiotolo
raggio o a torsioni
Proiezione di schegge Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
anche per movimenti grassi
intempestivi
Non fissare al trapano le chiavi del mandrino catee,
cordicelle o simili
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavoro
non addetti
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicueéan luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali puo essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Lesioni alle mani Non sostituire la punta con ip@ao in movimento
E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtitesu organi | Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (61) (62) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
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Attrezzatura: - Trapano (59) (60)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.I Art. 193 comma
1

Sorveglianza sanitaria (62) Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura delicoezbmpetente;

Segnaletica (61) Segnalare la zona esposta a lighetlomorosita elevato
Documenti (59) Un documento con le verifiche peribdicdeve essere tenuto a disposizione dell'autdirita

(60) Un documento attestante |'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

vigilanza competente per un periodo di cinque dafiiultima registrazione delle verifiche ste

l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a discedgibile) (63) (64)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un intéonetincorporato nella carcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posdie sulla carcassa motore
pulite e libere
Movimenti intempestivi e | Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
lesioni a parti del corpo |correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
grassi
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire
Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie
Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guiant D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
anche per movimenti grassi
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, correttamem&zionata e
serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedg
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Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a discedibile) (63) (64)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto egraltti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@a Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo leartioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzaticoppio isolamento CEI 64-8/4 art.
per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macchefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlictne
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamentictolo
raggio o a torsioni
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postazii lavoro
non addetti
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicueéain luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Rumore (65) (66) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

D.P.I

Art. 193 commad
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Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a discedibile) (63) (64)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
1
Ustioni Non toccare il disco o I'elemento in lavdceee subito dopo la
lavorazione
Proiezione di polveri o | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Indumentidi  |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§ 3.6
Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni:
parti dell'utensile
utensile appropriato alla lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegateutdhsile con
cordicelle o altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare manualmdsnt
rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gliezzi
appropriati
Il disco deve essere ben fissato all'utensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Masch con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Indumentidi  |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§ 3.6
Sorveglianza sanitaria (66) Gli addetti devono essetposti a sorveglianza sanitaria a cura delicoambmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII
Segnaletica (65) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (63) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(64) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Trapano (67) (68)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/196
Contatto con organi in Carter di protezione del motmorrettamente posizionato e D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Trapano (67) (68)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
movimento serrato Allegato VI §
1.6.3
Awvio intempestivo Staccare il collegamento eletiriturante le pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posie sulla carcassa motore
pulite e libere
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia

possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@08 Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione

Nei lavori all'aperto € vietato I'uso di utensligttrici portatili a
tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento
per cui e vietato collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempiccole
cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno dbizioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sottglaggia o in
ambienti umidi o bagnati, € vietato l'uso di utéreettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzarettasformatore
d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sézaa (ad
esempio 220/24 V);

Sia il trasformatore d'isolamento che quello dusizza devono
essere mantenuti fuori del luogo conduttore rigiret

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentores$tr in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macclefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo
raggio o a torsioni

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2.1

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2.2

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

- pag. 70 -
2) AT) ATTREZZATURE



Attrezzatura: - Trapano (67) (68)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri elgidavoranti del martello ben Occhiali D.Lgs. 81/08
affilati Allegato VIII §
33,842
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
anche per movimenti grassi
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, correttamewigzionata e
serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedg
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postazii lavoro
non addetti
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuéan luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (69) (70) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comms
1

Sorveglianza sanitaria (70) Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura delicoezbmpetente;

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

1

5Se
nare

Segnaletica (69) Segnalare la zona esposta a lighetlomorosita elevato
Documenti (67) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(68) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (71) (72)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle padidavoro D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VI § 1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotanzi D.Lgs. 81/08
folgorazione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
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Attrezzatura: - Avvitatore elettrico (71) (72)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazapina e i D.Lgs. 81/08
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non Artt. 80, 81, 82,
inserita nella propria presa risulti in tensione 83 - Allegato IX
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohesia D.Lgs. 81/08
possibile entrare accidentalmente in contatto equalti in Artt. 80, 81, 82,
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante 83 - Allegato IX
le fasi di inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof@8 Watt D.Lgs. 81/08
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres Allegato VI §
alimentate a tensione di sicurezza secondo leaaioi delle 6.2
norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEl 64-8/4 art.
per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere &a@il'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macchéfa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettidté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo
raggio o a torsioni
Proiezione di materiali Gli addetti devono utilizgaDPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Documenti (71) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque aafiiultima registrazione delle verifiche ste
(72) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica pédatara, taglio o riscaldo (73) (74) (75) (76)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Incendio D.Lgs. 81/08
Art. 46
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Attrezzatura:

- Attrezzatura ossiacetilenica pédagara, taglio o riscaldo (73) (74) (75) (76)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Ustioni

Esplosione per
ribaltamento o caduta de
bombole

Ustioni o danni a non
addetti

Danni all'apparato
respiratorio

Esplosione per formazion
di atmosfere esplosive

Le tubazioni di alimentazione del cannello di salda o di
taglio devono essere dotate di valvola di nonmibadella
fiamma inserita il pit a valle possibile rispettaiduttori di
pressione

Le tubazioni non devono venire a contatto con sbstquali
grasso, olio, fango, etc.

La distanza minima tra cannello e bombola deverestie
almeno 10 m, riducibili a 5 m se le bombole sormigite da
scintille e calore o se si lavora all'esterno

Sui riduttori deve essere montata una valvola acsec

Nel caso di interruzione delle operazioni di salda taglio
spegnere il cannello

Tenere a disposizione in prossimita dell'areavorazione
mezzi antincendio di primo intervento

Non usare i gas delle bombole per:

la pulizia di sostanze esplosive
rinfrescarsi
pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro
avviare motori a combustione interna
pulire i pezzi in lavorazione

Le patte delle tasche ed i pantaloni devavere i risvolti per
evitare I'entrata di scintille e scorie

Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tégdigaldati
Non indossare abbigliamento in materiale sintetico

Le bombole devono essere movimentate su idoneelloaer
liissate verticalmente contro il ribaltamento eddwta

Nelle operazioni di sollevamento in quota con ziti di mezzi
di sollevamento non imbragare direttamente il dlarre
portabombole ma alloggiarlo dentro idonei casscetatfici a
guattro montanti per impedire la rotazione delazarll carrello
portabombole dovra essere posizionato nel cassgnesizione
verticale e andra opportunamente fissato per inpedli
ribaltamento e la caduta

Nelle zone di intervento & necessario impediraitgito o la
sosta di altri lavoratori che non indossano DPlticpla
proiezione di materiale incandescente

Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontaiduoghi
di passaggio di persone e mezzi, proteggerle ¢eestil da
scintille, fonti di calore o rottami incandescenti

Per lavorazioni protratte nel tempo & necessatliaagre
aspiratori mobili dei fumi che li disperdano alksfo rispetto al
luogo di saldatura, riscaldo o taglio

&' vietato effettuare operazioni di saldatura tadiio al cannello
nelle seguenti condizioni:

su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono matieriguali sotto
I'azione del calore o dell'umidita possono da luagsplosioni ¢
altre reazioni pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano carttematerie

Maschera con

filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
8.2

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 8
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Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica pédetara, taglio o riscaldo (73) (74) (75) (76)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. Misure
legidative
che evaporando o gassificandosi sotto l'azionealele o
dell'umidita possono formare miscele esplosive.l@ade
condizioni di pericolo precedenti possono esseneirghte con
I'apertura del recipiente chiuso, con l'asportezidelle materie
pericolose e dei loro residui o con altri mezziigure, le
operazioni di saldatura e taglio possono esseguésepurché
le misure di sicurezza siano disposte da un espdrtdfettuate
sotto la sua diretta sorveglianza
Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassatsotventi
clorurati come la trielina
Esplosione o incendio  |Le bombole vuote devono essere separate da quetie @ poste
depositi in posizione verticale assicurate con legaturarodatcaduta e il
ribaltamento
Il deposito delle bombole deve essere predisposiaoigo
riparato dagli agenti atmosferici e dalla cadutendteriale
Incendio di zone limitrofe| Chiudere le aperture suraiure e solai attraverso le quali le
scintille potrebbero giungere a materiali infiamitiab
Incendio di materiali Allontanare eventuali materiali infiammabili
adiacenti
Lesioni alle mani Gli addetti devono utilizzare i OiPescritti (guanti) Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Inalazione di fumi prodottiAccurata pulizia delle parti da saldare o da tagleadel
dalla fusione del metallo |rivestimento degli elettrodi, nonché dalla comlarsti di vernici
oli ed altre sostanze presenti sui pezzi da saldare
Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontao i fumi ed i D.Lgs. 81/08
gas prodotti dalla zona di respirazione dei lawaiatddetti; se i Allegato IV §
materiali imbrattati di olio e oggetto di saldatantinuano ad 2.15
emettere fumi dopo la saldatura, devono essereaztilin
luoghi dotati di aspirazione forzata
Caduta di materiali Gli addetti devono utilizzaf@R| prescritti (scarpe di sicurezz&carpe di D.Lgs. 81/08
a sfilamento rapido) sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Proiezione di schegge Posizionare schermi di pratezper lavorazioni di saldatura gOcchiali D.Lgs. 81/08
taglio Allegato VIII §
33,842
Radiazioni: visibili, Schermi di idonee dimensioni, di colore scuro ecsfigie opaca D.Lgs. 81/08
ultraviolette (UV) e Allegato VI §
infrarosse (IR) 15
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Proiezione di materiali |Durante i lavori gli addetti devono indossare i [PRscritti Indumentidi |D.Lgs. 81/08
incandescenti protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6

Sorveglianza sanitaria  (73)

Documenti

(74)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;

Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste

5se

- pag. 74 -
2) AT) ATTREZZATURE



ato;

d

1

Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica pédetara, taglio o riscaldo (73) (74) (75) (76)
(75) Un documento attestante I'esecuzione dell'olgontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(76) Norme generali per gli addetti alla saldatura:
- Indossare scarpe di sicurezza con punta rinfqrgatmti, il grembiule o la pettorina a seconda
dei casi;
Per lavori in orizzontale o verticale indossarehiai di sicurezza ed il elmetto;
Per lavori sopratesta indossare idonei cappuciteamici completi di schermo con vetro
inattinico che, per ogni copricapo o schermo, d@ssere sempre sostituito se rotto o chiazz
In caso di presenza di gas o vapori usare una regselfiltro di tipo adatto alla lavorazione o
una maschera ad emissione di aria esterna;
Nei lavori in locali interrati e senza via di fugasibile e facilmente accessibile, usare cintura
sicurezza con fune di sufficiente lunghezza peingdirventi di salvataggio
Attrezzatura: - Attrezzi mobili o portatili a mo#r scoppio (77) (78)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili ad#gal lavoro D.Lgs. 81/08
da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza etsal Art. 71 comma
1
Accertarsi del buono stato di conservazione efiiiefiza degli D.Lgs. 81/08
utensili e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08
preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli doedit D.Lgs. 81/08
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissitbipolvere, Allegato IV 8§
deve essere munita di appropriati dispositivi @imuta ovvero di 2.15,82.23
estrazione vicino alla fonte corrispondente aiquri
Un'attrezzatura di lavoro deve essere munita diispositivo di D.Lgs. 81/08
arresto di emergenza Allegato V
Parte | § 2.4
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casing, scarpe |Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Otoprotettori D.Lgs. 81/08
Art. 193 comms
1
Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Scoppio, incendio Durante i rifornimenti di carbuespegnere il motore e non D.Lgs. 81/08
fumare Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vigl
- Allegato IV §
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Attrezzatura: - Attrezzi mobili o portatili a mo#r scoppio (77) (78)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
4
Conservare il carburante strettamente necessarazipienti
idonei ed etichettati
Inalazione di gas, vapori (5e l'attrezzatura di lavoro comporta tali pericdéiye essere |Maschera con |D.Lgs. 81/08
polveri munita di appropriati dispositivi di ritenuta oveedi estrazione|filtro adatto Allegato VIII §
vicino alla fonte corrispondente ai pericoli 33,844
Inalazione di gas di scarico Posizionare la maccinimaoghi sufficientemente aerati, D.Lgs. 81/08
lontano da postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Danni a varie parti del |Devono essere dotati di dispositivi contro il risamento
corpo per avviamento  |accidentale
accidentale
Rumore (79) (80) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Vibrazioni

Danni alla persona da pa
in movimento

Movimenti intempestivi

Ferite per contatto con
organi meccanici in

movimento o proiezione ¢
schegge o di frammenti

D.P.l

Devono avere un ridotto numero di vibmzial minuto
trasmesse sull'uomo

Posizionare I'apparecchiatura in modo stabilena i ridurre le
vibrazioni

rGli elementi rotanti non devono presentare il risati presa ed
impigliamento o lesioni da contatto

Eseguire il lavoro in condimi di stabilita adeguata

Impugnare saldamente l'utensile con le due mamiitede
apposite maniglie

Le protezioni dell'attrezzatura devono essere ieteg

i

Addestrare adeguatamente il personale adibitcsaltii
attrezzature mobili e portatili a motore

Attenersi alle indicazioni sull'uso delle attrezmatfornite dal
fabbricante (obbligatorie per quelle con marchig €Ri codici
di buona pratica

Eliminare le attrezzature difettose o usurate
Vietare I'uso improprio delle attrezzature

Guanti contro le
aggressioni
meccaniche

Art. 193 comma
1

1

Sorveglianza sanitaria  (80)

Segnaletica

Documenti 7

(78)

(79)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII
Segnalare la zona esposta a lidetlonorosita elevato
7)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;

Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste

Un documento attestante I'esecuzione dell'nltontrollo con esito positivo deve accompagn

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
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Attrezzatura: - Chiodatrice (81) (82)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle padidavoro D.Lgs. 81/08
compressioni Allegato VI 8 1
Elettrocuzione o Norme CEl
folgorazione
Accertarsi del buono stato di conservazione efitiiefiza delle D.Lgs. 81/08

Proiezione di materiali

attrezzature

Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi
preventiva delle attrezzature

L'apparecchio elettrico deve avere le derivazicspiaa e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia
possibile entrare accidentalmente in contatto egralti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@)a Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come indivati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devoseres
alimentate a tensione di sicurezza secondo leanitoi delle
norme tecniche

L'utensile deve essere a doppio isolamento e nikegenlo a
terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta
sicurezza

Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alitazione
Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su digie
asciutte

Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensilgaadro di
distribuzione controllare che l'interruttore a nedella presa si
aperto (tolta corrente alla presa)

Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pigg in ambienti
umidi o bagnati o a contatto con grandi masse fiedtalsenza i
trasformatore di corrente

| cavi e le giunzioni non devono essere spostabiastimenti con
acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamemntictolo
raggio o a torsioni

| cavi non devono intralciare il posto di lavoro

Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
4.2

Documenti

(81)

(82)

Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste

Un documento attestante |'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagf
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Attrezzatura:

- Chiodatrice (81) (82)

l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura:

- Vibratore azionato con compressoseoppio (83) (84) (85)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Proiezione di schegge e
frammenti di materiali

Scoppio delle tubazioni

Intralcio ad altre
lavorazioni

Investimento da tubazion
d'aria compressa

Investimento e lesioni a

non addetti

Le tubazioni flessibili, i dispositivi di sicurezfpressostato e
valvola di sicurezza sul compressore), quelli dirassione ed
intercettazione (quali giunti, attacchi, valvolgdelli di scarico
dell'aria, quelli silenziatori, ecc. devono essategri e
funzionanti

Le tubazioni devono esseiegie. Se esistono forature o
lacerazioni non improvvisare soluzioni di forturamastro
adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali aggani non
resistono alla pressione interna del tubo

Non usare i tubi al posto di funi o corde per taa@ sollevare o
calare gli attrezzi

Non piegare i tubi per interrompere il flusso daasompressa

Disporre le tubazioni in modo che non intralcinpribprio
lavoro o quello degli altri ed in modo che non sabino
danneggiamenti;

Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad amas a tagli,
a schiacciamenti;

Non disporle su superfici sporche di oli o grassi

Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla
rete di distribuzione, giunti intermedi di colleganto,
perfettamente integri; utilizzare fascette meta#icon bordi no
taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; sighiati giunti a
baionetta

La strumentazione deve essere integra e funzionante

Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguat
Tenere sotto controllo i manometri

Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell@dopo l'uso

Le tubazioni non devono costituire intralcio a giiro altre
lavorazioni

A fine lavoro, le tubazioni devono essere ripostmaniera
corretta nel locale destinato a magazzino

Tubazioni perfettamente funzionanti

Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'ariangpressa, e alla
rete di distribuzione, giunti intermedi di colleganto,
perfettamente integri; utilizzare fascette meth#icon bordi no
taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; sighiati giunti a
baionetta

Non operare in adiacenza a transiti o altre postazii lavoro

Non abbandonare |'utensile in luoghi non sicueéan luoghi o

h

h

Occhiali

D.Lgs. 17/10

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 ¢) - Allegato
Vi g1l

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: - Vibratore azionato con compressoseoppio (83) (84) (85)

Misure

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. S
legidative

posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7

Inalazione di gas, vapori @Collocare il compressore lontano dal luogo di laver D.Lgs. 81/08
polveri sottovento Art. 73

- Allegato IV §
2.1.5

Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844

Vibrazioni Non mantenere a lungo fuori dal gettgd'an funzione D.Lgs. 81/08
Art. 203

Danni alla cute Gli addetti devono utilizzare i OfPéscritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2

Caduta di materiali Durante le lavorazioni gli addetti possono esseggstti ad Casco di D.Lgs. 81/08
dall'alto investimenti da materiali dall'alto protezione Art. 110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

Rumore (86) (83) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189

Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195

Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comms
1

Sorveglianza sanitaria (83) Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliconezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (86) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (84) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita

1

vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse

(85) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: - Compattatore a piatto vibrante (@B) Rumore: 96 dB
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (89) (90) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
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Attrezzatura: - Compattatore a piatto vibrante (@B)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comma
1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buatmexsl esse D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Inalazione dei gas di Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e p@entilati D.Lgs. 81/08
scarico Allegato IV 8§
1.9
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegniémotore e non D.Lgs. 81/08
fumare Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vi g1l
- Allegato IV 8§
4
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dezmeneccanici non deve
presentare buche o sporgenze pericolose non segnala
opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra devono esggymntati i
necessari rafforzamenti
Non apportare modifiche agli organi di comandoveta
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che peametta D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelleperfetta visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
movimentazioni Parte 11 8 3.1.13
c)
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristressiatere alle
operazioni con personale a terra
Delimitare la zona interessata con parapetto o neegivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseafbordo
scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la largleetzde da
superare la sagoma di ingombro del veicolo di abr&hcm.
per ciascun lato
Tutto il personale deve porre particolare atterzialhe
segnalazioni e alle vie di transito predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retroneaed il girofaro
devono essere funzionanti
Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro
| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illunazione devono
essere efficienti
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Cesoiamenti, tagli, lesion Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
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Attrezzatura:

- Compattatore a piatto vibrante (@B)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Efficienza dell'involucro coprimotore e del cartilla cinghia d
trasmissione

Eseguire le operazioni di revisione e manutenziwmeessarie a
reimpiego della macchina a motore spento

3.6,84.5

Sorveglianza sanitaria  (90)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;

5se
are

Segnaletica (89) Segnalare la zona esposta a lidietlonorosita elevato
Documenti (87) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(88) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manuali) (®2)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casangi, scarpe |Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Ferite per errata Mettere a disposizione dei lavoratori utensili ag®gal lavoro D.Lgs. 81/08
movimentazione, da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza etsal Art. 71 comma
proiezione di schegge o di 1
frammenti, inalazioni di
polveri
Accertarsi del buono stato di conservazione efiliiefiza degli D.Lgs. 81/08
utensili e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione prevetgiyla
utensili
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture, Allegato VIII §
tagli e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente l'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature leggiature
Il manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracotpeéminare le
sbavature dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guiant D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione Art. 110
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Attrezzatura:

- Utensili ed attrezzature manudli) (®2)

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Proiezione di schegge o
materiali

Ferite a terzi per caduta
dall'alto

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratoristatiare scherm
paraschegge

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, génsili non
utilizzati devono essere tenuti in guaine o asaitim modo da
impedirne la caduta

Scarpe di
sicurezza

Occhiali

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,84.1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

Documenti (91) Un documento con le verifiche peribdideve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse
(92) Un documento attestante I'esecuzione dell'olgontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature mdn{@3) (94)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casing, scarpe |Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Ferite per errata
movimentazione,
proiezione di schegge o ¢
frammenti, inalazioni di
polveri

Urti, colpi, impatti,
compressioni, punture,

i

tagli e abrasioni

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili ad#gal lavoro
da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza etsal

Accertarsi del buono stato di conservazione efiiiefiza degli
utensili e delle attrezzature

Eliminare gli utensili difettosi o usurati;

Vietare I'uso improprio degli utensili;

Programmare una sistematica manutenzione prevetgyla
utensili

Maschera con
filtro adatto

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

1

41,845
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Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature mdn{@3) (94)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Impugnare saldamente l'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature loeggiature
Il manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracotbeéminare le
sbavature dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guiant D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Proiezione di schegge o |Distanziare adeguatamente gli altri lavoratoristatiare schermiOcchiali D.Lgs. 81/08
materiali paraschegge Allegato VIII §
33,842
Ferite a terzi per caduta |Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, génasili non D.Lgs. 81/08
dall'alto utilizzati devono essere tenuti in guaine o asaitim modo da Allegato VI 8§
impedirne la caduta 1.7
Documenti (93) Un documento con le verifiche peribdicdeve essere tenuto a disposizione dell'autdirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(94) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deve accompagr
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.02 - Attrezzi mobili o portatilimotore a scoppio (95) (96)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
D.P.R. n. 459
/96
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili ad#gal lavoro D.Lgs. 81/08

da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza etsal

Accertarsi del buono stato di conservazione efiiiefiza degli
utensili e delle attrezzature

Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi
preventiva delle attrezzature

Se l'attrezzatura di lavoro comporta pericoli doedit
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero emissitipolvere,

deve essere munita di appropriati dispositivi gimuta ovvero di

estrazione vicino alla fonte corrispondente aiquri

Art. 71 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
8

D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
2.15,82.23
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Attrezzatura: AT.02 - Attrezzi mobili o portatilimotore a scoppio (95) (96)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Un'attrezzatura di lavoro deve essere munita diispositivo di D.Lgs. 81/08
arresto di emergenza Allegato V
Parte | § 2.4
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casing, scarpe |Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoproteitonascherine Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Scoppio, incendio

Inalazione di gas, vapori

polveri

Inalazione di gas di scari

Danni a varie parti del
Corpo per avviamento

accidentale
Rumore (97) (98)

Vibrazioni

Danni alla persona da pqrti Gli elementi rotanti demono presentare il rischio di presa ed

Durante i rifornimenti di carbuespegnere il motore e non
fumare

Conservare il carburante strettamente necessarezipienti
idonei ed etichettati

Se l'attrezzatura di lavoro comporta tali pericdéye essere
munita di appropriati dispositivi di ritenuta oveedi estrazione
vicino alla fonte corrispondente ai pericoli

co Posizionare la maccinimaoghi sufficientemente aerati,
lontano da postazioni di lavoro

Devono essere dotati di dispositivi contro il risamento
accidentale

Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i
D.P.I

Devono avere un ridotto numero di vibmdial minuto
trasmesse sull'uomo

Posizionare I'apparecchiatura in modo stabilena €ii ridurre le
vibrazioni

Maschera con
filtro adatto

Maschera con
filtro adatto

Otoprotettori

Guanti contro le
aggressioni
meccaniche

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 ¢) - Allegato
Vi g1l

- Allegato IV §
4

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.9

D.Lgs. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195

D.Lgs. 81/08
Art. 193 comma
1
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Attrezzatura: AT.02 -

Attrezzi mobili o portatilimotore a scoppio (95) (96)

Rischi

Misure

D.PI. legislative

Misuresicurezza utilizzo

in movimento

Movimenti intempestivi

Ferite per contatto con
organi meccanici in

movimento o proiezione ¢
schegge o di frammenti

impigliamento o lesioni da contatto
Eseguire il lavoro in condimi di stabilita adeguata

Impugnare saldamente l'utensile con le due mamiitede
apposite maniglie

Le protezioni dell'attrezzatura devono essere ieteg

i

Addestrare adeguatamente il personale adibitcsaltii
attrezzature mobili e portatili a motore

Attenersi alle indicazioni sull'uso delle attrezmatfornite dal
fabbricante (obbligatorie per quelle con marchig €Ri codici
di buona pratica

Eliminare le attrezzature difettose o usurate
Vietare I'uso improprio delle attrezzature

Sorveglianza sanitaria  (98)

Gli addetti devono esset®posti a sorveglianza sanitaria a cura deliecpezbmpetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (97) Segnalare la zona esposta a lidietlomorosita elevato
Documenti (95) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(96) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltontrollo con esito positivo deve accompagr
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.04 - Martello perforatore scalptta (99) (100)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Urti, colpi, impatti e Scarpe di
compressioni sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Gli sportelli di tutti i vano motore devono essehgusi
L'attacco del martello e delle connessioni dei tihiono essere
efficienti
Awvio intempestivo Staccare il collegamento eletiriturante le pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentored#r in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posie sulla carcassa motore
pulite e libere
Proiezione di schegge Punte, scalpelli ed altri etgimavoranti del martello ben Occhiali D.Lgs. 81/08
affilati Allegato VIII §
3.3,84.2
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavoro
non addetti
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Attrezzatura: AT.04 - Martello perforatore scalptita (99) (100)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Non abbandonare |'utensile in luoghi non sicuéain luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI 8§
1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

Contatto con organi in

movimento

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia
possibile entrare accidentalmente in contatto egralti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@a Watt
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione

Nei lavori all'aperto € vietato I'uso di utensikttrici portatili a
tensione superiore a 220 V

Gli utensili elettrici portatili sono realizzaticoppio isolamento
per cui € vietato collegarli a terra

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad eseimpiccole
cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno dbazioni
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sottglaggia o in
ambienti umidi o bagnati, € vietato l'uso di utéreettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzarettasformatore
d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di s8ezaa (ad
esempio 220/24 V);

Sia il trasformatore d'isolamento che quello dusizza devono
essere mantenuti fuori del luogo conduttore riiret

Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa
tale da consentire la messa in funzionamentoredtr in tutta
sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere @atl'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macchera
attrezzature al quadro di distribuzione controlictie
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare 0 esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamemntictolo
raggio o a torsioni

Per la sostituzione della punta, dello scalpeldladvanghetta o
di altri utensili del martello utilizzare solo kedzzatura indicatal
nel libretto d'uso

Evitare la sostituzione con il martello in moviment

Carter di protezione del motore correttamente jpwsio e
serrato

1

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2.1

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2.2

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
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Attrezzatura: AT.04 - Martello perforatore scalptita (99) (100)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
1.6.3
Lesioni a parti del corpo | Impugnatura laterale dtdhsile, quando presente,
correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
grassi
La punta dello scalpello o altro utensile lavorastie si va a
montare deve essere adeguato alle necessitaaalatrione
Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il ot togliere
la punta e controllarla prima di riprendere il lavo
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (101) (102) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08
D.P.l Art. 193 comma
1
Proiezione di polveri o | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle Art. 78 comma
2
Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibagial minuto Guanti contro le
trasmesse sull'uomo aggressioni
meccaniche
Posizionare I'apparecchiatura in modo stabilena i ridurre le
vibrazioni
Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavoragigubito dopo l'uso
perché potrebbe essere molto caldo

Sorveglianza sanitaria (102) Gli addetti devono e&ssettoposti a sorveglianza sanitaria a cura ddicoeompetente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

Segnaletica (101) Segnalare la zona esposta a ldiellonorosita elevato

Documenti (99) Un documento con le verifiche peribdicleve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche stesse

(100) Un documento attestante I'esecuzione deftialtontrollo con esito positivo deve accompagnare

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.05 - Smerigliatrice angolare a digitessibile) (103) (104)

Rischi Misur e sicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
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Attrezzatura: AT.05 - Smerigliatrice angolare a digitessibile) (103) (104)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Awvio intempestivo Staccare il collegamento elettrittirante le pause di lavoro
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posaie sulla carcassa motore
pulite e libere
Movimenti intempestivi e | Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
lesioni a parti del corpo |correttamente posizionata e serrata
Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
grassi
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire
Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie
Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guiant D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazionpdiizia o quant'altro su organi Guanti D.Lgs. 81/08
in moto Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutpeiee di oli o
anche per movimenti grassi
intempestivi
Impugnatura laterale dell'utensile, correttamewigzionata e
serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedga
Interrompere l'alimentazione elettrica durantedage di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica manotenzi D.Lgs. 81/08

folgorazione

preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazspina e i
conduttori mobili intermedi tali da impedire cheauspina non
inserita nella propria presa risulti in tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talnohesia

possibile entrare accidentalmente in contatto egraltti in
tensione della presa e con le parti in tensionka dpina durante
le fasi di inserimento o disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio@)a Watt

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura: AT.05 - Smerigliatrice angolare a digitessibile) (103) (104)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | |\/|.ISUI’.e
egidative
accertarsi che sia presente a monte un interrutiqgreotezione Artt. 80, 81, 82
83 - Allegato IX
Nei lavori all'aperto € vietato I'uso di utensligttrici portatili a D.Lgs. 81/08
tensione superiore a 220 V Allegato VI §
6.2.1
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio isolamento CEl 64-8/4 art.
per cui e vietato collegarli a terra 413.2.7
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempiccole D.Lgs. 81/08
cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno dbizioni Allegato VI §
metalliche, scavi ristretti nel terreno), sottglaggia o in 6.2.2
ambienti umidi o bagnati, € vietato l'uso di utéreettrici
portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzarettasformatore
d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sézaa (ad
esempio 220/24 V);
Sia il trasformatore d'isolamento che quello dusizza devono
essere mantenuti fuori del luogo conduttore rigiret
Deve essere dotato di un interruttore incorporattarcarcassa D.Lgs. 81/08
tale da consentire la messa in funzionamentoredir in tutta Artt. 80, 81
sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in bstatmdi
conservazione e di efficienza ed avere una regolare
manutenzione
| cavi elettrici di collegamento devono essere @ail'uso e
stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare I'allacciamento della macclefa
attrezzature al quadro di distribuzione controlieine
l'interruttore a monte della presa risulti apettdté corrente alla
presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esspastati su
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenmntiotolo
raggio o a torsioni
Investimento e lesioni a |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézii lavoro
non addetti
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuwéan luoghi o D.Lgs. 81/08
posizioni nelle quali pud essere soggetto a caduta) Allegato VI §
1.7
Rumore (105) (106) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prteddopo il
92 e la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatassati i Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Ustioni

Proiezione di polveri o

particelle

D.P.l

Non toccare la punta o il pezzo in lavoragicgubito dopo l'uso
perché potrebbe essere molto caldo

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
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Attrezzatura: AT.05 - Smerigliatrice angolare a digitessibile) (103) (104)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | I\/I.isur.e
egidative
Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni:
parti dell'utensile
utensile appropriato alla lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegatautdhsile con
cordicelle o altri materiali
Quando viene sostituito il disco provare manualmdsnt
rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare solo tliezzi
appropriati
Il disco deve essere ben fissato all'utensile
Le protezioni del disco devono essere integre
Non manomettere la protezione del disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Masch con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Indumentidi |D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78
- Allegato VI
§3.6

Sorveglianza sanitaria (106) Gli addetti devono &ssettoposti a sorveglianza sanitaria a cura ddicoecompetente;

Segnaletica
Documenti

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXKII

(105) Segnalare la zona esposta a lidiedionorosita elevato

(103) Un documento con le verifiche percbdi deve essere tenuto a disposizione dell'auttirita
vigilanza competente per un periodo di cinque dafliultima registrazione delle verifiche ste
(104) Un documento attestante I'esecuzione dettioltontrollo con esito positivo deve accompagt

l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

5Se
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3)

MT) MATERIALI

Materiali previsti nel piano di sicurezza: Ghiaione misto in natura - Massi, pietrame - Fuoagne (apparect
di sollevamento) - Tavole, listelli, ecc. in legagannelli in multistrato - Terra, ghiaione mistonatura - Malt
bastarda - Ponteggi metallici (smontati) - TubaziorPVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calezzto; chiusir
in ghisa - Ancoranti/Tirafondi - Lamiera in coppanitoportanti - Lattoneria in lamiera - Silicon€englomeratc
eventualmente additivato - Tubazioni in rame pe@mngioni a stringere - Resina epossidica - Maltargafi e«
elevatori - Termofluidi speciali - Casseforme miahe - Funi e catene (apparecchi di sollevamentattoneri
in lamiera - Silicone - Mattoni laterizi, pietramegc - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosa)dealicci, ec
- Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti et€endizionatori/Refrigeratori/Pompe di calore - Fdnimbracatur:
metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevatme- Ponti su cavalletti (smontati) - Carpentematallic
- Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc - Elentiein legno, metallo ecc - Disarmante a base diotierali legge
a volte combinati con acqua - Elementi in legnotath@ e superfici vetrate - Linea vita flessibileRamaglie
legname, rifiuti non pericolosi - Intonaco a basesilicati - Ponti su ruote a torre o trabattelfimontati
- Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi - Terghiaione misto in natura - Barre d'acciaio, netetallica «
plasticata per recinzioni - Materiali edili in geadlaterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiches)etTavole, listelli
ecc. in legno

Materiale: - Ghiaione misto in natura
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Il responsabile del cantiere deve identificar@iddo di deposito
Depositare il ghiaione misto in natura seguendtidposizione
del responsabile; va depositato nei luoghi indicathodo da
non impedire la circolazione degli uomini e dei migaon
depositare lungo il bordo degli scavi; usare i PRivisti per
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne
Inalazione di polveri Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: - Massi, pietrame
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_isur_e
legislative
Il responsabile del cantiere deve identificareiddo di deposito
Depositare il pietrame seguendo le disposizioneetgionsabile;
va depositato nei luoghi indicati in modo da nopédire la
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depasitango il
bordo degli scavi; usare i DPI previsti per I'aidld durante la
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Inalazione di polveri Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: - Funi e catene (apparecchi di sollevawoje(1) (2) (3) (4)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative

| ganci di imbracatura devono avere le mollettsiclirezza in
perfette condizioni di integrita e funzionamento pdtare lo
sfilamento del carico in caso di urti accidentali

Le funi di imbracatura devono avere certificato fadlbricante
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Materiale: - Funi e catene (apparecchi di sollevawoje(1) (2) (3) (4)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
con indicate le caratteristiche tecniche e devartape il
marchio del fabbricante
Le funi di imbracatura devono riportare la portatassima
consentita incisa o impressa
Nelle operazioni di imbracatura va evitato chedto al vertice
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le fuuggano essere in
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anengal
strozzature
Caduta del carico per Le funi e le catene degli impianti e degli appahéci Istruzioni ENPI
rottura funi e ganci sollevamento e di trazione, salvo quanto previst@aardo dai fase 4
regolamenti speciali, devono avere, in rapporta pdirtata e allp
sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sezaa di
almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi paste di fibre
e 5 per le catene.
D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.11
Sostituire le funi metalliche quando un trefolooenpletamente D.Lgs. 81/08
rotto, quando sono ammaccate, con strozzatureioiudel Allegato V
diametro, o presentano asole o nodi di torsiongamdp i fili Parte Il § 4.4.10
rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetila aezione
metallica totale della fune
D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39
Le funi metalliche sono immesse sul mercato mutiitena D.P.R. n. 673
attestazione recante le caratteristiche della ftegsa /82 Art. 2
Circ. ISPESL n
42 del 08/07/87
| tamburi e le pulegge motrici degli apparecchsalievamento, D.Lgs. 81/08
sui quali si avvolgono funi metalliche, devono &an diametrg Allegato V
non inferiore a 25 volte il diametro delle funi 800 volte il Parte Il § 3.1.10
diametro dei fili elementari di queste.
Per le pulegge di rinvio il diametro non deve esseferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte
Caduta del carico per Le estremita delle funi, sia metalliche, sia contpas fibre, D.Lgs. 81/08
sfilamento funi devono essere provviste di piombatura o legatumaisettatura Allegato V
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefeldei fili Parte Il § 3.1.12
elementari.
Adempimenti (3) I datoridilavoro, anche a mezzpelisonale specializzato dipendente, effettua le:
a) verifiche trimestrali delle funi e catene deglpianti ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degipianti e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione eatiacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati con dislivelli superiori a 25 metri edcimazione sul piano orizzontale superiore a 10°;
D.M. 12/09/59 Art. 11
(4)  Esporre sulla macchina, in posizione di facighilita, i cartelli inerenti il codice dei segnal le
norme di imbracatura
Documenti (1) Documento di manutenzione dove vengegistrate le verifiche periodiche quali:
- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono esseremeno di 3, ed applicati tutti allo stesso modo
con la curvatura delle U dalla parte del lato coldtla fune ed a una distanza fra loro di 6
diametri delle fune;
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Materiale: - Funi e catene (apparecchi di sollevawoje(1) (2) (3) (4)
l'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi dheggio e passaggio; D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 11 - Allegato VI
(2) Documento ove sono annotate le verifiche trinadish cura del datore di lavoro (normalmentg
parte integrante del libretto del mezzo di sollegatn); D.M. 12/09/59 Art. 12
Materiale: - Tavole, listelli, ecc. in legno o pa&tinin multistrato
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggi
prospettano su transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruziadicete dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; leleetc. vanno
depositate in modo da evitare il loro scivolamentm) interpost
travetti in legno muniti di cunei e per facilitartze
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti segnalate;
depositarli mantenendo agevole i percorsi per ubenimezzi;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonsntazione e
gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Punture ai piedi per Subito dopo la rimozione della casseratura, elingimahiodi Scarpe di D.Lgs. 81/08
contatto con tavole non |residui. Provvedere allo stoccaggio dei materialienposizioni |sicurezza Allegato VIII §
correttamente schiodate |prefissate 32,846
Materiale: - Terra, ghiaione misto in natura
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Il responsabile del cantiere deve identificareiddo di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguémdo
disposizione del responsabile; vanno depositatiuogihi
indicati in modo da non impedire la circolaziongldeomini e
dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli casare i DPI
previsti per |'utilizzo durante la movimentazionglie
spostamenti
Inalazione di polveri Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: - Malta bastarda (5)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative

Irritazione alla pelle

Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devessere
conferiti in discariche autorizzate

Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruziaticate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartsacchi,
sacchetti o0 altro vanno depositati in modo da ewila
ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usab¥Pil previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione e gli dposenti

Guanti contro le
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Materiale: - Malta bastarda (5)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
aggressioni
chimiche
Irritante per la pelle (per Guanti contro le
persone predisposte ad aggressioni
allergie) chimiche
Documenti (5) Schedal/e di sicurezza
Materiale: - Ponteggi metallici (smontati) (6)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_isur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccdggi
prospettano su transiti
Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni inickal Guanti D.Lgs. 81/08
responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni depositare le attrerean modo 3.6,845
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiarfliciente
spazio per lo scarico ed il successivo carico;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mosntazione e
gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
Proteggere o segnalare le estremita della partallinat
sporgente
| materiali devono essere movimentati con curaesipr
saldamente in mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movirtieaa cura e
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in médampedirne il Indumentidi | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereendihte e protezione Art. 78
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatin parti non - Allegato VIII
svolazzanti § 3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le est@enitdateriali |Indumentidi |D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con |in opera che prospettano su transiti protezione Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VI
ecc § 3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6

Adempimenti (6

) Verifiche periodiche prima e dopo bgrontaggio:

per il telaio, correnti e diagonali, impalcati pbbricati, basette fisse, basette regolabili, etc.
(I'elenco completo € in funzione al tipo di pontiegg lo si deduce dal libretto)

- controllo visivo dell'esistenza del libretto di all'autorizzazione ministeriale
controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e appartenenti ad un
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Materiale: - Ponteggi metallici (smontati) (6)
unico fabbricante
controllo visivo che il marchio sia come da libeett
controllo visivo conservazione della protezionetootta corrosione
controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio
controllo spinotto di collegamento fra montanti
controllo attacchi controventature perni e/o boecol
controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/@8. 71 comma 8
Materiale: - Tubazioni in PVC, gres e calcestrupmyzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i nigieranno
depositati in modo da evitare il ribaltamento iniamdone
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensiantiiporre delle
traversine o depositare su bancali per facilitéreellevamento;
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altézwano in
modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonsntazione e
gli spostamenti
Inquinante Non disperdere il materiale nell'ambiente
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta dei manufatti E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivagtianufatto nelle
durante le movimentazionbenne delle pale
Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gmcarro,
autogru, o escavatori omologati per il sollevamenta
movimentazione
Materiale: Ancoranti/Tirafondi
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
Escoriazioni, tagli e danni Guanti D.Lgs. 81/08
generici alle mani Allegato VIII §
3.6,845
Materiale: - Lamiera in copponi autoportanti
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative

Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggi
prospettano su transiti

Depositare la lamiera in copponi seguendo le iginizndicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamenttargera in
copponi va depositata in modo da evitare il ribatato in modg
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sgotgnon
segnalate; depositare su bancali o traversine borda
facilitarne la movimentazione.

Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonsntazione e
gli spostamenti

D
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Materiale:

- Lamiera in copponi autoportanti

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Lesioni, tagli, abrasioni Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,84.5
| materiali devono essere movimentati con curaesipr
saldamente in mano
Lesioni ai piedi per cadutd materiali devono essere movimentati con curaesipr Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali saldamente in mano sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Lattoneria in lamiera
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccdggi
prospettano su transiti
Depositare la lattoneria in lamiera seguendo tez&ini indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamenttgttaneria in
lamiera va depositata in modo da evitare il ribatato in modo
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sgotgnon
segnalate; depositare su bancali o traversine torda
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mosntazione e
gli spostamenti
Lesioni, tagli, abrasioni Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di
punture sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Materiale: - Silicone (7)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indiaaglla
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattattine o altro
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamenia
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti patilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satglj non fumare
e non usare fiamme libere; ventilare i locali
Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libetdugo di lavoro;
ventilare i locali
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzatai®rizzata
Irritante per la pelle e per Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Mzwera con |D.Lgs. 81/08
le vie respiratorie filtro adatto Allegato VIII §
33,844

Documenti

)

Scheda/e di sicurezza
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Materiale: - Conglomerato, eventualmente additi(8)o
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Inalazione di vapori Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Seguire le disposizioni contenute nella schedécdiezza
dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPtevisti
Lesioni alle mani o ad altre Guanti contro le
parti del corpo per contatto aggressioni
con sostanze corrosive, chimiche
ecc. (Guanti contro le
aggressioni chimiche,
occhiali)
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Irritazione alla pelle Guanti contro le
aggressioni
chimiche
Documenti (8) Schedal/e di sicurezza
Materiale: - Tubazioni in rame per giunzioni arsjere
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i nigieranno
depositati in modo da evitare il ribaltamento irtamdone
l'orditura o sfalsandola in base alle dimensiamteiporre delle
traversine o depositare su bancali per facilitéreellevamento;
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altdzaano in
modo da facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonntazione e
gli spostamenti
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gmcarro,
durante le movimentazionautogru, o escavatori omologati per il sollevamenta
movimentazione
Materiale: - Resina epossidica (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Irritante per la pelle Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Pomate
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Materiale: - Resina epossidica (9)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Irritante per gli occhi Evitare il contatto
Inalazione vapori irritanti €vitare il contatto
/o tossici
Documenti (9)  Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Malta(10)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devesgere
conferiti in discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruziaticate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartsagchi,
sacchetti o altro vanno depositati in modo da ewiila
ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. UsaPil previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione e gli dposenti
Inalazione di polvere Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Irritante per la pelle (per Guanti contro le
persone predisposte ad aggressioni
allergie) chimiche
Documenti (10) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Argani ed elevatori
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccdggi
prospettano su transiti
Depositare gli argani ed elevatori seguendo leigini indicate | Guanti D.Lgs. 81/08
dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni depositare le attrereah modo 3.6,845
che non siano d'ingombro o instabili; che abbiarfliciente
spazio per lo scarico ed il successivo carico;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maosntazione e
gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
Proteggere o segnalare le estremita della partallinat
sporgente
| materiali devono essere movimentati con curaesipr
saldamente in mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movirtiema cura e
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in médampedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereendihte e protezione Art. 78
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatn parti non - Allegato VIII
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Materiale: - Argani ed elevatori
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
svolazzanti § 3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le est@enitdateriali |Indumentidi |D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con |in opera che prospettano su transiti protezione Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VI
ecc § 3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Termofluidi speciali (11)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indiaaella
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattattine o altro
vanno depositate in modo da evitare il ribaltamenia
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti patilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satilj non fumare
e non usare fiamme libere; ventilare i locali
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata®rizzata
Inflammabile Non fumare e non usare fiamme libetdusago di lavoro;
ventilare i locali
Inalazione, contatto di  |Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in fumgdalelle DPI previsti
polveri con la pelle, ustionprescrizioni delle schede di sicurezza dalla scheda di
o bruciature da contatto sicurezza
Stoccare adottando le indicazioni riportate nedlafezione e
nelle schede di sicurezza
Inalazione gas refrigeranti Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Documenti (11) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Casseforme metalliche
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Impiego di funi e ganci a norma. Casco di D.Lgs. 81/08
Collegare i ganci entro gli appositi punti; protezione Art. 110
Attuazione di corrette procedure da parte di imai@c e gruisti
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Agganciare le funi di acciaio ai punti di applicazé¢ posti sui |Casco di D.Lgs. 81/08
pannelli protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

Durante gli spostamenti I'area deve essere lib&ansitabile
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Materiale: - Casseforme metalliche
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
legidative
Legare una corda di canapa all'estremita infedetegpannello e
mantenerla in tiro durante gli spostamenti, adaggibscillazioni
e spostamenti bruschi
Durante lo stoccaggio si dovranno adottare tuttaisre per |Scarpe di D.Lgs. 81/08
evitare danni agli addetti sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iaticdal Guanti D.Lgs. 81/08
responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materialemindo che non 3.6,845
rovini per instabilita, ad esempio sfalsando laap@vitare che ¢i
siano parti taglienti e pungenti sporgenti non séafe; evitare il
sovraccaricamento ed altezze pericolose; riporraltedza
d'uomo in modo che risulti agevole la movimentagioranuale
depositato su traversine al fine di facilitarngdllevamento
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonsntazione e
gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Caduta dall'alto durante leAgganciare le funi di acciaio ai punti di applicazé posti sui  |Casco di D.Lgs. 81/08
movimentazioni pannelli protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841

Investimento di persone ¢
mezzi durante le
movimentazioni

Investimento di persone ¢
mezzi dopo la posa in
opera

Investimento di persone ¢
mezzi nello smontaggio

Caduta di addetti dall'alto

Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione di et
procedure da parte di imbracatori e gruisti

2Legare una corda di canapa all'estremita infedetepannello e
mantenerla in tiro durante gli spostamenti, adaggibscillazioni
e spostamenti bruschi

Durante gli spostamenti I'area deve essere lib&ansitabile

2Fissare i pannelli al suolo o sui solai con punsalkeguati e
controventature. E' ammesso impiegare tubi "Inntiteelle
puntellazioni

Bloccare i pannelli tra loro con bulloni e tiragtiotati

>Allentare i tiranti di bloccaggio solo dopo la ma$s tiro dei
cavi di sollevamento ancorati ai punti di sollevatoe

Dopo la rimozione delle puntellature, staccareninadli dalle
pareti con il mezzo di sollevamento e depositadistanza tale
da non interferire con le operazioni successive

Impiegare trabattelfianti su cavalletti per le lavorazioni;
vietato impiegare le scale portatili. A montaggionpletato,
possono essere montate passerelle metalliche cienable
parapetto di sicurezza per realizzare il pian@doto in quota
degli addetti
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Materiale: - Casseforme metalliche
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Urti, colpi, compressioni, | Durante le lavorazioni si dovranno adottare tudtenisure per |Scarpe di D.Lgs. 81/08
abrasioni durante |l evitare danni agli addetti sicurezza Allegato VIII §
montaggio e lo 3.2,84.6
smontaggio, per contatto
con attrezzature manuali
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Materiale: - Funi e catene (apparecchi di sollewato)e(12) (13) (14) (15)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
| ganci di imbracatura devono avere le mollettsidirezza in
perfette condizioni di integrita e funzionamento petare lo
sfilamento del carico in caso di urti accidentali
Le funi di imbracatura devono avere certificato fédlbricante
con indicate le caratteristiche tecniche e devantape |l
marchio del fabbricante
Le funi di imbracatura devono riportare la portat@ssima
consentita incisa o impressa
Nelle operazioni di imbracatura va evitato chedto al vertice
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le fursgano essere in
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe ane@neal
strozzature
Caduta del carico per Sostituire le funi metalliche quando un trefoloodnpletamente D.Lgs. 81/08
rottura funi e ganci rotto, quando sono ammaccate, con strozzaturerjaazioni del Allegato V

Caduta del carico per

sfilamento funi

diametro, o presentano asole o nodi di torsiongamdp i fili
rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetila aezione
metallica totale della fune

Le funi metalliche sono immesse sul mercato mutiiteha
attestazione recante le caratteristiche della fitessa

Le funi di imbracatura devono essere adeguate qamriata al
carico da sollevare e possedere idoneo coefficiirgeEurezza

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia contea fibre,
devono essere provviste di piombatura o legatumaisettatura
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefeldei fili
elementari.

Parte 11 § 4.4.10

D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39

D.P.R.n. 673
182 Art. 2

Circ. ISPESL n
42 del 08/07/87

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 3.1.12

Adempimenti

(14)

D.M. 12/09/59 Art. 11

| datori di lavoro, anche a mezzgpelisonale specializzato dipendente, effettua le:
a) verifiche trimestrali delle funi e catene deglpianti ed apparecchi di sollevamento;
b) verifiche trimestrali delle funi e catene degipianti e degli apparecchi di trazione;
c) verifiche mensili degli organi di trazione eatiacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani
inclinati con dislivelli superiori a 25 metri eddimazione sul piano orizzontale superiore a; 1

)O
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Materiale: - Funi e catene (apparecchi di sollevao)e(12) (13) (14) (15)
(15) Esporre sulla macchina, in posizione di facitbilita, i cartelli inerenti il codice dei segia le
norme di imbracatura
Documenti (12) Documento di manutenzione dove vengegistrate le verifiche periodiche quali:
- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono esseremeno di 3, ed applicati tutti allo stesso mod
con la curvatura delle U dalla parte del lato coldtla fune ed a una distanza fra loro di 6
diametri delle fune;
I'avvolgimento corretto dul tamburo e le sedi ddaggio e passaggioD.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 11 - Allegato VI
(13) Documento ove sono annotate le verifiche triraéisa cura del datore di lavoro (normalmentg
parte integrante del libretto del mezzo di sollegatn} D.M. 12/09/59 Art. 12
Materiale: - Lattoneria in lamiera
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccdggi
prospettano su transiti
Depositare la lattoneria in lamiera seguendo teZgini indicate
dal responsabile; evitare il sovraccaricamenttgttaneria in
lamiera va depositata in modo da evitare il ribatato in modo
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sgotgnon
segnalate; depositare su bancali o traversine oorda
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mosntazione e
gli spostamenti
Lesioni, tagli, abrasioni Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di D.Lgs. 81/08
punture sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Silicone (16)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indiaaglla
confezione; evitare il sovraccaricamento; barattattine o altro
vanno depositate in modo da evitare il ribaltameni@
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti patilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore sl non fumare
e non usare fiamme libere; ventilare i locali
Inflammabile Non fumare e non usare fiamme libetdusago di lavoro;
ventilare i locali
Conservare in luogo asciutto, in contenitore sityll
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzatai®rizzata
Irritante per la pelle e per Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Mzwera con |D.Lgs. 81/08
le vie respiratorie filtro adatto Allegato VIII §
33,844

Documenti

Scheda/e di sicurezza

(16)
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Materiale: - Mattoni laterizi, pietrame, ecc
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le digposiziel
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicatnodo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei merwn depositare
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non irapél i pacchi in
modo che risulti agevole lo spostamento da pargé dddetti;
utilizzare per lo scarico e la movimentazione sitoezzature
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo dieda
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in médampedirne il Indumentidi | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereendihte e protezione Art. 78
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatn parti non - Allegato VIII
svolazzanti § 3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Ferro d'armatura in barre, rete adetifdata, tralicci, ecc
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Dividere il materiale con assi, bancali, moraliatto, in
funzione delle quantita di prelievo, in modo dat&né
impigliamenti nel prelievo e movimentazione
Depositare il ferro d'armatura seguendo le istniziadicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; le gabb i ferri
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamantmodo
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sgotgnon
segnalate; depositare su bancali o traversine btorda
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonsntazione e
gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,84.5
Lesioni ai piedi per cadutdndossare calzature di sicurezza con suola impariiere Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali puntale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le estidsgiia
COrpo per contatto con |stoccaggi che prospettano su transiti
parti taglienti, pungenti,
ecc
Investimento per caduta |l sollevamento e la movimentazione con gru, caoote, ecc.,
del materiale durante le |delle piastre e tralicci metallici devono essefetafati
movimentazioni utilizzando funi, fasce, catene e non impiegandohfe o altri
elementi aperti
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Materiale: - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, mets etc
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iaticdal Guanti D.Lgs. 81/08
responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materialerindo che non 3.6,845
rovini per instabilita, ad esempio sfalsando i liptegando le
tubazioni; evitare che ci siano parti taglientiumgenti sporgenti
non segnalate; evitare il sovraccaricamento; rgpad altezza
d'uomo in modo che risulti agevole la movimentagiamanuale
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la maonvntazione e
gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII 8§
3.2,84.6
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
| materiali devono essere movimentati con curaesipr
saldamente in mano
Proteggere o segnalare le estremita della partgepie
| materiali devono essere movimentati con curaesipr
saldamente in mano
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Condizionatori/Refrigeratori/Pompecdiore
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_isur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal Guanti D.Lgs. 81/08
responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radiantmodo che 3.6,84.5
non cadano per instabilita, in base alle dimensiampilarli in
modo incrociato e sfalsato; evidenziando la pairgenti o
rotte; evitare il sovraccaricamento della pilaprie ad altezza
d'uomo in modo che risulti agevole la movimentaziorauale
riponendole su traversine o bancali per facilitdenemozione;
per la movimentazione utilizzare attrezzature adatirrelli
manuali, carrelli elevatori, gru, etc.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonntazione e
gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Abrasioni, urti, Scarpe di D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

Caduta dei manufatti
durante le movimentazion

Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzatigenee (gru,
imuletti, etc.)
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Materiale: - Funi di imbracatura, metalliche e fastnylon (accessori di sollevamentdy)

(18) (19) (20)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. |\/|.ISUI’.e
legidative
| ganci di imbracatura devono avere le mollettsiclirezza in
perfette condizioni di integrita e funzionamento pdtare lo
sfilamento del carico in caso di urti accidentali
Le funi di imbracatura devono avere certificato fadlbricante
con indicate le caratteristiche tecniche e devantape il
marchio del fabbricante
Le funi di imbracatura devono riportare la portat@ssima
consentita incisa o impressa
Nelle operazioni di imbracatura va evitato chedtlo al vertice
delle funi sia superiore a 60 gradi e che le fursgano essere in
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe ane@neal
strozzature
Le funi di imbracatura devono essere integre dzliono stato dj
conservazione
Gli accessori di sollevamento devono essere sodlinzione D.Lgs. 81/08
dei carichi da movimentare, dei punti di presa,digbositivo di Allegato VI §
aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc 3.1.6
Le combinazione di piu accessori di sollevamentimde essere D.Lgs. 81/08
contrassegnati in modo chiaro, per riconoscentodo univoco Allegato VI 8§
3.1.6
L'uso dell'attrezzatura di lavoro € riservato ablatori allo D.Lgs. 81/08
scopo incaricati che abbiano ricevuto una formaziateguata e Art. 71 comma
specifica 7 a)
In caso di riparazione, di trasformazione o marzitae, i D.Lgs. 81/08
lavoratori interessati devono essere qualificathamiera Art. 71 comma
specifica per svolgere detti compiti 7b)
Gli accessori di sollevamento devono essere degositmodo D.Lgs. 81/08
tale da non essere danneggiati o deteriorati Allegato VI 8§
3.1.7
Caduta del carico per Sostituire le funi metalliche quando un trefoloodnpletamente D.Lgs. 81/08
rottura funi e ganci rotto, quando sono ammaccate, con strozzaturerjaazioni del Allegato V
diametro, o presentano asole o nodi di torsiongamdp i fili Parte Il 8 4.4.10
rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetila aezione
metallica totale della fune
D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39
Le funi metalliche sono immesse sul mercato mutiiteha D.P.R. n. 673
attestazione recante le caratteristiche della fitessa /82 Art. 2
Circ. ISPESL n
42 del 08/07/87
Le funi di imbracatura devono essere adeguate qamriata al
carico da sollevare e possedere idoneo coefficiirgeEurezza
Caduta del carico per Le estremita delle funi, sia metalliche, sia contpa fibre, D.Lgs. 81/08
sfilamento funi devono essere provviste di piombatura o legatumaisettatura Allegato V
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefeldei fili Parte Il § 3.1.12
elementari.
Adempimenti (19) \Verifica di prima istallazione, iizhe periodiche ed eccezionalD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma
8,11

(20) Esporre sulla macchina, in posizione di facisbilita, i cartelli inerenti il codice dei segiha le

norme di imbracatura

Documenti (17) Documento di manutenzione dove vengegistrate le verifiche periodiche quali:
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Materiale: - Funi di imbracatura, metalliche e fastnylon (accessori di sollevamentdy)
(18) (19) (20)
- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;
lo stato dei morsetti delle funi (devono esseremeno di 3, ed applicati tutti allo stesso mod
con la curvatura delle U dalla parte del lato coldtla fune ed a una distanza fra loro di 6
diametri delle fung; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 11 - Allegato VII
(18) I risultati dei controlli sulle attrezzatureldivoro devono essere riportati per iscritto e,elm
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono esse@nservati e tenuti a disposizione degli orgarn
vigilanzg D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 9
Materiale: - Ponti su cavalletti (smontati)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le est@anitdateriali |Indumentidi |D.Lgs. 81/08
COrpo per contatto con |in opera che prospettano su transiti protezione Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VI
ecc §3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Investimento durante le |Segregare la zona di lavoro
movimentazioni
Le movimentazioni vanno effettuate verificando ilgpdnibilita
delle aree circostanti
Materiale: - Carpenteria metallica
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Dividere il materiale con assi, bancali, moraliatto, in
funzione delle quantita di prelievo, in modo dat&ne
impigliamenti nel prelievo e movimentazione
Depositare le piastre o barre seguendo le istruizidicate dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; letpgas barre
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamdantmodo
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti spotgnon
segnalate; depositare su bancali o traversine torda
facilitarne la movimentazione.
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la mosntazione e
gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
mani per contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, pungenti, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutdndossare calzature di sicurezza con suola impbiier e Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali puntale sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6

Lesioni ad altre parti del
COrpo per contatto con
parti taglienti, pungenti,
ecc

Investimento per caduta
del materiale durante le

Segnalare e, se necessario, proteggere le estamgiia
stoccaggi che prospettano su transiti

Il sollevamento e la movimentazione con gru, caonte, ecc.,
delle piastre e tralicci metallici devono essefetaifati

movimentazioni

utilizzando funi, fasce, catene e non impiegandohie o altri

idi
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Materiale: - Carpenteria metallica
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
elementi aperti
Materiale: - Mattoni laterizi, blocchi tipo Lecage
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le dispaosiziel
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicatnodo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezwn depositare
lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non irapdl i pacchi in
modo che risulti agevole lo spostamento da pargé dddetti;
utilizzare per lo scarico e la movimentazione sttoezzature
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo dieda
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per caduteMovimentare con cura i materiali Scarpe di D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Elementi in legno, metallo ecc
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
Depositare gli elementi in legno metallo, segueledo
disposizioni del responsabile; vanno depositatoglerto nei
luoghi indicati in modo da non impedire la circatare degli
uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ltgrza
d'uomo in modo che risulti agevole lo spostameatpatte degli
addetti; utilizzare per lo scarico e la movimeraagi solo
attrezzature adeguate; usare i DPI previsti p8liZzo durante
la movimentazione e gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con curaesipr Guanti D.Lgs. 81/08
mani saldamente in mano Allegato VIII §
3.6,845
Caduta di materiali, Scarpe di D.Lgs. 81/08
punture sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Disarmante a base di oli minerali leg@ volte combinati con acqua (21)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare le latte, barattoli, etc. seguendottazgoni indicate
nella confezione; evitare il sovraccaricamentogatiali, lattine o
altro vanno depositate in modo da evitare il rdrakento e la
fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti patilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzatai®rizzata
Irritante per la pelle Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
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Materiale: - Disarmante a base di oli minerali keg@ volte combinati con acqua (21)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. |\/|.ISUI’.e
legidative
3.6,84.5
Pomate
Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Irritante per le vie Ventilare il locale di lavoro;
respiratorie Non inalare i fumi
Documenti (21) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Elementi in legno, metallo e superiietrate
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.. I\/I_isur_e
legislative
Depositare elementi in legno, metallo e superfatrate secondo
le disposizioni del responsabile; vanno depositiatoperto nei
luoghi indicati in modo da non impedire la circatare degli
uomini e dei mezzi; non impilare ma depositare ltgzza
d'uomo in modo che risulti agevole lo spostameatpatte degli
addetti; utilizzare per lo scarico e la movimeraagi solo
attrezzature adeguate; usare i DPI previsti p8liZzo durante
la movimentazione e gli spostamenti
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con curaesipr Guanti D.Lgs. 81/08
mani saldamente in mano Allegato VIII §
3.6,84.5
Caduta di materiali, Scarpe di D.Lgs. 81/08
punture sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: Linea vita flessibile
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. |\/|.ISUI’.e
legidative
Escoriazioni, tagli e danni Guanti D.Lgs. 81/08
generici alle mani Allegato VIII §
3.6,84.5
Materiale: - Ramaglie, legname, rifiuti non perasil
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
legislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti deveritiécare il tipo
di rifiuto ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non pddsg seguendd
le disposizione del responsabile; vanno deposititiuoghi
indicati in modo da non impedire la circolaziongldaomini e
dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli casare i DPI
previsti per |'utilizzo durante la movimentazionglie
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,84.5
Inalazione di polveri Maschera con |D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
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Materiale: - Ramaglie, legname, rifiuti non perirsil
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
33,844
Materiale: - Intonaco a base di silicati (22)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | |\/|.ISUI’.e
egidative
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devesgere
conferiti in discariche autorizzate
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruziaticate nella
confezione; evitare il sovraccaricamento; cartsacchi,
sacchetti o0 altro vanno depositati in modo da ewila
ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. UsabePil previsti
per l'utilizzo durante la movimentazione e gli dposenti
Irritante per la pelle Evitare il contatto con letpdel corpo Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Pomate
Irritante per gli occhi Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Documenti (22) Scheda/e di sicurezza
Materiale: - Ponti su ruote a torre o trabattelinontati) (23) (24) (25)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_isur_e
legislative
Depositare la gru seguendo le istruzioni indicate d Guanti D.Lgs. 81/08
responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni depositare la gru idonche non 3.6,845
sia d'ingombro o instabile; che abbia sufficieqgazo per lo
scarico ed il successivo carico;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maosntazione e
gli spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Investimento durante le |Segregare la zona di lavoro
movimentazioni
Le movimentazioni vanno effettuate verificando ispdnibilita
delle aree circostanti
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le est@enitdateriali |Indumentidi |D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con |in opera che prospettano su transiti protezione Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VI
ecc § 3.6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6

Adempimenti

(23)

- Verifiche periodiche prima e dogmiomontaggio:

per il telaio, correnti e diagonali, impalcati mbbricati, basette fisse, basette regolabili, etc.
(I'elenco completo € in funzione al tipo di pontiegg lo si deduce dal libretto)
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Materiale: - Ponti su ruote a torre o trabatteiinontati) (23) (24) (25)
controllo visivo dell'esistenza del libretto di @li'autorizzazione ministeriale
controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e appartenenti ad un
unico fabbricante
controllo visivo che il marchio sia come da libeett
controllo visivo conservazione della protezionetootta corrosione
controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio
controllo spinotto di collegamento fra montanti
controllo attacchi controventature perni e/o boecol
controllo orizzontalita del traversd.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8
Documenti (24) Libretto di uso e manutenzione ddjattello
(25) Autorizzazione ministeriale all'uso del trablt, se dotato di stabilizzatori lateralD.Lgs. 81
/08 Artt. 131 comma 6, 134
Materiale: MT.01 - Ramaglie, legname, rifiuti norripelosi
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti deveritiécare il tipo
di rifiuto ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non peideg seguendc
le disposizione del responsabile; vanno deposititiuoghi
indicati in modo da non impedire la circolaziongldeomini e
dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli casare i DPI
previsti per |'utilizzo durante la movimentazionglie
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Inalazione di polvere Maschera con |D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: MT.02 - Terra, ghiaione misto in natura
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Il responsabile del cantiere deve identificareiddo di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguémdo
disposizione del responsabile; vanno depositatiuogihi
indicati in modo da non impedire la circolaziongldaomini e
dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli casare i DPI
previsti per |'utilizzo durante la movimentazionglie
spostamenti
Inalazione di polvere Maschera con |D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: MT.03 - Barre d'acciaio, rete metallicplasticata per recinzioni
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.l. I\/I_lsur_e
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal Guanti D.Lgs. 81/08
responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre il materialenodo che nor 3.6,845
rovini per instabilita; evitare che ci siano paaflienti e
pungenti sporgenti e non segnalate; se confeziai@ioe come
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Materiale: MT.03 - Barre d'acciaio, rete metallicplasticata per recinzioni
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
indicato sul cartone di imballaggio; evitare il saecaricamento;
riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti adele
movimentazione manuale
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maosntazione e
gli spostamenti
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
| ferri in matassa, le barre, i rotoli devono ess#gpositati su
traversine in modo da facilitarne il sollevamento
Lesioni ad altre parti del |Segnalare e, se necessario, proteggere le est@enitdateriali |Indumentidi |D.Lgs. 81/08
corpo per contatto con |in opera che prospettano su transiti protezione Art. 78
parti taglienti, pungenti, - Allegato VI
ecc § 3.6
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
pungenti, ecc 3.6,845
Proteggere o segnalare le estremita della partallinat
sporgente
| materiali devono essere movimentati con curaesipr
saldamente in mano
Le barre d'acciaio, la rete devono essere movirtiema cura e
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in médampedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereendihte e protezione Art. 78
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatn parti non - Allegato VIII
svolazzanti § 3.6
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Materiale: MT.07 - Materiali edili in genere (laterilegnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)
(26)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Depositare i materiali edili seguendo le istruzidei
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i niaieranno
depositati in modo da evitare il ribaltamento, itenli vanno
depositati in modo incrociato e sfalsato su barwaaversine i
modo da facilitarne la movimentazione. Usare i Pilvisti per
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,845
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Materiale: MT.07 - Materiali edili in genere (laterilegnami, tubazioni pvc, plastiche, etc)
(26)
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in médampedirne il Indumentidi | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereenvihte e protezione Art. 78
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatin parti non - Allegato VIII
svolazzanti §3.6
Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Abrasioni, urti, Scarpe di
compressioni sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Documenti (26) Scheda/e di sicurezza
Materiale: MT.09 - Tavole, listelli, ecc. in legno
Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocchggi
prospettano su transiti
Depositare le tavole etc. seguendo le istruziadicete dal
responsabile; evitare il sovraccaricamento; leleetc. vanno
depositate in modo da evitare il loro scivolamentm) interpost
travetti in legno muniti di cunei e per facilitartze
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti segnalate;
depositarli mantenendo agevole i percorsi per ubenimezzi;
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la maonsntazione e
gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglienti, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutd materiali in opera devono essere fissati in médampedirne il Indumenti di | D.Lgs. 81/08
di materiali ribaltamento; le parti sporgenti devono essereaendihte e protezione Art. 78
protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatin parti non - Allegato VI
svolazzanti §3.6
Scarpe di

Punture ai piedi per
contatto con tavole non
correttamente schiodate

Subito dopo la rimozione della casseratura, elingimahiodi
residui. Provvedere allo stoccaggio dei materielienposizioni
prefissate

sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale

Scarpe di
sicurezza con
suola
imperforabile e
puntale
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4)

IF) IMPIANTI FISSI

Impianti fissi previsti nel piano di sicurezza: StampaElevatore a cavalletto - Ponti su ruote a torreabdttelli
- Ponti su cavalletti - Elevatore a cavalletto nteggio metallico fisso - Ponteggio metallico fisso

Impianto fisso:

- Elevatore a cavallet{®) (2)

Materiali, Mezzi e Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.I. I\/I_isur_e
Attrezzature legislative
D.P.R. n. 459
/96
Circ. Min. 31
/07/81
Elettrocuzione Guanti contro le
aggressioni
elettriche
Collegare a terra gli impianti in D.Lgs. 81/08
luoghi normalmente molto umidi o Allegato IV §
in prossimita di grandi masse 1.1.8
metalliche
Collegare a terra gli utensili portatili D.Lgs. 81/08
non a doppio isolamento Allegato IV
Parte Il § 5.16.1
Installare interruttori unipolari D.Lgs. 81/08
all'arrivo di ciascuna linea di Artt. 80, 81, 82,
alimentazione 83 - Allegato IX
Le derivazioni a spina per gli D.Lgs. 81/08
apparecchi utilizzatori con P>1000 Artt. 80, 81, 82,
W devono essere provviste di 83 - Allegato IX
interruttore unipolare
I conduttori fissi 0 mobili muniti di D.Lgs. 81/08
rivestimento isolante in genere, Artt. 80, 81, 82,
quando per la loro posizione o per il 83 - Allegato IX
loro particolare impiego siano
soggetti a danneggiamento per causa
meccanica, devono essere protetti
| conduttori flessibili per D.Lgs. 81/08
derivazione provvisorie o per Artt. 80, 81, 82,
I'alimentazione di apparecchi mobili 83 - Allegato IX
devono avere rivestimento isolante
resistente ad usura meccanica
L'impianto dovra essere dotato di D.Lgs. 81/08

dall'alto

Caduta dell'operatore

protezioni da sovraccarichi e
sovratensioni

Utilizzare quadri di cantiere
certificati con indicazioni dei circuit
comandati

Se l'argano a cavalletto € montatq
impalcato gli impalcati dei castelli

devono essere sufficientemente ampi

e muniti, sui lati verso il vuoto, di

parapetto e tavola fermapiede. Per il

passaggio della benna o del
secchione puo essere lasciato un
varco purché, in corrispondenza di

esso, sia applicato (sul lato interno)

un fermapiedi alto non meno di cm

Artt. 80, 81, 82,
83

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII
§3.2

3

4)
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Impianto fisso:

- Elevatore a cavallet{®) (2)

Materiali, Mezzi e Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I_lsur_e
Attrezzature legislative
30. Il varco deve essere delimitata
da robusti e rigidi sostegni laterali
dei quali quello opposto alla
posizione di tiro deve essere
assicurato superiormente ad
elementi fissi dell'impalcatura. Dal
lato interno dei sostegni di cui sopra,
all'altezza di m 1,20 e nel senso € nel
senso normale all'apertura, devono
essere applicati due staffoni in ferro
sporgenti almeno cm 20, da servire
per appoggio /riparo del lavoratore.
Gli intavolati dei singoli ripiani
devono essere formati con tavoloni
di spessore non inferiore a cm 5 che
devono poggiare su traversi aventi
sezione ed interasse dimensionati in
relazione al carico massimo previsto
per ciascuno dei ripiani medesimi
Imbracatura di |D.Lgs. 81/08
sicurezza Art. 115
Durante le operazioni di
allestimento gli staffoni devono
essere abbassati
Caduta di materiali Casco di D.Lgs. 81/08
dall'alto protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Caduta di materiale minutt sollevamento di laterizi, pietrame, D.Lgs. 81/08
sollevato impropriamente| ghiaia ed altri materiali sciolti deve Allegato VI 8§
con forche o piattaforme | essere effettuato esclusivamente a 3.2.9
metalliche mezzo di benne o cassoni metallici
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale movimentazione manuale dei Art. 168
dei carichi materiali utilizzando mezzi - Allegato
meccanici ausiliari per i carichi XXXIII
superiori a 25 kg per gli uomini e 15
kg per le donne o di dimensioni
ingombranti o di difficile presa
Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08
operazioni di movimentazioni Art. 168 commag
manuali dei carichi deve essere 2 - Allegato
frequentemente turnato XXX § 4
Lesione alle mani, urti, |Durante le lavorazioni si devono D.Lgs. 81/08
colpi, impatti, adottare tutte le precauzioni al fine Art. 20 comma
compressioni di evitare danni alla persona 2 ¢) - Allegato
Vi g1l
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Vedi pag 101

1

4)
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Impianto fisso:

- Elevatore a cavallet{®) (2)

Adempimenti (1) Adempimenti per elevatori a cavatlptD.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VII;
D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.2
Documenti (2) Libretto di istruzioni e autocertifi¢ame del costruttore per gli elevatori e arganaadiera

Circ. 31/07/81 prot. n 22131/A0-6

Impianto fisso:

- Ponti su ruote a torre o trabhitg) (4)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | |\/|.ISUI’.e
egidative
Caduta di persone dall'alto Non improvvisare tradath cantiere utilizzando spezzoni diImbracatura di |D.Lgs. 81/08
ponteggi montati su ruote sicurezza Art. 115
Caduta di materiale Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalza)esaeree e simili D.Lgs. 81/08
dall'alto deve essere impedito con barriere o protetto esloZione di Art. 110
misure o cautele adeguate
Ribaltamento o Costruire il trabattello seguendo le istruzioni aelnuale. D.Lgs. 81/08
spostamento del trabattellba stabilita pud essere migliorata con l'ausilistdibilizzatori e Allegato VI 8§
staffe laterali. Se il terreno non da sufficieraranzie di solidita 1.2
interporre dei tavoloni ripartitori e rendere iapb di
scorrimento piano;
Le ruote del ponte devono essere bloccate con dafieidue
parti;
Deve essere usato esclusivamente per l'altezzaupercostruitg
senza aggiunta di sovrastrutture
Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavdistanze da linee elettriche D.Lgs. 81/08
o impianti elettrici inferiori a quelle indicate Fabella 1 Art. 83

dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

Grado di protezione delle apparecchiature elettriatpiegate
non inferiore ad IP55

Collegare il ponteggio alla messa a terra di cagitiee
necessario, realizzare I'impianto di proteziondrole scariche
atmosferiche

Documenti

(4)

®3)

Libretto di uso e manutenzione deldttdilo

Autorizzazione ministeriale all'uso del trabattele dotato di stabilizzatori laterali; D.Lgs. &3

Artt. 131 comma 6, 134

Impianto fisso:

- Ponti su cavalletti

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Ribaltamento del ponte

Cedimento del ponte o di
sue parti

Caduta di persone dall'alf

| piedi dei cavalletti, okt essere irrigiditi mediante tiranti
normali e diagonali, devono poggiare sempre suawnpento
solido e ben livellato

La distanza massima tra due cavalletti consecptiviessere di
m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasvedsata 30x5 e
lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensiosviesali
minori, esse devono poggiare su tre cavallettiakghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a cm BOtavole che
lo costituiscono, oltre a risultare ben accostedelf loro e a non
presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, deesgere fissat
ai cavalletti d'appoggio

o0 E'vietato usare pantias/alletti sovrapposti a ponti o
realizzarli con i montanti costituiti da scale alpi

| ponti su cavalletti, salvo il caso che siano ntiutiinormale
parapetto, possono essere usati solo per lavaselguirsi al

(1]

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII
§2224
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Impianto fisso:

- Ponti su cavalletti

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

suolo o all'interno degli edifici;
Essi non devono avere altezza superiore a m 2

Impianto fisso:

- Elevatore a cavalletto (5) (6)

Materiali, Mezzi e
Attrezzature

Rischi

Misuresicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legidative

Elettrocuzione

Caduta dell'operatore
dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto

L'impianto elettrico deve essere
costruito secondo le normative in
vigore e collegato all'impianto di
terra

Gli impianti elettrici di utilizzazione
devono essere prowvisti, all'arrivo
ciascuna linea di alimentazione, d
un interruttore onnipolare

Vanno usati telecomandi con la
limitazione sul circuito di manovra
della tensione a 25 volt

Se l'argano a cavalletto &€ montata
impalcato gli impalcati dei castelli
devono essere sufficientemente a
€ muniti, sui lati verso il vuoto, di

di

Su

mpi

parapetto e tavola fermapiede. Per il

passaggio della benna o del
secchione puo essere lasciato un

varco purché, in corrispondenza di

esso, sia applicato (sul lato intern

un fermapiedi alto non meno di cm

30. Il varco deve essere delimitata
da robusti e rigidi sostegni laterali
dei quali quello opposto alla
posizione di tiro deve essere
assicurato superiormente ad
elementi fissi dell'impalcatura. Dal

lato interno dei sostegni di cui sopra,

all'altezza di m 1,20 e nel senso e
senso normale all'apertura, devon
essere applicati due staffoni in fer

sporgenti almeno cm 20, da servire
)

per appoggio /riparo del lavoratore
Gli intavolati dei singoli ripiani

devono essere formati con tavoloni

di spessore non inferioreacm 5 ¢

devono poggiare su traversi aventi

sezione ed interasse dimensionati

nel
o
ro

he

in

relazione al carico massimo previsto

per ciascuno dei ripiani medesimi

Mantenere abbassati gli staffoni

Evitare di passare sotto i carichi
sospesi;

Imbracatura di
sicurezza

D.Lgs. 17/10

Circ. Min. 31
/07/81

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII
§3.2

D.Lgs. 81/08
Art. 115

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §

4)
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Impianto fisso:

- Elevatore a cavalletto (5) (6)

Materiali, Mezzi e Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. I\/I.isur.e
Attrezzature legidative
Segregare la zona sottostante 3.15
l'argano;
Far allontanare I'imbracatore quando
si e in fase di sollevamento
Utilizzare funi, catene e ganci a D.Lgs. 81/08
norma Art. 70 comma
1, comma 2
D.P.R.n. 673
182
Per l'operatore a terra: non sostargCasco di D.Lgs. 81/08
sotto il carico protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Caduta di materiale minutt sollevamento di laterizi, pietrame, D.Lgs. 81/08
sollevato impropriamente| ghiaia ed altri materiali sciolti deve Allegato VI §
con forche o piattaforme | essere effettuato esclusivamente a 3.2.8
metalliche mezzo di benne o cassoni metallici
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale movimentazione manuale dei Art. 168
dei carichi materiali utilizzando mezzi - Allegato
meccanici ausiliari per i carichi XXXIII
superiori a 25 kg per gli uomini e 15
kg per le donne o di dimensioni
ingombranti o di difficile presa
Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08
operazioni di movimentazioni Art. 168 comms
manuali dei carichi deve essere 2 - Allegato
frequentemente turnato XXXIII & 4
Lesione alle mani, urti, |Durante le lavorazioni si devono D.Lgs. 81/08
colpi, impatti, adottare tutte le precauzioni al fine Art. 20 comma
compressioni di evitare danni alla persona 2 ¢) - Allegato
Vi g1l
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Vedi pag 91
Adempimenti (5) Adempimenti per elevatori a cavatled.M. 12/09/59 Art. 7; D.Lgs. 81/08 Allegato VID.Lgs.
81/08 Allegato VI § 3.1.2
Documenti (6) Libretto diistruzioni e autocertifitame del costruttore per gli elevatori e arganaadiera;

Circ. 31/07/81 prot. n

22131/A0-6

Impianto fisso:

- Ponteggio metallico fisso (7) (8)

Rischi

Misur e sicurezza utilizzo

D.P.l.

Misure
legislative

Cedimento del ponteggio

di sue parti

avere spessore minimo d

be tavole che costituiscono l'impalcato devono resigsate in
modo che non possano scivolare sui traversi metaliévono

larghezza di cm 20; non devono avere nodi passhatiiducano

i cm 4 per larghezza di@m@n 5 pe

4)
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Impianto fisso:

- Ponteggio metallico fisso (7) (8)

Rischi

Misure

D.PI. legislative

Misuresicurezza utilizzo

Caduta degli addetti

dall'alto

Caduta di materiale

dall'alto

Elettrocuzione

del 10 % la sezione resistente;
Non devono presentarsi a sbalzo e devono avestrer@ta
sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza diiawerso

Non utilizzare elementi appartenenti ad altro pggie

Non effettuare depositi di materiale sui ponteggtluso quello
temporaneo delle attrezzature e dei materiali rsacieper le
lavorazioni in corso

Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanassima 20
cm o realizzazione di parapetto sul lato interno)

L'altezza dei montanti deve superare di almeno2 lyltimo
impalcato; dalla parte interna dei montanti devessere
applicati correnti e tavola fermapiede a protezione
esclusivamente dei lavoratori che operano suthdtimpalcato

La presenza del sottoponte pud essere omessasiaaso di
lavori di manutenzione di durata inferiore ai ciaggiorni

Non abbandonare gli utensili in luoghi non siceiog in luoghi
0 posizioni nelle quali possono essere soggetidaita)

Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna esedtinterno dei
montanti del ponteggio

In corrispondenza dei luoghi di transito o stazioeato, sia su
facciate esterne che interne, allestire, all'alied=d solaio di
copertura del piano di terra, e ogni m 12 di s\pluperticale de
ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) agaione
contro la caduta di materiali dall'alto o in altstima la chiusura
continua della facciata o la segregazione dell'sotmstante

Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limigal massimo la
caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamehe
inferiormente non siano presenti lavoratori

Non possono essere eseguiti lavdistanze da linee elettriche
o impianti elettrici inferiori a quelle indicate Fabella 1
dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08

Grado di protezione delle apparecchiature eletriaipiegate
non inferiore ad IP55

D. Lgs. 81/08
Art. 125

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

Circ. Min. Lav.
149/85

D.Lgs. 81/08
Art. 83

Adempimenti

Documenti

@)

®)
(9)

Verifiche periodiche prima e dopo ogrontaggio:
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati mbbricati, basette fisse, basette regolabili, etc.
(I'elenco completo € in funzione al tipo di pontiegg lo si deduce dal libretto)

- controllo visivo dell'esistenza del libretto di all'autorizzazione ministeriale

controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e appartenenti ad un
unico fabbricante

controllo visivo che il marchio sia come da libeett

controllo visivo conservazione della protezionetootta corrosione

controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio

controllo spinotto di collegamento fra montanti

controllo attacchi controventature perni e/o boecol

controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/88. 71 comma 8

Autorizzazione ministeriale all'uso gehteggio e libretto contenente schemi e istruzidn.gs.
81/08 Artt. 131 comma 6, 134
Progetto esecutivo firmato da tecnico abilite¢o ponteggi con h>20 m o con schemi difform

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Aft83
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Impianto fisso:

- Ponteggio metallico fisso (101X112)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. |\/|.ISUI’.e
legidative
Cedimento del ponteggio| Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dothtiegolare D.Lgs. 81/08
di sue parti autorizzazione ministeriale e montarli secondoigpakizioni de| Artt. 131

Caduta degli addetti

dall'alto

Caduta di materiale

dall'alto

Elettrocuzione

relativo libretto o secondo le indicazioni di prtige

Le tavole che costituiscono I'impalcato devono esfissate in
modo che non possano scivolare sui traversi mataliévono
avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di@e &n 5 pe
larghezza di cm 20; non devono avere nodi passhatriducano
del 10 % la sezione resistente;

Non devono presentarsi a sbalzo e devono avesdrkr@ta
sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza diawerso

Non utilizzare elementi appartenenti a ponteggveiio
Basette per la ripartizione del carico sul pianampoggio

Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanassima 20
cm o realizzazione di parapetto sul lato interno)

L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 neihp di
gronda o l'ultimo impalcato

La presenza del sottoponte pud essere omessasiaaso di
lavori di manutenzione di durata inferiore ai ciaggiorni

Gli impalcati devono essere protetti su tutti i l&rso il vuoto

da parapetto costituito da due correnti, il superad un'altezza
di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiedi atbn meno di
cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato;@aénti che la
tavola fermapiedi devono essere applicati all'miedei montanti

Non ingombrare il posto di lavoro con materialiigdnsili onde
evitare caduta di materiale o del lavoratore

Non abbandonare gli utensili in luoghi non siceioé in luoghi
0 posizioni nelle quali possono essere soggetidate)

Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmemtolto umidi
0 in prossimita di grandi masse metalliche

Collegare a terra gli utensili portatili non a dapgolamento

Installare interruttori unipolari all'arrivo di cauna linea di
alimentazione

Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilimzaton P>1000
W devono essere provviste di interruttore unipolare

| conduttori fissi 0 mobili muniti di rivestimenigolante in
genere, quando per la loro posizione o per il fadicolare
impiego siano soggetti a danneggiamento per caesaanica,
devono essere protetti

| conduttori flessibili per derivazione provvisoeper
I'alimentazione di apparecchi mobili devono avérestimento
isolante resistente ad usura meccanica

Imbracatura di
sicurezza

Guanti contro le
aggressioni
elettriche

comma 6, 134

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII
§221

D.Lgs. 81/08
Art. 115

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.1.8

D.Lgs. 81/08
Allegato IV
Parte 1l 8 5.16.3

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
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Impianto fisso:

- Ponteggio metallico fisso (101X112)

Rischi Misuresicurezza utilizzo D.P.. | |\/|.ISUI’.e
egidative
L'impianto dovra essere dotato di protezioni daacsarichi e D.Lgs. 81/08
sovratensioni Artt. 80, 81, 82,
83
Utilizzare quadri di cantiere certificati con indioni dei D.Lgs. 81/08
circuiti comandati Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
Adempimenti (10) Verifiche periodiche prima e dopambgontaggio:
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati pabbricati, basette fisse, basette regolabili, etc.
(I'elenco completo € in funzione al tipo di pontiegg lo si deduce dal libretto)
- controllo visivo dell'esistenza del libretto di all'autorizzazione ministeriale
controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e appartenenti ad un
unico fabbricante
controllo visivo che il marchio sia come da libeett
controllo visivo conservazione della protezionetomtta corrosione
controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio
controllo spinotto di collegamento fra montanti
controllo attacchi controventature perni e/o boecol
controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/@8. 71 comma 8
Documenti (11) Autorizzazione ministeriale all'usd penteggio e libretto contenente schemi e istmiziD.Lgs.
81/08 Artt. 131 comma 6, 134
(12) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilifa¢o ponteggi con h>20 m o con schemi difform

dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 AfiiB3
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5)

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI previsti nel piano di sicurezza: Casco di protezione - Creme protettive - DPI pitewdalla scheda

sicurezza - Guanti - Guanti - Guanti contro le aggioni chimiche - Guanti contro le aggressionttride
- Guanti contro le aggressioni meccaniche - Imlitaeadi sicurezza - Indumenti di protezione - Masehcol
filtro adatto - Occhiali - Otoprotettori - Pomat&earpe di sicurezza - Scarpe di sicurezza cora sogderforabil

e puntale - Stivali di sicurezza
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