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PREMESSA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura debrdinatore per la progettazione, & eventualmerudificatc
nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione ldeori ed & aggiornato a cura del committentegugo dell:
modifiche intervenute in un’opera nel corso delllm ®sistenza. Per interventi su opere esistentdgiate ¢
fascicolo e che richiedono la designazione deidioatori, I'aggiornamento del fascicolo & predigpas cura d
coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifittfascicolo tiene conto del piana
manutenzione dell’opera e delle sue parti, di didréicolo 38 del D.P.R. 207/10.

Il fascicolo accompagna I'opera per tutta la suatiudi vita.

Il. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | - la descrizione sintetica dell’opera e l'indicam dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO Il - lindividuazione dei rischi, delle misure pretige e protettive in dotazione dell'opera ¢

quelle ausiliarie, per gli interventi successiveyedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordiieae straordinari
nonché per gli altri interventi successivi gia pséwo programmati (schede 11-1, 1I-2 e 11-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione 'dpfira sono le misure preventive e protettive ipooat:
nell'opera o a servizio della stessa, per la tudelln sicurezza e della salute dei lavoratorilicedi di eseguire
lavori successivi sull’'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sonwece, le altre misure preventive e protettivedaadozione
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esdcuted ai lavoratori autonomi incaricati di eseguir lavor
successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protedtiin dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, @&y essere pre
in considerazione almeno i seguenti elementi:

accessi ai luoghi di lavoro;

sicurezza dei luoghi di lavoro;

impianti di alimentazione e di scarico;
approvvigionamento e movimentazione materiali;
approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
igiene sul lavoro;

interferenze e protezione dei terzi.

Nogakwdhr

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni elimisure preventive e protettive in dotazione’dp#ra, necessa
per pianificarne la realizzazione in condizioni slcurezza, nonché le informazioni riguardanti ledalic
operative da adottare per:

1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
2. mantenerle in piena funzionalita nel tempo, indiddone in particolare le verifiche, gli interw
manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - i riferimenti alla documentazione di supportstente (schede IlI-1, 111-2 e 111-3).
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CAPITOLO |

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.



SCHEDA | -Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO ADIBITO A POLIAMBULATORIO SITO IN VIA MONTALE
A GUSPINI

Durata effettiva dei lavori

[ Inizio lavori |01/03/2015 | Fine lavori | 30/07/2015

Indirizzo del cantiere

Via Via Montale

Comune Guspini Provincia| Medio | Regione| Sardegnha
Campid
ano

Soggetti interessati

COMMITTENTE :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE
ASL6 Sanluri Via Bologna, 13 Sanluri VS

RESPONSABILE DEI LAVORI :

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZAE LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE

DELL'OPERA :

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE
DELL'OPERA :

PROGETTISTI :

NOME INDIRIZZO COMUNE PRV TELEFONO NOTE
ATP: ing. Raffaele PesVia Casti, 15 Gonnosfnadiga VS
- ing Francesca Caldara

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
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CAPITOLO Il

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

1. Per la realizzazione di questa parte di fasacaono utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono soittesdal soggetto responsabile
della sua compilazione.

2.1 La scheda lI-1 & redatta per ciascuna tipologidavori prevedibile, prevista
0 programmata sull'opera, descrive i rischi indiviti e, sulla base dell'analisi
di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lawp sicurezza dei luoghi di
lavoro, ecc.), indica le misure preventive e pridtetin dotazione dell'opera e
quelle ausiliarie. Tale scheda € corredata, quangecessario, con tavole
allegate, contenenti le informazioni utili per laigior comprensione delle
misure preventive e protettive in dotazione deli@ ed indicanti le scelte
progettuali effettuate allo scopo, come la portarezda resistenza di solai e
strutture, nonché il percorso e I'ubicazione di imnfti e sottoservizi; qualora la
complessita dell'opera lo richieda, le suddette olav sono corredate da
immagini, foto o altri documenti utili ad illustrarle soluzioni individuate.

2.2 La scheda II-2 é identica alla scheda II-1 edtiéizzata per eventualmente
adeguare il fascicolo in fase di esecuzione deiolaxed ogniqualvolta sia
necessario a seguito delle modifiche intervenutaritopera nel corso della sua
esistenza. Tale scheda sostituisce la schedaldl-quale € comunque conservata
fino all'ultimazione dei lavori.

2.3 La scheda 1I-3 indica, per ciascuna misura prgiva e protettiva in
dotazione dell’'opera, le informazioni necessarie pianificarne la realizzazione
in condizioni di sicurezza, nonché consentireriblatilizzo in completa sicurezza
e permettere al committente il controllo della l@fiicienza.



SCHEDA 11-3 -Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’'operasate per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Misure preventive e

Informazioni necessarie per

Modalita di utilizzo in

Verifiche e controlli da

Interventi di manutenzione da

protettive in dotazione pianificare la realizzazione in o Periodicita Periodicita
. ; . condizioni di sicurezza effettuare effettuare
dell'opera previste sicurezza
10.1.<- Linea vita flessibil Controllo periodico dell C10.1.4.3 Verifica delle |01 A - Annuale 110.1.4.1 -Sostituzion 10 A - Decennale

parti in vista finalizzato al
ricerca di anomal

loro stabilita e del corret
serraggic

degli elementi usurati o ro
con altri analogh
Sostituzione e verifica ¢
relativi ancoragg
110.1.4.2 -Ripristino e/«
sostituzione degli eleme
di connessione e verifica (
corretto serraggio de:
stessi e sostituzioni di que
mancanti. Riparazione de
protezione antiruggine de
elementi metallici median
rimozione della ruggine
applicazione di verni
protettive. Riparazione
eventuali corrosioni
fessurazioni mediar
saldature in loco cc
elementi di raccord

10 A - Decennale
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

2.11.4

IDENTIFICAZIONE

2.11

Elemento tecnologico

Impianto di smaltimentouscteflue

2.11.4

Componente

Pozzetti e caditoie

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti e caditoie

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle itaig ed eliminare eventuali depositi e detritfaljlie ed altre ostruzioni che
possono compromettere il corretto deflusso dekpiasneteoriche. E necessario verificare e valldapeestazione dei pozzet
e delle caditoie durante la realizzazione dei laadttermine dei lavori e anche durante la vithsigtema. Le verifiche e le
valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'aggpeova di tenuta all'aria;- prova di infiltrazien esame a vista;- valutazio
della portata in condizioni di tempo asciutto;-utnagli odori.Un ulteoriore controllo pud essechiesto ai produttori facend

verificare alcuni elementi quali I'aspetto, le dmai®ni, i materiali, la classificazione in baseatico.

.

ne
D
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.4.4
IDENTIFICAZIONE

1.2.4 Elemento tecnologico Pensiline esterne

1.2.4.4 Componente Serramenti in alluminio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Serramenti in alluminio

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione pedatigli infissi in particolare alla rimozione dsrm@ui che possono
compromettere guarnizioni e sigillature e alla tegimne degli organi di manovra. Per le operazmmispecifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.9.11
IDENTIFICAZIONE

3.1.9 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli

3.1.9.11 Componente Recinzioni in ferro

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Recinzioni in ferro

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute npktis delle norme relative alla distanza dal cigli@dale, alla sicurezza del
traffico e della visibilita richiesta dall'Ente gmaetario della strada o dell'autorita preposta siturezza del traffico e comunq
del codice della strada. Sarebbe opportuno primmealizzare e/o intervenire sulle recinzioni di cortdare con le aziende
competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urlyda realizzazione di appositi spazi, accessdalia via pubblica, da destinare
all'alloggiamento dei cassonetti 0 comunque abe ai deposito rifiuti. Il ripristino di recinzionleteriorate va fatto attraversa
interventi puntuali nel mantenimento della tipoleginel rispetto di recinzioni adiacenti e proggitisulla stessa via. Inoltre |
recinzioni dovranno relazionarsi alle carattertgtistoriche, tipologiche e di finitura dei fabbtiadi cui costituiscono
pertinenza. | controlli saranno mirati alla verdfidel grado di integrita ed individuazione di anbengcorrosione, deformazion
perdita di elementi, screpolatura vernici, ecawpltre a secondo delle tipologie e dei materiadititoenti, le recinzioni vanno
periodicamente:- ripristinate nelle protezioni stig&li delle parti in vista;- integrate negli elenti mancanti o degradati;

- tinteggiate con opportune vernici e prodotti idpal tipo di materiale e all'ambiente di ubicasprcolorate in relazione ad
eventuali piani di colore e/o riferimenti formali'@ambiente circostante.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.9.17
IDENTIFICAZIONE

3.1.9 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli

3.1.9.17 Componente Cancelli a battente in ferro

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cancelli a battente in ferro

MODALITA' D'USO CORRETTO

| cancelli motorizzati devono potersi azionare angstanualmente. Inoltre gli apparati per l'azionaimemanuale delle ante no
devono creare pericoli di schiacciamento e/o didagpn le parti fisse e mobili disposte nel contwdel loro perimetro. Sui
cancelli motorizzati va indicato: il numero di fatdazione, il nome del fornitore, dell'installatayelel fabbricante, I'anno di
costruzione o dell'installazione della motorizzagipla massa in kg degli elementi mobili che vasoitevati durante le
aperture. Sui dispositivi di movimentazione va @ado: il nome del fornitore o del fabbricante, fiardi costruzione e il relativ
numero di matricola, il tipo, la velocita massimazionamento espressa in m/sec o il numero dngini la spinta massima
erogabile espressa in Newton metro. ControllarmgiEamente l'integrita degli elementi, il graddiditura ed eventuali
anomalie (corrosione, bollature, perdita di elememic.) evidenti. Interventi mirati al mantenimelell'efficienza degli organi
di apertura-chiusura e degli automatismi conn€xsntrollo delle guide di scorrimento ed ingranadjgapertura-chiusura e
verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanndeite contro la caduta in caso accidentale di Sgarento dalle guide. Inoltre
le ruote di movimento delle parti mobili vanno ptdé onde evitare deragliamento dai binari di se@nto. E' vietato I'uso di
vetri (pud essere ammesso soltanto vetro di sizajez altri materiali fragili come materie d'impgegella costruzione di parti.
Ripresa puntuale delle vernici protettive ed amtimgive. Sostituzione puntuale dei componenti usura
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.9.18
IDENTIFICAZIONE

3.1.9 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli

3.1.9.18 Componente Cancelli a battente in grigiragtallici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Cancelli a battente in grigliati metallici

MODALITA' D'USO CORRETTO

| cancelli motorizzati devono potersi azionare angstanualmente. Inoltre gli apparati per l'azionaimemanuale delle ante no
devono creare pericoli di schiacciamento e/o didagpn le parti fisse e mobili disposte nel contwdel loro perimetro. Sui
cancelli motorizzati va indicato: il numero di fatdazione, il nome del fornitore, dell'installatayelel fabbricante, I'anno di
costruzione o dell'installazione della motorizzagipla massa in kg degli elementi mobili che vasoitevati durante le
aperture. Sui dispositivi di movimentazione va @ado: il nome del fornitore o del fabbricante, fiardi costruzione e il relativ
numero di matricola, il tipo, la velocita massimazionamento espressa in m/sec o il numero dngini la spinta massima
erogabile espressa in Newton metro. ControllarmgiEamente l'integrita degli elementi, il graddiditura ed eventuali
anomalie (corrosione, bollature, perdita di elememic.) evidenti. Interventi mirati al mantenimelell'efficienza degli organi
di apertura-chiusura e degli automatismi conn€xsntrollo delle guide di scorrimento ed ingranadjgapertura-chiusura e
verifica degli ancoraggi di sicurezza che vanndeite contro la caduta in caso accidentale di Sgarento dalle guide. Inoltre
le ruote di movimento delle parti mobili vanno ptdé onde evitare deragliamento dai binari di se@nto. E' vietato I'uso di
vetri (pud essere ammesso soltanto vetro di sizajez altri materiali fragili come materie d'impgegella costruzione di parti.
Ripresa puntuale delle vernici protettive ed amtimgive. Sostituzione puntuale dei componenti usura
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.9.24
IDENTIFICAZIONE

3.1.9 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli

3.1.9.24 Componente Paletti per recinzione in femoati

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Paletti per recinzione in ferro zincati

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente la stabilita dei palattche in funzione dei carichi sopportati. Verifelassenza di eventuali
anomalie che possano compromettere I'efficienZa detinzioni.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.9.29
IDENTIFICAZIONE

3.1.9 Elemento tecnologico Recinzioni e cancelli

3.1.9.29 Componente Recinzioni in elementi modularigraticciate

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Recinzioni in elementi modulari per graticciate

MODALITA' D'USO CORRETTO

Le recinzioni vanno realizzate e manutenute npktis delle norme relative alla distanza dal cigli@dale, alla sicurezza del
traffico e della visibilita richiesta dall'Ente gmaetario della strada o dell'autorita preposta siturezza del traffico e comunq
del codice della strada. Sarebbe opportuno primmealizzare e/o intervenire sulle recinzioni di cortdare con le aziende
competenti per la raccolta dei rifiuti solidi urlyda realizzazione di appositi spazi, accessdalia via pubblica, da destinare
all'alloggiamento dei cassonetti 0 comunque abe ai deposito rifiuti. Il ripristino di recinzionleteriorate va fatto attraversa
interventi puntuali nel mantenimento della tipoleginel rispetto di recinzioni adiacenti e proggitisulla stessa via. Inoltre |
recinzioni dovranno relazionarsi alle carattertgtistoriche, tipologiche e di finitura dei fabbtiadi cui costituiscono
pertinenza. | controlli saranno mirati alla verdfidel grado di integrita ed individuazione di anbengcorrosione, deformazion
perdita di elementi, screpolatura vernici, ecawpltre a secondo delle tipologie e dei materiadititoenti, le recinzioni vanno
periodicamente:- ripristinate nelle protezioni stig&li delle parti in vista;- integrate negli elenti mancanti o degradati;

- tinteggiate con opportune vernici e prodotti idpal tipo di materiale e all'ambiente di ubicasprcolorate in relazione ad
eventuali piani di colore e/o riferimenti formali'@ambiente circostante.
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

1.13.5

IDENTIFICAZIONE

1.13 Elemento tecnologico

Coperture

1.13.5 Componente

Strutture in acciaio

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Strutture in acciaio

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo periodico delle parti in vista finalizeaalla ricerca di anomalie (corrosione, perditdededratteristiche di resistenzg

instabilita degli ancoraggi, ecc.).

1,
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE

10.1.4

IDENTIFICAZIONE

10.1 Elemento tecnologico Linea vita

10.1.4 Componente Linea vita flessibile

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Linea vita flessibile composta da

. assorbitore
. tenditore

o serra cavo

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo periodico delle parti in vista finalizoalla ricerca di anomalie
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CAPITOLO Il

Indicazioni per la definizione dei riferimenti
della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicate le infaazioni utili al reperimento dei
documenti tecnici dell’opera che risultano di pzotare utilita ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sullapesiano essi elaborati
progettuali, indagini specifiche o semplici informni; tali documenti
riguardano:

1. il contesto in cui € collocata;
2. la struttura architettonica e statica;
3. gliimpianti installati.

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifisetto di manutenzione
contenente i documenti sopra citati ad esso sindlaaper i riferimenti di cui
sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fasgicebno utilizzate come
riferimento le successive schede, che sono soittesdal soggetto responsabile
della sua compilazione.



