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Comune di Sanluri
Provincia di VS

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVT e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Messa in sicurezza della Sede Legale dell' Azienda Sanitaria Locale, ASL N°6
di Via Ungaretti a Sanluri. CUP: J96E12000860000

COMMITTENTE: | ASL N° 6 - Azienda Sanitaria Locale

CANTIERE: ASL N° 6 Sede legale- Via Ungaretti, Sanluri (VS)
Cagliari, 06/11/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere PIREDDU EZIO )

Ingegnere PIREDDU EZIO

Via Campania, 6

09121 Cagliari (CA)

Tel.: 070 7545518 - Fax: 070 7545518
E-Mail: ing.piredduezio@ftiscali.it
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CAPITOLO I

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati
g8

Descrizione sintetica dell'opera

* Llintervento riguarda l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della sede legale della Asl 6 di
Sanluri. Gli interventi possono essere cosi schematizzati:

* rimozioni di impianti;
* demolizioni di muratura di tamponamento;

* smontaggio, manutenzione, pulizia, finitura superficiale, verniciatura e posa in opera di elettropompa
ritenuta idonea e recuperabile da parte della Direzione dei Lavori;

* smontaggio, manutenzione, pulizia, finitura superficiale, verniciatura e posa in opera di tubazioni e
canalizzazioni ritenute idonee e recuperabile da parte della Direzione dei Lavori;

* fornitura e posa in opera di nuova Pompa di Calore;
* fornitura e posa in opera di nuova UTA;

* fornitura e posa in opera di elettropompe e della componentistica a corredo, accessori, flange,
valvole e raccordi, conduttori e condutture elettriche e protezioni;

* fornitura e posa in opera di tubazioni e canalizzazioni, limitatamente al tratto in prossimita dei
macchinari;

* collegamento al quadro elettrico esistente con eventuale adeguamento di quest'ultimo;
* opere di finitura: realizzazione muratura di tamponamento, intonaci e tinteggiatura;

* intervento di pulizia ed igienizzazione delle condotte d'aria.

* fornitura e posa in opera di una rete metallica antivolatile;

e verifiche e collaudi.
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Durata effettiva dei lavori
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Inizio ) 61 /2016 Fine 5 /04/2016

lavori: lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo ASL N° 6 Sede legale- Via Ungaretti

CAP: 09025 Citta:  Sanluri Provincia
Soggetti interessati

Committente ASL NP° 6 - Azienda Sanitaria Locale

Indirizzo Via Ungaretti - 09025 Sanluri (VS) Tel. 070 93841
Progettista EZIO PIREDDU

Indirizzo Via Campania, 6 - 09121 Cagliari (CA) Tel. 070.75.45.518
Direttore dei Lavori EZIO PIREDDU

Indirizzo Via Campania, 6 - 09121 Cagliari (CA) Tel. 070.75.45.518
Responsabile dei Lavori

Coordlnat.ore Sicurezza in fase di E7I0 PIREDDU

progettazione

Indirizzo Via Campania, 6 - 09121 Cagliari (CA) Tel. 070.75.45.518
Coordinatore Sicurezza in fase di E7I0 PIREDDU

esecuzione

Indirizzo Via Campania, 6 - 09121 Cagliari (CA)

Tel. 070.75.45.518

VS
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CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
e di quelle ausiliarie.

01 IMPIANTI TECONOLOGICI
01.01 Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento ¢ l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzione di
trasportare 1 fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie, fino ai terminali di
scambio termico con l'ambiente e di controllare /o regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo
dell'impianto (a colonne montanti o a zone) vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo
Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo mentre per I'impianto a zona vengono usate
tubazioni in acciaio o in rame opportunamente isolate (e vengono incluse nel massetto del pavimento). I
terminali hanno la funzione di realizzare lo scambio termico tra la rete di distribuzione e 1'ambiente in cui
sono collocati. I tipi di terminali sono:  a) radiatori costituiti da elementi modulari (realizzati in ghisa, in
alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati (nipples) e collegati alle tubazioni di
mandata e ritorno;  b) piastre radianti realizzate in acciaio o in alluminio; c¢) pannelli radianti realizzati
con serpentine in tubazioni di rame o di materiale plastico (polietilene reticolato) poste nel massetto del
pavimento; d) termoconvettori e ventilconvettori costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina
alettata in rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria)
nella parte bassa e una di mandata nella parte alta;  e) unita termoventilanti sono costituite da una batteria di
scambio termico in tubi di rame o di alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale ed un contenitore
metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri;  f) aerotermi che basano il loro
funzionamento su meccanismi di convezione forzata; @) sistema di regolazione e controllo. Tutte le
tubazioni saranno installate in vista o in appositi cavedi, con giunzioni realizzate mediante pezzi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate, senza discontinuita, con rivestimento
isolante di spessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di
radiatori o di piastre radianti per ottimizzare le prestazioni ¢ opportuno che:  a) la distanza tra il pavimento
e la parte inferiore del radiatore non sia inferiore a 11 cm;  b) la distanza tra il retro dei radiatori e la parete
a cul sono appesi non sia inferiore a 5 cm; ) la distanza tra la superficie dei radiatori ed eventuali nicchie
non sia inferiore a 10 cm. Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti
di contenimento dovranno essere poste in opera le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm
leggermente inclinate verso I'alto in modo da favorire la fuoriuscita dell'aria. Nel caso si utilizzano serpentine
radianti a pavimento ¢ opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con fogli di polietilene per
evitare infiltrazioni della gettata soprastante.

01.01.01 Circolatore d'acqua

Le unita a prevalenza minore si definiscono circolatori. In linea di massima questo apparecchio ¢ doppiato da
un'unita gemella di riserva. Spesso si installano due unita uguali che funzionano alternativamente dotate di
organi di esclusione. Spesso questo gemellaggio ¢ precostruito in fabbrica e completato dai collettori comuni.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Sostituzione  del  circolatore:  Eseguire la Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas,
sostituzione del circolatore quando usurato o vapori.

secondo le prescrizioni del costruttore. [con

cadenza ogni 10 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Coibente

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno
strato di coibente. Questo viene generalmente realizzato con lana di vetro, materiali sintetico ed altro.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rifacimenti: Eseguire il rifacimento degli strati di Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.
coibente deteriorati 0 mancanti. [con cadenza ogni
2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione coibente: Eseguire la sostituzione dello Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.
strato coibente quando deteriorato. [con cadenza
ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione

dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

01.01.03 Dispositivi di controllo e regolazione

I dispositivi di controllo e regolazione consentono di monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di
riscaldamento segnalando eventuali anomalie e¢/o perdite del circuito. Sono generalmente costituiti da una
centralina di regolazione, da dispositivi di termoregolazione che possono essere del tipo a due posizioni o del
tipo con valvole a movimento rettilineo. Sono anche dotati di dispositivi di contabilizzazione.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione valvole: Sostituire le valvole seguendo Elettrocuzione.
le scadenze indicate dal produttore (periodo
ottimale 15 anni). [con cadenza ogni 15 anni|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro
Sicurezza det luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
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01.01.04 Pompe di calore

Nella centrale termica troviamo le pompe per la circolazione del fluido termovettore tra generatore di calore
e impianto di erogazione. Ogni pompa ¢ formata da una coclea e da una girante; la coclea ¢ di ghisa o di ferro,
la girante ¢ di ghisa o di ottone nelle pompe centrifughe, di acciaio in quelle a ruotismi. Un motore elettrico,
quasi sempre esterno alla pompa, conferisce la forza motrice necessaria; nelle unita piu piccole il motore fa
corpo unico con la girante e si trova, quindi, immerso nel liquido movimentato. In questo caso ¢ opportuno
tenere ben separate le parti elettriche dell'apparecchio dal liquido. Quando il motore ¢ esterno alla parte
meccanica della pompa vi ¢ collegato per mezzo di un albero che setve a trasmettere il moto. L'effetto
rotante del complesso motore-girante potrebbe provocare delle vibrazioni, per questa ragione, soprattutto
per le unita di una certa potenza, l'apparecchio si installa su un basamento elastico per attutitle. Le pompe
che si utilizzano nei tradizionali impianti di riscaldamento sono di solito di tipo centrifugo, definite in tal
modo perché trasmettono la spinta necessaria al liquido per mezzo della forza centrifuga sviluppata dalla
girante ¢ trasformata in energia di pressione dalla coclea.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Revisione generale : Effettuare una disincrostazione Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
meccanica e se necessario anche chimica compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
biodegradabile della pompa e della girante nonché vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

una lubrificazione dei cuscinetti. Eseguire una

verifica sulle guarnizioni ed eventualmente

sostituitle. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . R U
dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
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dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione accessori pompa: Sostituire gli Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
elementi accessori della pompa quali 'evaporatore, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
il condensatore e il compressore. [quando occorre| vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ] e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.03

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi di regolazione: Sostituire gli Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
elementi di regolazione e controllo quali fusibili, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
orologio, pressostato, elettrovalvola, ecc.). [quando vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . o .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.04

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione pompa: Eseguire la sostituzione della Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
pompa di calore quando usurata. [con cadenza ogni compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas,
10 anni] vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
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dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.05 Termoconvettori e ventilconvettori

I termoconvettori e i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore a serpentina alettata in
rame posto all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria) nella parte
bassa e una di mandata nella parte alta; il ventilconvettore ha, in aggiunta, un ventilatore di tipo assiale a piu
velocita che favorisce lo scambio termico tra l'aria ambiente e la serpentina alettata contenente il fluido
primario. Le rese termiche sono indicate dal costruttore in funzione della temperatura di mandata e della
portata d'aria del ventilatore (in caso di ventilconvettore). Il ventilconvettore funziona con acqua a
temperatura anche relativamente bassa.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia filtri: Effettuare una pulizia dei filtri Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.
mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri

con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di

ogni intervento. [con cadenza ogni 3 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . . ——
dotazione dell'opera ausiliarie
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Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia bacinella raccolta condensa: Effettuare una Getti, schizzi.
pulizia delle bacinelle di raccolta condense e del

relativo scarico utilizzando idonei disinfettanti. [con

cadenza ogni mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.03
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia scambiatoti acqua/acqua: Operare un
lavaggio chimico degli scambiatoti acqua/acqua dei
ventilconvettori, per effettuare una disincrostazione
degli eventuali depositi di fango. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . . ——

dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.06 Termostati

I termostato di ambiente ¢ un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere,
entro determinati parametri, la temperatura dell'ambiente nel quale ¢ installato. Il funzionamento del
termostato avviene tramite I'apertura e la chiusura di un dispositivo collegato ad un circuito elettrico.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01
Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dei termostati: Eseguire la sostituzione Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Gett,
dei termostati quando non piu efficienti. [con schizzi.
cadenza ogni 10 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . o .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.07 Valvole a saracinesca

Per consentire l'interruzione sia parziale sia completa del flusso e per regolare la pressione di esercizio
vengono installate, lungo le tubazioni dell'impianto, delle valvole denominate saracinesche. Le valvole a

saracinesca sono realizzate in leghe di rame e sono classificate in base al tipo di connessione:

saracinesche filettate internamente e su entrambe le estremita;  b) saracinesche filettate esternamente su un
lato ed internamente sull'altro;  ¢) saracinesche a connessione flangiate;  d) saracinesche a connessione a

tasca; ) saracinesche a connessione a tasca per brasatura capillare.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Disincrostazione  volantino:  Eseguire  una Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione

disincrostazione del volantino con prodotti fumi, gas, vapori.
sgrassanti per ripristinare la funzionalita del
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volantino stesso. [con cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . 0
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione valvole: Effettuare la sostituzione delle Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione
valvole quando deteriorate con valvole dello stesso fumi, gas, vapori.

tipo ed idonee alle pressioni previste per il

funzionamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e e
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
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filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.08 Valvole motorizzate

Le valvole motorizzate vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento per l'intercettazione ed il controllo
della portata dell'acqua ma possono essere utilizzate anche negli impianti di ventilazione e di
condizionamento. Generalmente sono azionate da un servocomando che viene applicato sulla testa della
valvola che puo essere montata sia in posizione verticale che in posizione orizzontale.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia  raccoglitore  impurita:  Svuotare il Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
raccoglitore dalle impurita trasportate dalla corrente

per evitare problemi di strozzatura della valvola.

[con cadenza ogni 6 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.08.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione valvole: Sostituire le valvole quando Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
non piu rispondenti alle normative. [con cadenza
ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza det luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate

01.01.09 Vaso di espansione chiuso

Il vaso di espansione chiuso ¢ generalmente realizzato in maniera da compensare le variazioni di volume del
fluido termovettore mediante variazioni di volume connesse con la compressione di una massa di gas in essi
contenuta. Negli impianti a vaso di espansione chiuso l'acqua non entra mai in contatto con l'atmosfera. 11
vaso d'espansione chiuso puo essere a diaframma o senza diaframma, a seconda che 'acqua sia a contatto

con il gas o ne sia separata da un diaframma.
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Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia vaso di espansione: Effettuare una pulizia Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
mediante risciacquo del vaso. [con cadenza ogni
anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.09.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ricarica gas: Effettuare una integrazione del gas del Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
vaso di espansione alla pressione stabilita dal
costruttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
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dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ] e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.02 Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione ¢ l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di creare e mantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termiche, di umidita e di ventilazione. L'unita tecnologica Impianto
di climatizzazione ¢ generalmente costituita da: a) alimentazione, avente la funzione di trasportare il
combustibile dai serbatoi e/o dalla rete di distribuzione fino ai gruppi termici; b) gruppi termici, che
trasformano l'energia chimica dei combustibili di alimentazione in energia termica;  ¢) centrali di
trattamento fluidi, che hanno la funzione di trasferire I'energia termica prodotta (direttamente o utilizzando
gruppi termici) ai fluidi termovettori;  d) reti di distribuzione e terminali, che trasportano i fluidi
termovettori ai vari terminali di scambio termico facenti parte dell'impianto;  ¢) canne di esalazione, aventi
la funzione di allontanare i fumi di combustione prodotti dai gruppi termici.

01.02.01 Alimentazione ed adduzione

La rete di alimentazione o di adduzione ha lo scopo di trasportare il combustibile dalla rete di distribuzione
dell'ente erogatore o da eventuali serbatoi di accumulo ai vari gruppi termici quali bruciatori e/o caldaie. Si
possono classificare 1 sistemi di alimentazione a secondo del tipo di combustibile da trasportare sia esso
solido, liquido o gassoso o della eventuale presenza di serbatoi di stoccaggio (interrati o fuori terra).

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia interna dei serbatoi di gasolio: Pulizia Incendi, esplosioni;  Urti, colpi, impatti,
interna  mediante  lavaggio con  eventuale compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
asportazione di rifiuti. La pulizia ¢ da ritenersi

conclusa quando dalla pompa viene scaricato

gasolio puro. [con cadenza ogni 3 anni|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ] e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
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dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia interna dei serbatoi di olio combustibile: Incendi,  esplosioni;  Urti, colpi, impatti,
Pulizia interna mediante lavaggio con eventuale compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
asportazione di rifiuti mediante pompa munita di

tubazione flessibile che peschi sul fondo delle

impurita. Qualora i fondami si presentano molto

consistenti devono essere rimossi manualmente da

un operatore oppure si deve ricorrere a particolari

sostanze solventi-detergenti. Gli operatori che

devono entrare all'interno del serbatoio devono

adottare idonee misure di sicurezza (ventilazione

preventiva del serbatoio, immissione continua

dall'esterno di aria di rinnovo, uso di respiratore

collegato con l'esterno, cintura di sicurezza e

collegata con corda ancorata all'esterno e

saldamente tenuta da altro operatore). [con cadenza

ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . . ——
dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Sicurezza det luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Verniciatura dei serbatoi: In seguito ad ispezione e Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi,
verifica delle pareti esterne dei serbatoi metallici gas, vapori.

ubicati fuori terra effettuare una raschiatura con

spazzole di ferro sulle tracce di ruggine e

successivamente stendere due mani di vernice

antiruggine prima della tinta di finitura. [quando

occorre|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e e
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.02 Batterie di condensazione (per macchine frigo)

Il condensatore ha la funzione di far condensare il fluido refrigerante dallo stato di vapore surriscaldato allo
stato liquido.
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Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia batterie di condensazione: Pulizia delle Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Irritazioni
batterie di condensazione ad aria mediante cutanee, reazioni allergiche.

spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento

chimico biodegradabile delle alette lato aria. [con

cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ] e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02.03 Canalizzazioni

Le centrali di trattamento dell'aria dell'impianto di climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria
primaria che di tutta quella necessaria alla climatizzazione. Il trasporto dei fluidi trattati (sia di mandata che di
ripresa) avviene in canalizzazioni in acciaio zincato rivestite con idonei materiali coibenti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01
Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia canali e griglie: Effettuare una pulizia dei Caduta di materiale dall'alto o a livello;
filtri aria utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
una pulizia delle bocchette di mandata e di ripresa, fibre.

delle griglie e delle cassette miscelatrici. [con

cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza;

Guanti;  Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.04 Cassette distribuzione aria

Le cassette di distribuzione dell'aria destinate alla diffusione dell'aria negli ambienti possono essere
monocanale o del tipo miscelatrici. Le cassette sono realizzate generalmente in acciaio zincato e vengono
rivestite con idonei materiali fonoassorbenti in fibre di vetro o in schiume poliuretaniche. Nel caso di
cassette miscelatrici queste sono dotate di una sezione di miscela dotata di due attacchi circolari per l'attacco
ai canali e sono dotate di una serranda a bandiera che permette la miscelazione dei due flussi d'aria. Le
cassette di distribuzione dell'atia sono dotate di un regolatore di portata che ha il compito di regolare la

portata dell'aria che entra nella cassetta.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.04.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
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Pulizia cassette: Effettuare una pulizia dei filtri aria Caduta di  materiale dall'alto o a livello;
utilizzando aspiratori. Effettuare inoltre una pulizia Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
delle bocchette di mandata e di ripresa, delle griglie fibre.

e delle cassette miscelatrici. [con cadenza ogni

anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza;

Guanti;  Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.05 Centrali di trattamento aria (U.T.A.)

Le centrali di trattamento dell'aria, dette U.T.A. (acronimo di Unita Trattamento Aria), dell'impianto di
climatizzazione sono destinate al trattamento sia dell'aria primaria che di tutta quella necessaria alla
climatizzazione. Generalmente una U.T.A. ¢ composta dai seguenti elementi: a) ventilatore di ripresa
dell'aria;  b) sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'atia esterna;  ¢) sezione filtrante;  d) batteria di

preriscaldamento;  e) sezione umidificante con separatore di gocce;  f) batteria di raffreddamento; @)
batteria di post riscaldamento; ~ h) ventilatore di mandata.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia  bacinella  raccolta condensa  degli Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
umidificatori ad acqua: Effettuare una pulizia delle
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bacinelle di raccolta condense, e del relativo scarico,
degli umidificatori ad acqua delle U.T.A,
utilizzando idonei disinfettanti. [con cadenza ogni
15 giorni|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . . ——

dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia bacinella raccolta condensa delle sezioni di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
scambio: Effettuare una pulizia delle bacinelle di

raccolta condense, e del relativo scarico, delle

sezioni di scambio U.T.A., utilizzando idonei

disinfettanti. [con cadenza ogni 15 giorni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . R e
dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro
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Sicurezza det luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia batterie di condensazione: Pulizia delle Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
batterie di condensazione ad aria mediante

spazzolatura con spazzole metalliche o trattamento

chimico biodegradabile delle alette lato aria. [con

cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza det luoghi di lavoro Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.04
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia e sostituzione motoventilatori: Eseguire una Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
serie di verifiche e controlli generali su alcuni

elementi dei motoventilatori quali  girante,

cuscinetti, trasmissione. Effettuare una

lubrificazione dei cuscinetti o una sostituzione se

usurati. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

0 0o Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . . ——

dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.05

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia filtro acqua degli umidificatori ad acqua: Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
Effettuare una pulizia del filtro dell'acqua degli
umidificatori ad acqua dell'U.T.A. [con cadenza
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ogni 3 mesi|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

0 0o Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . . ——

dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.06

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia sezioni di ripresa: Effettuare una pulizia e Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
disincrostazione delle griglie delle sezioni di ripresa

delle macchine U.T.A. con mezzi meccanici. [con

cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . o s

dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.07

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia sezioni di scambio: Effettuare una pulizia Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
meccanica o con  trattamento  chimico

biodegradabile dei circuiti lato aria ed acqua delle

sezioni di scambio delle macchine U.T.A.. [con

cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

0 0o Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . o e

dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.08
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia umidificatori a vapore: Effettuare una Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
pulizia meccanica, o con trattamento chimico

biodegradabile, dei circuiti degli umidificatori a

vapore delle macchine U.T.A.. [con cadenza ogni

15 giorni|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . . ——

dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.09

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione celle filtranti: Sostituire le celle filtranti Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
a perdere delle macchine U.T.A., secondo le impatti, compressioni.
scadenze fornite dal produttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro
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. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici . o s

dotazione dell'opera ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.10

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione cinghie delle sezioni ventilanti: Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
Sostituire le cinghie delle sezioni ventilanti e dei impatti, compressioni.

cuscinetti delle macchine U.T.A. quando occorre.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
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dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.06 Compressore (per macchine frigo)

Tra i componenti i gruppi frigo dell'impianto di climatizzazione abbiamo il compressore che puo essere:  a)
centrifugo del tipo aperto, ermetico, monostadio o bistadio: tale tipo di compressore viene utilizzato per
potenzialita superiori a 350 Kw;  b) alternativo di tipo aperto, ermetico, semi-ermetico; ¢) a vite,
rotativo, a "scroll". Nei compressoti di tipo ermetico il motore non ¢ accessibile.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.06.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione del compressore (tipo ermetico): Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
Sostituire il motore del compressore del tipo carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
ermetico [con cadenza ogni 10 anni] compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Scarpe di  sicurezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.02.07 Condensatori ad aria

Il condensatore d'aria montato insieme ad un gruppo refrigeratore d'acqua senza condensatore e collocato in
centrale presenta il vantaggio di non avere la parte frigorifera esposta all'esterno e, quindi, piu facilmente
sorvegliabile. Allo stesso tempo presenta i seguenti svantaggi: a) un costo piu elevato delle
apparecchiature;  b) l'esigenza di ricorrere ad un frigorista per installare I'impianto;  ¢) il rischio connesso
ad eventuali perdite sulle linee di collegamento caricate con refrigerante;  d) l'ulteriore ingombro in sala
macchine (refrigeratore privo di condensatore) senza nessun risparmio di spazio all'esterno.

I condensatori, che partono da pochi kW fino a 500 kW, sono realizzati molto semplicemente e hanno
soltanto le seguenti tipologie costruttive:  a) a flusso d'aria orizzontale con ventilatore centrifugo; b) a
flusso d'aria verticale con ventilatore elicoidale o elicocentrifugo.

Per costruirli si utilizzano i seguenti materiali:  a) tubi in rame ed alette in alluminio per la batteria
condensante;  b) tubi in rame ed alettatura in alluminio con verniciatura al cromato o all'heresite per
esposizioni al clima marino; ¢ tubi in rame ed alettatura in rame (stagnati se necessario) per esposizione a
nebbia di salsedine o a pioggia acida;  d) lamiera zincata per le pale dei ventilatori.

Questi apparecchi sono progettati per essere installati all'esterno e, quindi, la loro parte elettrica ¢ progettata
per essere esposta alle intemperie.

Scheda 1I-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.07.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione  motoventilatore:  Sostituite il Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei
motoventilatore ~ dei  condensatori  quando carichi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
necessario. [quando occorre] compressioni; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . o .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza det luoghi di lavoro Scarpe  di  sicurezza;  Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.08 Filtri a pannello (filtri a setaccio)

Sono formati da un telaio in cartone o metallo al cui interno ¢ posizionato un materassino filtrante in
materiale sintetico, fibre vegetali, fibra di vetro o truciolato metallico. Il letto ¢ posizionato in piano o con
andamento ondulato o pieghettato. I filetti d'aria che passano attraverso il materassino mutano bruscamente
direzione mentre le particelle di polveri continuano il loro moto rettilineo fino a quando non si scontrano
con i setacci di fibre che le trattengono. Spesso i materassini filtranti sono impregnati di sostanze viscose con
effetto adesivo sulle particelle di polvere al fine di potenziarne la capacita di raccolta e trattenimento. I filtri a
pannello possono essere sia rigenerabili che a perdere. Di solito si utilizzano come prefiltri per sistemi
filtranti di rendimento maggiore. I pannello misura di solito 610 x 610 mm e il materassino ha uno spessore
che va dai 25 ai 100 mm.

Il materassino filtrante det filtri a pannello puo essere dei seguenti materiali: ~ a) fibre sistemate in maniera
casuale, non tessute (random fiber media); le fibre (di vetro, sintetiche, vegetali) possono essere 0 meno
legate con resine e sono posizionate con densita crescente verso il lato di uscita dell'aria. In questo modo le
particelle di polveri piu grossolane sono trattenute nei primi strati di fibre, mentre quelle piu sottili negli strati
piu interni piu vicini al lato di uscita, questi filtri possono essere sia a perdere che rigenerabili. In ogni caso i
procedimenti di rigenerazione possono danneggiare il media filtrante;  b) reticelle metalliche preformate
(sinous media); il media filtrante ¢ formato da reticelle metalliche deformate in maniera tale da avere un
particolare sviluppo verso il flusso d'aria al fine di provocare una repentina variazione alla direzione del
flusso d'aria per giovarsi dell'effetto di inerzia sulle polveri, per incrementare il trattenimento delle polveri le
reticelle metalliche sono inumidite con oli adesivi.  ¢) truciolato metallico e reticelle sovrapposte; il media
filtrante formato da truciolato metallico nella parte interna e da reticelle a varia larghezza che bloccano le
particelle piu grosse prima che entrino nel filtro ¢ di elevata porosita, le reticelle sul lato d'accesso dell'aria
fanno da setaccio e il letto di truciolato utilizza il principio di inerzia forzando i filetti d'aria a reiterati
cambiamenti di percorso, il materiale filtrante puo essere inumidito con oli adesivi, questo tipo di
materassino filtrante puo essere adoperato soprattutto dove ci sono ingenti carichi di polveri nell'aria perché
consente l'accumulo di particelle grossolane senza intasare il filtro.

I filtri a pannello sono montati in: ~ a) posizione piana, perpendicolarmente al flusso d'aria, per velocita di
attraversamento fino a 1,5m/s;  b) posizione a V per velocita di attraversamento dell'aria fino a 3,5 m/s.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.08.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rigenerazione filtri: Eseguire (solo sul 20-25% della Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
superficie filtrante) la rigenerazione dello strato reazioni allergiche.

viscoso adesivo che consente di trattenere le

sostanze polverose con l'avvertenza di non

danneggiare il filtro. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.08.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sistemazione controtelai: Eseguire la sistemazione Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
dei controtelai di supporto dei filtri nel caso di reazioni allergiche.
intervento sui filtri. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . e
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
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movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.08.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione filtri: Sostituire i filtri quando sono Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
usurati, seguendo le indicazioni fornite dal reazioni allergiche.

costruttore, o quando lo spessore dello strato

filtrante si ¢ ridotto del 20% rispetto al valore di

integrita iniziale. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . o .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.09 Filtri a secco

I filtri di tipo a secco sono costituiti da pannelli piani dove il materiale filtrante, di spessore variabile, ¢
costituito da fibre di vetro, fibre di cellulose, carte speciali ecc., con differenti valori della densita e del
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diametro delle fibre.

I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in massa) essendo stati
sottoposti alle condizioni di prova seguenti:  a) la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il
costruttore non specifica nessuna portata nominale; b) la caduta di pressione finale massima per i filtri
grossolani (G) ¢ 250 Pa;  ¢) la caduta di pressione finale massima per 1 filtri fini (F) ¢ 450 Pa.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.09.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia filtri: Effettuare una pulizia dei filtri Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri reazioni allergiche.

con acqua e solventi. Asciugare i filtri alla fine di

ogni intervento. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . . ——
dotazione dell'opera ausiliarie

Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.09.02

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione filtri: Sostituire i filtri quando sono Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
usurati, seguendo le indicazione fornite dal reazioni allergiche.

costruttore, o quando lo spessore dello strato

filtrante si ¢ ridotto del 20% rispetto al valore di

integrita iniziale. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ] e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.10 Filtri multidiedri (a tasche rigide)

I filtri multidiedri detti comunemente a tasche rigide sfruttano il principio delle piccole pieghe del setto
filtrante in microfibra di vetro con separatori in filotermoplastico. I telaio della tasca in materiale plastico ne
conferisce robustezza e resistenza e la rende totalmente inceneribile senza rilascio di gas pericolosi. Sono
adatti ad operare in condizioni quali volumi di aria variabili, frequenti fermate del ventilatore ed alta
resistenza all'umidita. Rispetto ai filtri a tasche flosce questi filtri presentano alcuni vantaggi:  a) maggior
perdita di carico ammessa; b) costruzione di tipo rigido che agevola la posa in opera; c¢) dimensioni
ridotte;  d) distribuzione uniforme dell'aria.

I filtri sono classificati in funzione della loro efficienza in numero (efficienza in massa) essendo stati
sottoposti alle condizioni di prova seguenti:  a) la portata di aria deve essere 0,944 m3/s (3 400 m3/h) se il
costruttore non specifica nessuna portata nominale; b) la caduta di pressione finale massima per 1 filtri
grossolani (G) ¢ 250 Pa;  ¢) la caduta di pressione finale massima per 1 filtri fini (F) ¢ 450 Pa.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.10.01
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia filtri: Effettuare una pulizia dei filtri Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
mediante aspiratore d'aria ed un lavaggio dei filtri reazioni allergiche.

con acqua e solventi. Asciugare 1 filtri alla fine di

ogni intervento. [con cadenza ogni 3 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ) e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.10.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione filtri: Sostituire i filtri quando sono Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
usurati, seguendo le indicazioni fornite dal reazioni allergiche.

costruttore, o quando lo spessore dello strato

filtrante si ¢ ridotto del 20% rispetto al valore di

integrita iniziale. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici ] e .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.11 Tubi in acciaio

Le reti di distribuzione hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori fino ai terminali di scambio
termico con I'ambiente. Vengono usate tubazioni in acciaio nero senza saldatura (del tipo Mannessman), in
rame o in rame opportunamente isolate.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.11.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello;
dello strato di coibentazione delle tubazioni quando Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee,
sono evidenti i segni di degradamento. [quando reazioni allergiche.

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

0 0o Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza det luoghi di lavoro Parapett; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.
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Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.02.12 Ventilconvettori e termovettori

I termovettori ed i ventilconvettori sono costituiti da uno scambiatore di calore realizzato in rame ed a forma
di serpentina posizionato all'interno di un involucro di lamiera metallica dotato di due aperture, una nella
parte bassa per la ripresa dell'aria ed una nella parte alta per la mandata dell'aria. A differenza dei termovettori
il ventilconvettore ¢ dotato anche di un ventilatore del tipo assiale ed a motore che consente lo scambio del
fluido primario, proveniente dalla serpentina, con 'aria dell'ambiente dove ¢ posizionato il ventilconvettore.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia bacinelle di raccolta condense dei Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
ventilconvettori: Effettuare una pulizia delle fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
bacinelle di raccolta condense e del relativo scatrico

utilizzando idonei disinfettanti. [con cadenza ogni

mese]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive

Punti critici . o .
dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia batterie di scambio dei ventilconvettori: Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
Effettuare una pulizia delle batterie mediante fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
aspiratore d'aria e spazzolatura delle alette. [con

cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia filtri dei ventilconvettori: Effettuare una Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
pulizia dei filtri mediante aspiratore d'aria ed un fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
lavaggio dei filtri con acqua e solventi. Asciugare i

filtri alla fine di ogni intervento. [con cadenza ogni 3

mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.04
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie dei canali: Eseguire un lavaggio Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
chimico per effettuare una disincrostazione degli fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
eventuali depositi di polvere o altro. [con cadenza

ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro
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e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.05
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie e filtri dei ventilconvettori: Effettuare Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
una pulizia dei filtri aria utilizzando aspiratori. fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
Effettuare inoltre una pulizia delle bocchette di

mandata e di ripresa, delle griglie e delle cassette

miscelatrici. [con cadenza ogni anno|

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

. e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti;  Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.12.06
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione filtri dei ventilconvettori: Sostituire i Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,
filtri quando sono usurati seguendo le indicazione fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
fornite dal costruttore. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche

dell'opera progettata e del luogo di lavoro

e Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive
Punti critici

dotazione dell'opera ausiliarie
Accesst ai luoghi di lavoro Segnaletica di sicurezza.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera  antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessatie per pianificare
la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle

stesse.

Codice scheda

Misure
preventive e
protettive in

dotazione
dell'opera

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale

magneto-termico

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

Botole otizzontali

MP001

Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto I'impianto
elettrico.

Da realizzarsi
durante la fase di
messa in opera di
tutto l'impianto
idraulico.

I serramenti delle
botole devono essere
disposti durante la
fase di posa dei
serramenti dell'opera
adottando le stesse
misure di sicurezza
previste nei piani di
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la posa
dei serramenti deve
avvenire con i
lavoratori
posizionati sulla
copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti). Durante
il montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le

Modalita di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio.
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di

passaggio.

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio

11 transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno
agganciato il sistema
anticaduta ai
dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

Verifiche e

Interventi di

controlli da Periodicita manutenzione

effettuare

1) Verifica e
stato di
conservazione

delle prese

1) Verifica e
stato di
conservazione
dell'impianto

1) Controllare le
condizioni e la
funzionalita
dell'accessibilita.
Controllo degli
elementi di
fissaggio.

1) 1 anni

1) 1 anni

1) 1 anni

da effettuare

1) Sostituzione delle
prese.

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) Ritocchi della
verniciatura e
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.

2) Reintegro

dell'accessibilita delle

botole e degli

elementi di fissaggio.

Periodicita

1) a guasto

1) a guasto

1) 5 anni
2) 1 anni
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Botole verticali

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o ponteggi
dotati di parapetto.

I serramenti delle 11 transito dei
botole devono essere | lavoratorti attraverso
disposti durante la | le botole che

fase di posa dei affacciano in luoghi
serramenti dell'opera | con rischio di caduta
adottando le stesse | dall'alto deve
misure di sicutezza | avvenire dopo che
previste nei piani di questi hanno
sicurezza. Per le agganciato il sistema
botole posizionate in | anticaduta ai
copertura, se la posa | dispositivi di

dei serramenti deve | ancoraggio
avvenire con i predisposti.
lavoratori

posizionati sulla

copertura, si

dovranno disporre

idonei sistemi di

protezione contro la

caduta dal bordo

della copertura

(ponteggi, parapetti

o sistemi

equivalenti). Durante

il montaggio dei

serramenti delle

botole disposte in

quota, come le

botole sui soffitti, si

dovra fare uso di

trabattelli o ponteggi

dotati di parapetto.

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola dei lavoratori, di
funzione di materiali e
permettere I'accesso | attrezzature ¢

a parti dell'opera, autorizzato previa
come locali tecnici, | informazione da
coperture, ecc.., per i parte dell'impresa
lavori di della portanza
manutenzione, sono | massima delle scale.
da realizzarsi durante

le fasi di

completamento

dell'opera. Le misure

di sicurezza da

adottare sono le

medesime previste

nei piani di sicurezza

per la realizzazione

delle scale fisse a

gradini. Nel caso non

sia piu possibile

sfruttare i sistemi

adottati nei piani di

sicurezza per le altre

lavorazioni,

verificare comunque

che siano disposti

idonei sistemi di

protezione contro la

possibile caduta

dall'alto dei

11 transito, sulle scale,

14 FascicoloOpera DGE 14.159.00

1) Controllare le 1) 1 anni
condizioni e la

funzionalita
dell'accessibilita.

Controllo degli

elementi di

fissaggio.

1) Verifica della
stabilita e del
cotretto
serraggio di
balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Ritocchi della 1) 5 anni
verniciatura e 2) 1 anni
rifacimento delle

protezioni

anticorrosive per le

parti metalliche.

2) Reintegro

dell'accessibilita delle

botole e degli

elementi di fissaggio.

1) Riptistino e/o 1) quando
sostituzione degli occorre
elementi di 2) quando
connessione dei occotte
corrimano. 3) 2 anni
2) Riptistino e/o 4) quando
sostituzione dei pioli occorre

rotti con elementi
analoghi.

3) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.

4) Sostituzione degli
elementi rotti con
altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.
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Scale retrattili a gradini

Dispositivi di
ancoraggio per sistemi
anticaduta

Linee di ancoraggio per

sistemi anticaduta

lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

Scale retrattili a
gradini che hanno la
sola funzione di
permettere I'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., pet 1
lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi durante
le fasi di
completamento
dell'opera. Le misure
di sicurezza da
adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso non
sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

I dispositivi di
ancoraggio devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.

I dispositivi di
ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essetre
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la

11 transito sulle scale
dei lavoratori, di
matetiali e
attrezzature €
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche
armonizzate.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche
armonizzate.

14 FascicoloOpera DGE 14.159.00

1) Verifica della | 1) quando
stabilita e del occorte
cotretto 2) quando
serraggio (pioli, | occorre
parapetti,

manovellismi,

ingranaggi).

2) Controllo
petiodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

1) Verifica dello | 1) 1 anni
stato di

conservazione

(ancoraggi

strutturali).

1) Verifica dello | 1) quando
stato di occorre
consetvazione

(ancoraggi

strutturali).

1) Riptistino e¢/o 1) quando
sostituzione degli occorre
elementi di 2) quando
connessione dei occotte
corrimano. 3) 2 anni
2) Ripristino e/ © 14 quando
sostituzione dei pioli

occottre

rotti con elementi
analoghi.

3) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.

4) Sostituzione degli
elementi rotti con
altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.

1) Ripristino strati di | 1) quando
protezione o occorre
sostituzione degli 2) 2 anni
elementi danneggiati.

2) Ripristino serraggi

bulloni e connessioni
metalliche.

1) Ripristino strati di | 1) quando
protezione o occottre
sostituzione degli 2) 2 anni
clementi danneggiati.

2) Ripristino serraggi

bulloni e connessioni
metalliche.
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Dispositivi di aggancio
di parapetti provvisori

realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio ¢
montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si dovranno
adottare adeguate
misure di sicurezza
come ponteggi,
trabattelli, reti di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratorti.

I dispositivi di
aggancio dei
parapetti di sicurezza
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.

Durante il 1) Verifica dello
montaggio dei stato di
parapetti i lavoratori | conservazione
devono indossare un | (ancoraggi
sistema anticaduta | strutturali).
conforme alle norme

tecniche

armonizzate.

14 FascicoloOpera DGE 14.159.00

1) quando 1) Ripristino strati di | 1) quando
occottre protezione o occottre
sostituzione degli 2) 2 anni

elementi danneggiati.
2) Ripristino serraggi
bulloni e connessioni
metalliche.

Messa in sicurexza della Sede 1.egale dell' Azienda Sanitaria 1ocale, ASI. N°6 di Via Ungaretti a Saniuri.

- Pag. 50



Fascicolo dell'Opera

CAPITOLO I:

INDICE

Modalita per la descrizione dell'opera e 1'individuazione dei soggetti interessati

CAPITOLO II:

pag.
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle

ausiliarie

01 IMPIANTI TECONOLOGICI
01.01  Impianto di riscaldamento

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09

Circolatore

Coibente

Dispositivi di controllo e regolazione
Pompe di calore

Termoconvettori e ventilconvettori
Termostati

Valvole a saracinesca

Valvole mototizzate

Vaso di espansione chiuso

01.02  Impianto di climatizzazione

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
01.02.09
01.02.10
01.02.11
01.02.12

Alimentazione ed adduzione
Batterie di condensazione (per macchine frigo)
Canalizzazioni

Cassette distribuzione aria

Centrali di trattamento aria (U.T.A.)
Compressore (per macchine frigo)
Condensatori ad aria

Filtri a pannello (filtri a setaccio)
Filtri a secco

Filtri multidiedri (a tasche rigide)
Tubi in acciaio

Ventilconvettori e termovettori

Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Cagliari, 6 Novembre 2015

Firma
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