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SOPRAELEVAZIONE IN BLOCCHI TIPO "YTONG" - SP. 30 CM
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REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO

INGRESSO PEDONALE

WC

PROSPETTO BPROSPETTO A

PROSPETTO C PROSPETTO D

SEZIONE  Y - Y

- 0,52 - Cortile
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Piazza Giovanni XXIII
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- 0,52 - Cortile

SEZIONE  X - X 

- 0,52 - Cortile

REALIZZAZIONE
CONTROSOFFITTO
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Computo superfici :
F i g .  1 :   9 ,7 5  x   7 ,8 0  =  7 6 , 0 5

F i g .  2 :   5 ,8 5  x  10 ,65  =  62 ,32

F i g .  3 :   6 ,0 0  x   2 ,1 5  =  1 2 ,9 3

Sup. coperta totale . .   151,30mq

Computo volume :
F i g .  1 :   7 6 ,0 5  x  4 , 4 0  =  3 3 4 ,6 0

F i g .  2 :   6 2 , 3 2  x  6 , 3 3  =  3 9 4 , 4 5

F i g .  3 :   12 , 93  x  6 , 33  =    8 1 ,8 5

Volume totale  .  .  .  .  .    810,90mc
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COMPUTO SUPERFICI E VOLUMI IN PROGETTO

SEZIONE X-X

1

INCREMENTO VOLUMETRICO . . . . . 119,60 mc

Intonaco interno
40040

0

20
0

Solaio in latero-cemento cm 16+4

Rete elettrosaldata Ø6 mm, maglia 20x20 cm

( simili al corpo esistente )
Guaina ardesiata mm 4 Canale di gronda in RAME

Muratura in blocchi tipo "YTONG" - sp. 30 cm 

Intonaco interno Intonaco esterno

Pluviale in RAME

300

Coibentazione in polietilene sp. 40 mm

Cordolo in C.A.

Rivestimento in tegole di tipo "Coppo"PARTICOLARI
COSTRUTTIVI
NUOVE
COPERTURE
SEZIONE W
SCALA 1:20
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Travetto Bausta

PIANTA COPERTURE

REALIZZAZIONE NUOVE COPERTURE IN LATEROCEMENTO.PIANTA
COPERTURE
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Pendino di sospensione
regolabile in altezza

Struttura metallica sostegno controsoffitto,
a vista in acciaio zincato verniciata

Pannello microforato
600x600x6 mm

Profilo a "T" e coprifilo perimetrale a "L"
delle dimensioni minime di 24x24 mm

Pannello microforato  600x600x6 mm
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PARTICOLARI STRUTTURALI CONTROSOFFITTO

TAVOLA 3

OPERE IN PROGETTO

SCALA :   1:100

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa MARIA MADDALENA GIUA

DIRETTORE AMMINISTRATTIVO
Dr.ssa PATRIZIA SOLLAI

DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa MARCELLA MARIA AUSILIATRICE SCANU

COMMITTENTE PROGETTISTA

CATEGORIA :

DATA :

REV. N° 1 DEL
REV. N° 2 DEL
REV. N° 3 DEL
AGG. DEL

INTERVENTO N. 93-12-23G

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO
ADIBITO IGIENE PUBBLICA E CENTRO DONAZIONI DI SANGUE,
SITO IN VIA VERDI NEL COMUNE DI GONNOSFANADIGA

Ing. Efisio DENOTTI

FASE :   DEF. - ESECUTIVO

novembre 2015

PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO

ASLSanluri

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Per. Ind. SALVATOR'ANGELO BOI

ASLSanluri


