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N. AMBIENTE SUPERFICIE
1 | SALA ATTESA 22.83 mq
2 | UFFICIO MEDICI RADIOLOGIA 27.92 mqg

i ) N 3 | UFFICIO PRIMARIO RADIOLOGIA 17.32 mq
4 | SALA INFERMIERI RADIOLOGIA 23.49 mq
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Al PANNELLO AUTOALIMENTATO DI ALLARME INCENDIO
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] DISTRIBUZIONE LINEA RIVELAZIONE FUMI
DIFFUSORE SONORO ITC (sola posa in opera)
* NOTA:
L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI E' ESCLUSO

Ing. PAOLO SERRA Geom. GIUSEPPE BOTTA DALL'APPALTO E SARA' OGGETTO DI FORNITURA DIRETTA DELL'ENTE
se DATH IL DIRETTORE GENERALE : M M M PRESCRIZIONI

1:50 LUGLIO 2012 Dr. SALVATORE PIU | — —
TAVOLA: AGGIORN: LA SEZIONE MINIMA DI OGNI CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE DEI COMPONENTI

(RIVELATORI, PUNTI MANUALI, ECC.) DEVE ESSERE DI 0,5 mm2.
| CAVI UTILIZZATI DEVONO ESSERE RESISTENTI AL FUOCO PER
ALMENO 30' SECONDO LA CEI EN 50200, A BASSA EMISSIONE DI FUMO E ZERO ALOGENI.
IL PERCORSO DEI CAVI DEVE ESSERE REALIZZATO IN MODO TALE CHE POSSA ESSERE
3. I EOl FILE: DANNEGGIATO UN SOLO RAMO DELL'ANELLO. PERTANTO PER UNO STESSO ANELLO IL
' PERCORSO CAVI IN USCITA DALLA CENTRALE DEVE ESSERE DIFFERENZIATO RISPETTO AL
PERCORSO DI RITORNO IN MODO TALE CHE IL DANNEGGIAMENTO DI UNO DEI DUE RAMINON
COINVOLGA ANCHE L'ALTRO RAMO.
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